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Orgao: Ministério da Infraestrutura/Conselho Nacional de Transito
RESOLUGAO CONTRAN N° 969, DE 20 DE JUNHO DE 2022

Dispbe sobre o sistema de Placas de Identificacao de Veiculos
(PIV) registrados no territorio nacional.

O CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN), no uso da competéncia que lhe conferem
os incisos | e X do art. 12 da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Codigo de Transito
Brasileiro (CTB), com base no que consta nos autos do processo administrativo n® 50000.033462/2021-14,
resolve:

CAPITULO |
DOS REQUISITOS DO SISTEMA DE PLACAS DE IDENTIFICACAO VEICULAR (PIV)

Art. 1° Esta Resolucao dispde sobre o sistema de Placas de Identificacdao de Veiculos (PIV),
registrados no territorio nacional.

Art. 2° Apds o registro no respectivo 6rgao ou entidade executivo de transito do Estado ou do
Distrito Federal, cada veiculo sera identificado por PIV dianteira e traseira, de acordo com os requisitos
estabelecidos nesta Resolucao.

§ 1° Os reboques, semirreboques, motocicletas, motonetas, ciclomotores, cicloelétricos,
triciclos, quadriciclos e guindastes serao identificados apenas pela PIV traseira.

§ 2° As especificacdes técnicas das PIV estao contidas no Anexo I.

§ 3° Excetuadas as situacoes descritas no art. 56, nao sera obrigatodria a substituicao da Placa
Nacional Unica (PNU), modelo de placa anteriormente estabelecido identificada por uma sequéncia de
trés caracteres alfabéticos e quatro caracteres numéricos no padrao "AAA-1111" pelo modelo de PIV
previsto nesta Resolucao.

§ 4° Caso os proprietarios de veiculos que estejam em circulacao identificados pela PNU
desejem adotar voluntariamente o modelo de PIV previsto nesta Resolugao, havera a substituicao
automatica do segundo caractere numeérico da PNU, conforme padrao previsto no Anexo Il.

§ 5° Os veiculos de colecgao classificados como originais, conforme regulamentacao especifica
do CONTRAN, podem ser identificados com placa especifica para uso restrito ao territorio nacional,
conforme disposi¢coes apresentadas no Anexo |.

Art. 3° O codigo de barras bidimensionais dinamico (Quick Response Code - QR Code) de que
trata o art. 5° € o lacre eletrénico da placa e substituira o lacre previsto no art. 115 do CTB.

Art. 4° E obrigatorio o uso de segunda PIV traseira nos veiculos equipados com engates para
reboques ou carroceria intercambiavel, transportando eventualmente carga que cobrir, total ou
parcialmente, a PIV traseira.

§ 1° A segunda PIV deve ser disposta em local visivel, podendo ser instalada:

| - no caso de engate de reboque, no para-choque ou carroceria, admitida a utilizacao de
suportes adaptadores;

Il - no caso de transporte de cargas ou bicicletas nas partes externas dos veiculos dos tipos
automovel, caminhonete, camioneta e utilitario, ou de carroceria intercambiavel, nos termos de
regulamentacao especifica do CONTRAN.

§ 2° A segunda PIV também devera atender os requisitos de instalacao de que trata o item 5 do
Anexo |.
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Art. 5° Todas as PIV deverao possuir QR Code contendo numeros de série e acesso as
informagdes do banco de dados do fabricante, especificados no Anexo |, com a finalidade de controlar a
producgao, logistica, estampagem e instalagao das PIV nos respectivos veiculos, alem da verificagcao da sua
autenticidade.

Paragrafo unico. O érgao maximo executivo de transito da Uniao disponibilizara aplicativo aos
orgaos e entidades do Sistema Nacional de Transito (SNT) para leitura do QR Code de que trata o caput.

CAPITULO Il
DAS DEFINICOES
Art. 6° Para fins desta Resolucao, adotam-se as seguintes defini¢oes:

| - estampador de PIV: empresa credenciada pelo orgao ou entidade executivo de transito dos
Estados ou do Distrito Federal com uso de sistema informatizado do érgao maximo executivo de transito
da Unido, responsavel por exercer, exclusivamente, o servico de acabamento final das PIV e sua
comercializagao junto aos proprietarios dos veiculos;

Il - fabricante de PIV: empresa credenciada pelo érgao maximo executivo de transito da Uniao
para exercer a atividade de fabricagao, operacao logistica, gerenciamento informatizado e distribuicao das
PIV semiacabadas para os estampadores credenciados;

[l - Placa de Identificacao Veicular de Experiéncia (PIV-Exp): placa de identificacao veicular
concedida aos estabelecimentos onde se executem reformas ou recuperacao de veiculos e os que
comprem, vendam ou desmontem veiculos, usados ou nao, conforme disposto no art. 330 do CTB;

IV - Placa de Identificacao de Veiculos de Fabricante (PIV-Fab): placa de identificagao veicular
concedida pelos o6rgaos e entidades executivos de transito dos Estados e do Distrito Federal aos
fabricantes, as montadoras, aos encarrocadores de veiculos, aos fabricantes de sistemas, conjuntos,
subconjuntos, pneus automotivos, pecgas, acessorios e implementos, para utilizacao quando da realizagao
de testes destinados ao aprimoramento de seus produtos;

V - placa de representacao de autoridades: placa a ser utilizada nos veiculos de representacao
pessoal do Presidente e do Vice-Presidente da Republica, dos Presidentes do Senado Federal e da
Camara dos Deputados, do Presidente e dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, dos Ministros de
Estado, do Advogado-Geral da Uniao e do Procurador-Geral da Republica ou nos veiculos de
representacao dos Presidentes dos Tribunais Federais, dos Governadores, Prefeitos, Secretarios Estaduais
e Municipais, dos Presidentes das Assembleias Legislativas, das Camaras Municipais, dos Presidentes dos
Tribunais Estaduais e do Distrito Federal, e do respectivo chefe do Ministério Publico e ainda dos Oficiais
Generais das Forcas Armadas, nos termos dos §§ 2° e 3° do art. 115 do CTB;

VI - veiculo clonado: veiculo original cuja combinacao alfanumérica da PIV foi utilizada em outro
veiculo;

VIl - veiculo dublé ou clone: veiculo que utiliza a combinagao alfanumeérica da PIV do veiculo
clonado (original), apresentando ou nao as mesmas caracteristicas do veiculo original (marca, modelo, cor,
dentre outras), com adulteracao ou nao do Numero de Identificacao Veicular (VIN) gravado no chassi; e

VIIIl - veiculo de representacao diplomatica: veiculo automotor pertencente as Missdes
Diplomaticas, as Delegacoes Especiais, aos agentes diplomaticos, as Reparticoes Consulares de Carreira,
aos agentes consulares de carreira, aos Organismos Internacionais e seus funcionarios, aos Funcionarios
Estrangeiros Administrativos e Técnicos das Missoes Diplomaticas, de Delegacdes Especiais e de
Reparticoes Consulares de Carreira e aos Peritos Estrangeiros de Cooperacao Internacional.

CAPITULO Il

DAS COMPETENCIAS DOS ORGAOS EXECUTIVOS DE TRANSITO
Art. 7° Compete ao orgao maximo executivo de transito da Uniao:
| - cumprir e fazer cumprir as disposicoes desta Resolucao;

Il - credenciar, mediante analise do requerimento devidamente instruido e protocolado, as
empresas fabricantes de PIV conforme critérios estabelecidos no Anexo llI;
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[l - disponibilizar acesso as informagoes dos fabricantes credenciados aos 6rgaos ou entidades
executivos de transito dos Estados e do Distrito Federal,

IV - fiscalizar a regularidade das atividades dos fabricantes de PIV, suas instalagcoes,
equipamentos e solucoes tecnoldgicas de controle e gestao do processo produtivo;

V - desenvolver, manter e atualizar o sistema informatizado de emplacamento;

VI - estabelecer os requisitos minimos do sistema desenvolvido pelo fabricante, bem como os
critérios de registro das informacdes necessarias para o rastreamento do processo de fabricacao e
estampagem da PIV;

VIl - disponibilizar o sistema informatizado de emplacamento para a gestao e controle de
distribuicao do QR Code e das combinagdes alfanumeéricas, estampagem das PIVs e emplacamento; e

VIl - aplicar as sangdes administrativas aos fabricantes credenciados, registrando e informando
em seu sitio eletrénico as sangoes aplicadas.

Art. 8° Compete aos o6rgaos ou entidades executivos de transito dos Estados e do Distrito
Federal.:

| - cumprir e fazer cumprir as disposicoes desta Resolucao;

Il - credenciar as empresas estampadoras de PIV no ambito de sua circunscricao, utilizando
sistema informatizado disponibilizado pelo 6rgao maximo executivo de transito da Uniao;

Il - fiscalizar a regularidade das atividades dos estampadores de PIV, suas instalagoes,
equipamentos, bem como o controle e gestao do processo produtivo; e

IV - aplicar as sancdoes administrativas aos estampadores credenciados no ambito de sua
circunscricao, registrando e informando em seu sitio eletrénico as sangdes aplicadas.

Art. 9° E vedado ao érgdo maximo executivo de transito da Unido e aos 6rgaos ou entidades
executivos de transito dos Estados e do Distrito Federal:

| - credenciar empresa que nao possua objeto social para a atividade de fabricagao ou
estampagem de PIV; e

Il - estabelecer critérios adicionais aos contidos no Anexo lll.

Paragrafo unico. Além das vedacgoes previstas no caput, € vedado aos orgaos ou entidades
executivos de transito dos Estados e do Distrito Federal estabelecerem a atividade de intermediarios na
execucao das atividades de que trata esta Resolucgao.

CAPITULO IV
DOS FABRICANTES E ESTAMPADORES

Art. 10. A prestacao de servicos de fabricacao e estampagem das PIV sera realizada por meio de
credenciamento de fabricantes e estampadores, nos termos desta Resolugao, sendo vedada a habilitagao
de empresas de forma diversa.

Art. 11. Os fabricantes credenciados na forma desta Resolucao poderao fornecer PIV para todas
as Unidades da Federacao, vedada qualquer restricao ao exercicio dessa atividade por parte dos orgaos
ou entidades executivos de transito dos Estados e do Distrito Federal.

Art. 12. E vedado aos fabricantes firmarem contratos de exclusividade com os estampadores,
sob pena de descredenciamento.

Art. 13. Os fabricantes somente poderao fornecer PIV para estampadores credenciados pelos
orgaos ou entidades executivos de transito dos Estados e do Distrito Federal, para que estes realizem a
estampagem e o acabamento final.

Art. 14, Cabe ao fabricante disponibilizar ao estampador equipamentos e sistemas
informatizados para garantir a prevencao contra as fraudes e operagdoes nao autorizadas, bem como todas
as informacgdes relativas ao historico dos processos realizados, nos termos estabelecidos pelo orgao
maximo executivo de transito da Unido.
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Art. 15. Os estampadores poderao adquirir PIV e insumos de qualquer fabricante regularmente
credenciado pelo orgao maximo executivo de transito da Uniao, independentemente da Unidade da
Federacao de sua instalacao.

Art. 16. Os estampadores deverao emitir a nota fiscal diretamente ao consumidor final, sendo
vedada a sub-rogacao dessa responsabilidade.

Art. 17. Os estampadores credenciados deverao realizar, sob sua unica, exclusiva e indelegavel
responsabilidade, a comercializacao direta com os proprietarios dos veiculos, sem intermediarios ou
delegacao a terceiros a qualquer titulo, definindo de forma publica, clara e transparente o preco total da
PIV.

Art. 18. O proprietario de veiculo podera se fazer representar por qualquer pessoa, desde que
apresentada ao estampador a procuragao com poderes especificos.

Paragrafo unico. Caso o 6rgao ou entidade executivo de transito do Estado ou do Distrito
Federal tenha regulamentado a atuacao de despachantes legalmente constituidos, desde que o
proprietario voluntariamente decida por ser representado, a procuragcao de que trata o caput podera ser
substituida por documento instituido pelo respectivo 6érgao ou entidade executivo de transito do Estado ou
do Distrito Federal responsavel pelo registro e licenciamento do veiculo.

Art. 19. O credenciamento das empresas fabricantes e estampadoras tera validade de cinco
anos, podendo ser cassado a qualquer tempo, se nao mantidos, no todo ou em parte, os requisitos
exigidos para o credenciamento conforme Anexo lll, observado o devido processo administrativo.

Paragrafo unico. O credenciamento podera ser renovado, a pedido, por igual periodo, sem limite
de renovacgoes, desde que atendidos os requisitos de credenciamento estabelecidos no Anexo lIl, bem
como o cumprimento das demais disposicoes desta Resolugao.

Art. 20. O descumprimento, no todo ou em parte, das regras previstas nesta Resolucao, sujeitara
os fabricantes e os estampadores de PIV credenciados as seguintes sancoes administrativas, conforme a
gravidade da conduta, assegurado o devido processo administrativo, sem prejuizo de sangoes civeis ou
penais cabiveis:

| - adverténcia;
Il - suspensao do credenciamento por trinta dias; e
[ll - cassacao do credenciamento.

§ 1° Constatado o descumprimento, de menor gravidade, das regras previstas nesta Resolugao,
sera expedida a adverténcia ao credenciado, determinando-lhe que sane a irregularidade.

§ 2° Caso nao seja sanada a irregularidade que ensejou a adverténcia no prazo de trinta dias,
sera aplicada a penalidade de suspensao do credenciamento.

§ 3° Durante o periodo de suspensao, o credenciado nao podera produzir, estampar ou
comercializar as PIV.

§ 4° Constatado o cometimento de irregularidade grave, ou em caso de persisténcia do motivo
da suspensao, sera cassado o credenciamento da empresa.

§ 5° No caso de cassacao do credenciamento, a empresa punida podera requerer novo
credenciamento depois de transcorridos dois anos da cassagao, ficando sujeita a analise, pelo 6rgao
competente, das causas da penalidade, sem prejuizo do integral ressarcimento a Administragcao e aos
usuarios dos prejuizos causados com as irregularidades perpetradas.

§ 6° Enquanto perdurarem as penalidades de suspensao ou de cassacao de credenciamento,
ou ainda no caso de nao haver sua renovagao, sera bloqueado o acesso ao sistema informatizado de
emplacamento.

Art. 21. Sem prejuizo das demais disposicoes contidas nesta Resolucao e em seus Anexos, as
empresas credenciadas sao responsaveis pelo cumprimento das seguintes exigéncias:

| - atender as especificacdes dos insumos personalizados utilizados na producao das PV,
constantes do Anexo |, estando sujeitas ao descredenciamento, no caso de fabricagao e estampagem de
PIV que nao atendam as especificacoes;
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Il - garantir a confidencialidade das operagoes e de qualquer informacao que lhe seja conflada
pelo orgao maximo executivo de transito da Uniao ou pelos orgaos ou entidades executivos de transito
dos Estados e do Distrito Federal, atestando que nao serao fornecidas ou disponibilizadas a terceiros sem
autorizacao expressa e escrita, sob pena de descredenciamento;

[l - manter arquivo eletrénico completo de fornecimento das PIV produzidas e estampadas,
bem como fornecer, sempre que solicitado, 0 acesso desse arquivo ao drgao maximo executivo de transito
da Unido e aos orgaos ou entidades executivos de transito dos Estados e do Distrito Federal para consultas
e auditorias;

IV - registrar os procedimentos relativos ao processo de fabricagao e estampagem das PIV no
sistema informatizado de emplacamento;

V - ndo se dedicar a producao ou distribuicao de outros produtos ou servigos relacionados a
legalizagao dos veiculos ou de seus condutores, de modo a restringir o acesso, a concentragao e o
perfilhamento das informacgodes relativas ao registro nacional de veiculos por entidade privada, sob pena
de descredenciamento;

VI - disponibilizar aos consumidores, via internet, informacdes adequadas, claras e precisas
sobre todas as etapas e procedimentos relativos a producao, estampagem e acabamento das PIV, com
especificacao dos materiais utilizados, bem como o preco final da PIV, sendo solidariamente responsaveis
pelas irregularidades praticadas e vicios do produto e do servico pelo periodo minimo de cinco anos;

VIl - inserir, em campo especifico no sistema informatizado de emplacamento, o serial QR Code
das PIV utilizadas no atendimento, o arquivo eletrénico (XML) da referida nota fiscal € o numero no
Cadastro de Pessoa Fisica (CPF) do funcionario responsavel; e

VIl - ressarcir os custos relativos as transacodes sistémicas, conforme normativos do érgao
maximo executivo de transito da Uniao que disciplinam o acesso aos seus sistemas e subsistemas
informatizados.

Art. 22. As empresas produtoras dos insumos personalizados constantes do Anexo | somente
poderao fornecer tais insumos para os fabricantes e estampadores credenciados, sob pena de
responsabilizagao civel e criminal.

Art. 23. Os fabricantes e estampadores respondem solidariamente pelas irregularidades
cometidas no processo de estampagem das PIV.

CAPITULO V
DO PROCESSO PRODUTIVO

Art. 24. Todas as etapas do processo produtivo devem possuir trilhas de auditoria
comprobatorias, desde a fabricagao e estampagem da PIV até a sua vinculagao ao veiculo e insercao dos
dados no sistema informatizado de emplacamento, nos termos estabelecidos pelo 6rgao maximo
executivo de transito da Uniao.

Paragrafo unico. O responsavel pelo emplacamento devera fazer, via sistema, a vinculagao do
QR Code a PIV disponibilizada.

Art. 25. No caso de extravio, furto ou roubo de qualquer das PIV, o proprietario, possuidor ou
condutor do veiculo podera requerer a substituicao em qualquer Unidade da Federacao onde o veiculo
estiver circulando, independentemente do Municipio ou Unidade da Federacao onde o veiculo estiver
registrado.

Paragrafo unico. Aplica-se o disposto no caput a veiculo que estiver legalmente retido ou
recolhido a depdsito em outra Unidade da Federagao ou Municipio e necessite ser regularizado para voltar
a circular em via publica.

CAPITULO VI
DOS REQUISITOS DA PLACA DE REPRESENTACAO DE AUTORIDADES

Art. 26. Os veiculos de representacao dos Presidentes dos Tribunais Federais, dos Governadores,
dos Prefeitos, dos Secretarios Estaduais e Municipais, dos Presidentes das Assembleias Legislativas e das
Camaras Municipais, dos Presidentes dos Tribunais Estaduais e do Distrito Federal, e do respectivo chefe
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do Ministério Publico deverao ser identificados pelos modelos de placa constantes do Anexo I.

Art. 27. Poderao ser utilizados os mesmos modelos de placas de que trata o art. 26 para os
veiculos oficiais dos Vice-Governadores e dos Vice-Prefeitos, assim como para os dos Ministros dos
Tribunais Federais, dos Senadores e dos Deputados, mediante solicitacao dos Presidentes de suas
respectivas instituicoes.

Art. 28. Os veiculos de representacao indicados no art. 26 deverao estar registrados junto ao
Registro Nacional de Veiculos Automotores (RENAVAM).

Art. 29. Os veiculos de representacao dos Secretarios de Estado do Governo Federal deverao
ser identificados pelo modelo de placa constante na figura 10 do Anexo |.

Art. 30. Os veiculos de representacao dos Comandantes da Marinha do Brasil, do Exército
Brasileiro, da Aeronautica e dos Oficiais Generais das Forcas Armadas deverao ser identificados pelos
modelos de placas constantes na figura 9 do Anexo I.

CAPITULO VI
DO USO DAS PLACAS DE REPRESENTACAO DIPLOMATICA

Art. 31. Os veiculos de representacao diplomatica serao registrados, emplacados e licenciados
pelos orgaos e entidades executivos de transito dos Estados e do Distrito Federal, e a estes sera concedida
PIV de representacao diplomatica da qual trata este Capitulo, conforme especificagdes constantes do
Anexo |.

Paragrafo unico. Fazem jus ao uso da PIV de que trata este Capitulo os seguintes veiculos de
representacao diplomatica:

| - de uso de Chefes de Missao Diplomatica e de Delegacoes Especiais;
Il - pertencentes a Missao Diplomatica, a Delegacoes Especiais e a agentes diplomaticos;
lll - pertencentes a Reparticoes Consulares de Carreira e a agentes consulares de carreira;

IV - pertencentes as Representacdes de Organismos Internacionais, aos Organismos
Internacionais com sede no Brasil e a seus representantes;

V - pertencentes a funcionarios administrativos e técnicos estrangeiros de Missdes
Diplomaticas, Delegacoes Especiais, Reparticoes Consulares de Carreira, Representacoes de Organismos
Internacionais e Organismos Internacionais com sede no Brasil; e

VI - pertencentes a peritos estrangeiros, sem residéncia permanente, que venham ao Brasil no
ambito de Acordo de Cooperacao Internacional.

Art. 32. O registro do veiculo, a expedicao do Certificado de Registro e Licenciamento de Veiculo
em meio digital (CRLV-e) e a designacao da combinacao alfanumeérica da PIV serdo realizadas pelos
orgaos e entidades executivos de transito dos Estados e do Distrito Federal mediante a apresentacao de
autorizacao expedida pelo Cerimonial do Ministério das Relagcoes Exteriores.

§ 1° Alem da expedicao da autorizacao de que trata o caput deste artigo, o Cerimonial do
Ministério das Relacoes Exteriores providenciara o pré-cadastro do veiculo no

RENAVAM com as informagdes necessarias para o registro do veiculo nos 6rgaos e entidades
executivos de transito dos Estados e do Distrito Federal.

§ 2° Os veiculos de que trata este Capitulo serao registrados na "de representacao diplomatica,
de reparticoes consulares de carreira ou organismos internacionais acreditados junto ao Governo
brasileiro’, conforme disposto na alinea "b" do inciso Ill do art. 96 do CTB.

Art. 33. Os procedimentos alusivos a mudanca de propriedade ou a mudanga de categoria dos
veiculos de que trata este Capitulo serao realizados pelos orgaos e entidades executivos de transito dos
Estados e do Distrito Federal, condicionados ao cumprimento das seguintes exigéncias:

| - autorizacao pelo Cerimonial do Ministério das Relagoes Exteriores;

Il - indicagao da liberacao da transacao no RENAVAM, que devera ser procedida pelo Cerimonial
do Ministério das Relacoes Exteriores; e
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lll - adequacao do veiculo a legislacao de transito vigente.

Art. 34. Os veiculos registrados e emplacados conforme disposto neste Capitulo deverao ser
licenciados anualmente, observando-se os casos de imunidade e isengcdes previstos na legislagao e nos
atos internacionais em vigor, devidamente declarados por intermédio do Cerimonial do Ministerio das
Relacoes Exteriores.

Paragrafo unico. O licenciamento anual de que trata o caput somente sera efetivado quando
nao houver restricao por parte do Cerimonial do Ministério das Relagdes Exteriores.

CAPITULO VIII

DO USO DE PLACA ESPECIAL DE FABRICANTES DE VEICULOS, PECAS, ACESSORIOS E
IMPLEMENTOS

Art. 35. A Placa de lIdentificacdao de Veiculos de Fabricante (PIV-Fab), sera usada pelos
fabricantes, montadoras, encarrocadores de veiculos ou pelos fabricantes de sistemas, conjuntos,
subconjuntos, pneus automotivos, pecgas, acessorios e implementos, para a realizagao de testes
destinados ao aprimoramento de seus produtos.

§ 1° A possibilidade de utilizagao da PIV-Fab de que trata o caput se estende as situagdoes em
que o fabricante entrega o veiculo objeto de teste as empresas que lhe fornecam pecas, acessorios e
implementos ou que lhes prestem servicos especializados no ramo automobilistico.

§ 2° O fabricante ou montadora de veiculos automotores podera apor sua PIV-Fab em veiculos
por ele importados.

§ 3° Quando, por motivos de ordem técnica ou empresarial, duas ou mais montadoras
utilizarem, em veiculos, componentes fabricados por qualquer delas, poderao, nos testes de desempenho
e aprimoramento do produto, utilizar sua PIV-Fab em qualquer dos veiculos, independentemente da marca
de fabrica exibida pelos mesmos.

§ 4° O comodante e o comodatario de veiculo dotado de PIV-Fab respondem solidariamente
pelos danos eventualmente causados a terceiros e nas violagoes da legislagao de transito.

Art. 36. A utilizacdo da PIV-Fab independera de horario, situacao geografica ou restricoes de
qualquer natureza, respeitado o disposto no art. 35.

Art. 37. As PIV-Fab serao entregues em avulso aos fabricantes, observado o disposto no §1° do
art. 35.

Paragrafo unico. A responsabilidade pela colocacao das PIV-Fab de que trata o caput nos
veiculos, sendo uma na sua parte dianteira e outra na sua parte traseira, bem como a manutencao de boas
condicdes de visibilidade e legibilidade das placas sera, para todos os efeitos, do fabricante.

Art. 38. No uso da PIV-Fab, observar-se-a o seguinte:

| - o veiculo dotado de PIV-Fab somente podera ser conduzido e ocupado por técnicos ou
engenheiros do fabricante ou das empresas a que se refere o § 1° do art. 35, dos quais podera ser exigida a
identificacao pessoal e profissional,

Il - o fabricante e as empresas de que trata o art. 35 ficam obrigadas a manter em condicoes
habeis de informacao e exibicao, registro do uso da PIV-Fab, no qual devera constar relacao nominal dos
condutores, dia e hora de uso da placa;

lll - a critério do fabricante, o controle mencionado no inciso |l do caput podera ser feito por
sistemas informatizados;

IV - a circulacao de veiculo portador da PIV-Fab devera observar as normas disciplinadoras do
transito em geral, podendo excepcionalmente ser concedida autorizagcao para testes ou experiéncias fora
das condigdes normais de uso.

§ 1° Do condutor de veiculo portador de PIV-Fab devera ser exigida a apresentacao da
autorizacao emitida pelo fabricante ou pela empresa de que trata o § 1° do art. 35.

§ 2° No caso previsto no § 1° do art. 35, a autorizacao de que trata o § 1° devera fazer mencao ao
respectivo contrato de comodato.
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§ 3° A realizacao de testes ou experiéncias fora das condigcdes normais de uso do veiculo ou de
transito dependera de prévia autorizacao da autoridade de transito com circunscricao sobre a via onde o
teste sera realizado e contera especificamente as condi¢cdes de sua realizagao, local e horario.

CAPITULO IX
DO USO DA PLACA ESPECIAL DE EXPERIENCIA

Art. 39. Os estabelecimentos a que se refere o art. 330 do CTB poderao utilizar Placas de
Identificacao Veicular de Experiéncia (PIV-Exp), conforme especificacdes constantes do Anexo |.

Art. 40. A concessao da PIV-Exp esta condicionada a prévia solicitacao ao 6rgao ou entidade
executivo de transito do Estado ou do Distrito Federal, mediante requerimento e apresentagao, pelo
estabelecimento interessado, do sistema de controle a ser empregado.

Paragrafo unico. O o6rgao ou entidade executivo de transito de cada Unidade da Federacao
estabelecera os procedimentos necessarios a concessao e renovacao da PIV-Exp, respeitadas as
especificagdes contidas no CTB e nesta Resolucgao.

Art. 41. O controle do uso das PIV-Exp devera ser realizado por meio do livro de registro do
movimento de entrada e saida e de uso das PIV-Exp, o qual podera ser fisico ou digital, podendo o
respectivo orgao ou entidade executivo de transito regulamentar a forma e modelos.

Art. 42. A circulagao de veiculos utilizando as PIV-Exp é restrita as vias da Unidade de Federacao
de circunscricao do érgao ou entidade executivo de transito que as expedir e estarao sujeitas a todas as
exigéncias referentes a circulagao, inclusive as relativas a categoria de habilitacao.

Art. 43. As seguintes informagdes deverao constar dos livros de registro de que trata o art. 41
| - data de entrada do veiculo no estabelecimento;

Il - nome, endereco e identidade do proprietario ou vendedor;

Il - data da saida ou baixa, nos casos de desmontagem;

IV - nome, endereco e identidade do comprador;

V - caracteristicas do veiculo constantes do seu certificado de registro;

VI - numero da PIV-Exp;

VIl - o nome e o numero do documento de habilitacao do condutor responsavel pela saida do
veiculo do estabelecimento utilizando a PIV-Exp;

VIII - a data e hora de saida do veiculo do estabelecimento utilizando a PIV-Exp; e
IX - a data e hora de retorno do veiculo ao estabelecimento apods a utilizagao da PIV-Exp.

Paragrafo unico. A escrituragao, no livro de registro, das informacoes previstas nos incisos |, Il, IV,
V, VI, VII e VIl do caput deve ser realizada antes da saida do veiculo para a realizagcao da experiéncia
utilizando a PIV-Exp.

Art. 44, A auséncia de identificacao do condutor do veiculo portador de PIV-Exp envolvido em
acidente de transito, que tenha cometido infracao de transito ou envolvido em qualquer situagcao de
anormalidade durante o uso da PIV-Exp impde ao proprietario do estabelecimento a responsabilidade
administrativa pela ocorréncia, sem, no entanto, afastar o infrator das cominagdes civil e penal decorrentes
do fato.

Art. 45. Os dados registrados no livro, escriturado a partir da ordem de servigo, devera conter
todos elementos elencados nos incisos do caput do art. 43 e ser submetido a apreciagcao e autenticagao
pelo 6rgao ou entidade executivo de transito até o décimo dia do més seguinte ao de referéncia.

Paragrafo unico. Quando o livro de registro for fisico, os dados serao transcritos em listagens
com paginas numeradas, devendo tal listagem ser apresentada ao 6rgao ou entidade executivo de transito
para autenticagao.

Art. 46. A via original da ordem de servico e seus complementos serao arquivados pelo
estabelecimento, em meio fisico ou digital, pelo prazo de doze meses, contados do primeiro dia do més
subsequente ao de sua emissao.
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Art. 47. As listagens vistadas pelo 6rgao ou entidade executivo de transito, ou os arquivos
digitais correspondentes, serao arquivadas pelo prazo de cinco anos.

Art. 48. As autoridades de transito e as autoridades policiais terao acesso as ordens de servico,
ao controle informatizado e as listagens, sempre que as solicitarem, nao podendo, entretanto, retira-las do
estabelecimento, quando os registros forem fisicos.

Art. 49. A falta de escrituragao dos livros de que trata o art. 41, o atraso, a fraude ao realiza-lo e a
recusa de sua exibicao sao punidas com a multa prevista para as infragdes gravissimas,
independentemente das demais cominagoes legais.

CAPITULO X

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TROCA DE PLACAS DE IDENTIFICACAO EM CASO DE
CLONAGEM

Art. 50. Nos casos em que for comprovada a existéncia de outro veiculo automotor circulando
com combinagao alfanumeérica de PIV igual a do veiculo original, a troca das PIV, com a substituicao de
caracteres alfanuméricos de identificacao, sera realizada mediante a instauracdao de processo
administrativo pelo érgao ou entidade executivo de transito de registro do veiculo.

Art. 51. A instauracdo do processo administrativo de que trata o art. 50 tera inicio com a
apresentacao de requerimento pelo proprietario do veiculo, acompanhado da documentacao
comprobatoria da existéncia de veiculo dublé ou clone.

Paragrafo unico. Apos a instauracao do processo administrativo e enquanto nao for realizada a
troca de placas, sera inserida restricao administrativa de "suspeita de clonagem" no cadastro do veiculo
original, sendo facultada a retirada da restricao a pedido do proprietario do veiculo.

Art. 52. O requerimento indicado no art. 51 deve ser instruido com os seguintes documentos:
| - copias reprograficas:

a) do documento de identificacao pessoal do requerente e do Cadastro de Pessoa Fisica (CPF),
para pessoas naturais;

b) do contrato social e suas alteragdes e do Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ), para
pessoas juridicas;

c) do CRLV-¢;

d) da notificagao de autuacao por infracdo de transito que incidiu indevidamente sobre o
veiculo, se houver;

e) da imagem do veiculo, no caso de infragao registrada por sistema automatico metrolégico ou
nao-metrologico de fiscalizacao;

f) do microfilme do Auto de Infracao de Transito lavrado por agente de transito, se houver; e
g) do recurso interposto perante o drgao autuador, conforme o caso;

Il - fotografias coloridas da frente, da traseira e das laterais do veiculo de propriedade do
requerente, para confronto com os demais documentos, devendo ser descritos ou indicados todos os
pontos divergentes entre o veiculo clonado e o veiculo dublé ou clone;

lll - informagodes que possibilitem a comprovacao da existéncia de veiculo dublé ou clone;

IV - copia do expediente que autorizou a remarcacao do chassi, na hipotese em que a
identificacao do chassi e agregados demonstrar que a gravacao nao € original ou que tenha ocorrido a sua
substituicao;

V - laudo de vistoria de identificagao veicular, nos moldes da regulamentacao do CONTRAN que
disponha sobre vistoria de identificacao veicular, para a constatacao da originalidade dos caracteres de
identificacao (chassi e seus agregados), com a coleta das respectivas imagens; e

VI - laudo pericial, elaborado pelo Instituto de Criminalistica competente, com as caracteristicas
do veiculo.
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Paragrafo unico. Os originais dos documentos mencionados nas alineas "a" e "g", do inciso |
poderao ser solicitados no curso do processo administrativo, para conferéncia, bem como outros
documentos além dos previstos neste artigo, sempre que necessario a instauracao e instrucao do
processo administrativo de que trata este Capitulo.

Art. 53. Concluido o processo administrativo com a comprovagao da existéncia de veiculo dublé
ou clone, devera o orgao ou entidade executivo de transito do Estado ou do Distrito Federal:

| - inserir os caracteres "CL" ao final do Numero de Identificacao do Veiculo (VIN) e do numero de
motor no registro do veiculo original,

[l - criar novo registro no sistema RENAVAM para o veiculo original, com as mesmas informacoes
do registro anterior, exceto pelos caracteres CL nas 2 ultimas posi¢coes do VIN e do numero do motor,
gerando novo numero de RENAVAM e nova PIV;

[l - realizar novo emplacamento do veiculo original, com a nova PIV;

IV - retirar os dados do proprietario do registro cujo VIN termine em CL, incluindo no campo
relativo a propriedade a expressao "Registro de veiculo clonado”;

V - anotar a restricao administrativa "Registro de veiculo clonado" no registro cujo VIN termine
emCL; e

VI - realizar a "baixa por clonagem" do registro do veiculo cujo VIN termine em CL.

§ 1° Nos casos em que incidir gravame financeiro sobre o veiculo, a instituicdo financeira
credora, ou o responsavel pelo gerenciamento eletronico do gravame deverao ser oficiadas, a fim de que
seja suspensa ou cancelada a restricdo financeira, cabendo a instituicao financeira credora a
responsabilidade exclusiva para a inclusao da restricao sobre a nova placa designada.

§ 2° Nos casos em que incidir restricao judicial sobre o veiculo, o juizo responsavel pela
restricao devera ser informado acerca das alteragoes realizadas no registro do veiculo original.

§ 3° Nos casos em que incidir restricao "RFB" sobre o registro do veiculo, a Receita Federal do
Brasil (RFB) devera ser informada acerca das alteracoes realizadas no registro do veiculo original.

Art. 54. A troca das PIV dos veiculos de que trata este Capitulo devera ser precedida do
pagamento de todos os débitos, impostos, taxas e multas vinculados ao registro do veiculo automotor,
exceto aqueles gerados pelo veiculo dublé ou clone.

Art. 55. Os procedimentos administrativos em curso relativos as infragdes cometidas com o
veiculo original serao migrados para o novo cadastro do veiculo.

Paragrafo unico. A pontuagao relativa as multas por infragdbes que tenham sido
comprovadamente cometidas com o veiculo dublé ou clone devera ser excluida do prontuario do
proprietario ou condutor, conforme o caso.

CAPITULO XI
DAS DISPOSICOES FINAIS

Art. 56. O sistema de PIV de que trata esta Resolucao deve ser implementado pelos 6rgaos ou
entidades executivos de transito dos Estados e do Distrito Federal e sera exigida no primeiro
emplacamento do veiculo.

§ 1° A PIV de que trata o caput também serd exigida para os veiculos em circulagao, nos
seguintes casos:

| - substituicao de qualquer das placas em decorréncia de:

a) mudanca de categoria do veiculo; ou

b) furto, extravio, roubo ou dano da placa ou de qualquer dos seus elementos;
Il - mudanca de Municipio ou de Unidade da Federagao; ou

lll - necessidade de instalagao da segunda placa traseira de que trata os arts. 4° e 25.
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§ 2° Havendo necessidade de aquisicao de nova PIV em razao da alinea "b" do inciso | ou do
inciso Il do § 1°, o proprietario do veiculo podera adquiri-la em outra Unidade da Federagcao, mediante
intermediacao do 6rgao ou entidade executivo de transito de registro do veiculo.

Art. 57. Os veiculos em circulagao que utilizem a PNU poderao circular até o seu sucateamento
sem necessidade de substituicao das placas e, a qualquer tempo, optar voluntariamente pelo novo
modelo de PIV de que trata esta Resolucao, ressalvado o disposto no § 1° do art. 56.

§ 1° No caso de adocgao do sistema da PIV de que trata esta Resolucao, os caracteres originais
alfanumeéricos da PIV deverao ser mantidos no cadastro do veiculo e constar no campo "placa anterior" do
CRLV-e, atribuindo-se a nova combinacao alfanumeérica na forma do Anexo Il, de modo a permitir a
consulta e demais transagoes referentes ao veiculo por meio de ambas as combinagoes.

§ 2° E vedado aos 6rgdos ou entidades executivos de transito dos Estados e do Distrito Federal
e aos estampadores exigirem a substituicao da PNU pela PIV, exceto nas situagoes previstas no § 1° do art.
56.

Art. 58. As empresas credenciadas nos termos de normativos anteriores a presente Resolucao
continuarao a prestar seus servicos até o fim do prazo de credenciamento, sendo vedada a prorrogacao do
credenciamento em desacordo com esta Resolucao.

Art. 59. No caso das PIV especiais tratadas no Anexo |, 0 6rgao maximo executivo de transito da
Uniao devera providenciar as adequagoes nos sistemas RENAVAM e de Registro Nacional de Infragcdes de
Transito (RENAINF), de forma a possibilitar o registro das infracdoes que venham a ser cometidas quando da
circulacao dos veiculos com prerrogativa de utilizacao dessas PIV, nos termos de regulamentacao
especifica.

Art. 60. O descumprimento do disposto nesta Resolugcao implicara, conforme o caso, na
aplicacao ao infrator das seguintes penalidades e medidas administrativas previstas no CTB:

| - art. 221:

a) veiculo utilizando PIV com seus elementos, material, caracteres, cores, dimensdes ou
qualquer outra especificacao técnica em desacordo com o estabelecido nesta Resolucao ou, ainda, com
cores de fundo ou dos caracteres diversos dos especificados para a categoria e/ou espécie do veiculo;

b) veiculo utilizando PIV com QR Code arranhado, desgastado ou com outro defeito que
impossibilite a sua leitura correta por aplicativo disponibilizado pelo érgao maximo executivo de transito
da Uniao;

c) veiculo utilizando PIV-Fab, PIV-Exp, placa de representacao ou de colecao indevidamente, ou
em desacordo com as especificagcoes de uso descritas nesta Resolugao;

d) veiculo utilizando PNU sem lacre, com o lacre ou seu arame danificado por acao do tempo;
sem tarjeta do Municipio ou com esta ilegivel, danificada ou de Municipio diverso do de registro do veiculo;
ou ainda com qualquer especificacao em desacordo com as aplicaveis ao modelo de placa;

e) veiculo com a PIV fixada em desacordo com as especificacdes de fixagcao estabelecidas nesta
Resolucao;

[l - art. 230, inciso |

a) veiculo utilizando PIV com QR Code violado, intencionalmente adulterado, raspado, suprimido
ou falsificado;

b) veiculo utilizando PNU com lacre nao fixado em sua estrutura, violado, falsificado ou com
lacre diferente do padrao do 6rgao ou entidade executivo de transito;

c) veiculo utilizando placa com inscricao alfanumérica diferente de seu registro ou com
aposicao de qualquer material ou remogao parcial da pintura que induza a leitura equivocada de um ou
mais caracteres;

d) veiculo com placa nao registrada;

[l - art. 230, inciso llI: veiculo com equipamento, dispositivo, aparelho ou objeto que neutralize,
iniba, detecte a acao de medidores de velocidade, ou ainda que dificulte a leitura da placa, com excecao
de aparelho de GPS ou software de navegacao que informe a localizacao dos medidores de velocidade,
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previamente cadastrados;
IV - art. 230, inciso IV:
a) veiculo registrado sem possuir qualquer uma das placas;

b) veiculo efetuando transporte de carga, bicicleta ou com carroceria intercambiavel (camper)
encobrindo, total ou parcialmente a PIV traseira, sem possuir a segunda PIV; e

c) veiculo que possua engate para reboque, encobrindo a PIV traseira, sem possuir a segunda
PIV;

V - art. 230, inciso VI: veiculo com qualquer uma das PIV com os caracteres alfanuméricos total
ou parcialmente sem visibilidade ou legibilidade;

VI - art. 238: quando for constatada a falta de escrituragao dos livros de que trata o art. 41, o
atraso, a fraude ao realiza-lo e a recusa de sua exibicao; e

VII - art. 250, inciso lll: quando o veiculo estiver em movimento a noite, sem que a PIV traseira
esteja iluminada.

Paragrafo unico. As situagoes infracionais descritas neste artigo nao afastam a possibilidade de
aplicacao de outras penalidades previstas no CTB.

Art. 61. O 6érgao maximo executivo de transito da Uniao definird os parametros e procedimentos
para aplicacao das penalidades previstas no art. 20.

Art. 62. As infracdes cometidas pelo veiculo dublé ou clone serao registradas para o veiculo que
possua os caracteres CL ao final do VIN registrado no RENAVAM, para eventual atribuicdo de
responsabilidade aos infratores.

Art. 63. Os Anexos desta Resolucao encontram-se disponiveis no sitio eletronico do 6rgao
maximo executivo de transito da Uniao.

Art. 64. Ficam revogadas a Deliberagao CONTRAN n° 260, de 02 de junho de 2022, e as
Resolucdes CONTRAN:

| - n° 493, de 25 de marco de 1975;

Il - n®793, de 13 de dezembro de 1994
lll - n°® 32 ,de 21 de maio de 1998;

IV - n° 60, de 21 de maio de 1998;

V - n° 88, de 04 de maio de 1999;

VI - n° 231, de 15 de marco de 2007,

VIl - n°® 241, de 22 de junho de 2007,

VIl - n°® 275, de 25 de abril de 2008;

IX - n°® 286, de 29 de julho de 2008;

X -n° 309, de 06 de marco de 2009;

Xl - n° 342, de 05 de marco de 2010;

Xl - n° 372, de 18 de marco de 2011,

Xl - n° 527, de 29 de abril de 2015;

XIV - n® 670, de 18 de maio de 2017,

XV - n° 742, de 12 de novembro de 2018;
XVI - n°® 780, de 26 de junho de 2019;
XVIl - n°® 786, de 18 de junho de 2020,
XVIII - n® 792, de 18 de junho de 2020; e
XIX - n° 887, de 13 de dezembro de 2021.

Art. 65. Esta Resolucao entra em vigor em 1° de julho de 2022.
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ANEXO |
ESPECIFICAGOES DO SISTEMA DE PLACAS DE IDENTIFICAGAO VEICULAR (PIV)

1. CARACTERISTICAS BASICAS:

1.1. A PIV deve ser revestida, em seu anverso, de pelicula retrorrefletiva, na cor branca com uma faixa na cor azul na
margem superior, contendo ao lado esquerdo o logotipo do MERCOSUL, ao lado direito a Bandeira do Brasil e ao centro o nome BRASIL.

1.1.1 Excetua-se da disposi¢do do item 1.1 a PIV dos veiculos de colegdo classificados como originais, de uso restrito ao
territério nacional, que deve ser revestida, em seu anverso, de pelicula cor preta com uma faixa cor azul na margem superior, contendo
ao lado direito a Bandeira do Brasil e ao centro o nome BRASIL (Figuras 7 e 8).

1.2. O padrdo de estampagem é composto de 7 (sete) caracteres alfanuméricos, em alto relevo, na sequéncia LLLNLNN,
com espagamento equidistante e combinagdo aleatdria, distribuida e controlada pelo érgao maximo executivo de transito da Unido.

1.2.1 O caracter “L” refere-se a letra, e o caracter “N” refere-se ao numeral.

1.3. O processo de estampagem dos caracteres alfanuméricos deve ser realizado por meio de filme térmico aplicado por
calor (hot stamp).

1.4. A cor dos caracteres alfanuméricos da PIV serd determinada de acordo com o uso dos veiculos, conforme Tabela Ill.

2. MATERIAL, DIMENSOES E CORES
2.1. Dimensoes:
2.1.1 As PIV devem ter as dimensdes apresentadas na Tabela I:

Tabela | - Dimensdes da PIV

Tipo de veiculo Dimensdes (em mm) Observagoes
altura (h) =170+ 2

Motocicletas, motonetas, ciclomotores, cicloelétricos, triciclos e comprimento (c) =200 + | Conforme Figura

quadriciclos 2 2

espessura (e)=1+0,2
altura (h) =130+ 2
comprimento (c) =400 = | Conforme Figura
2 3

espessura (e)=1+0,2
* A espessura (e) da placa refere-se a soma das espessuras do substrato metalico, mais a pelicula retrorrefletiva flexivel, mais o filme térmico.

Demais Veiculos

2.1.2 As dimensdes de que trata a Tabela acima poderdo ser reduzidas em até 15% caso a PIV ndo caiba no receptéaculo
do veiculo homologado pelo érgdo maximo executivo de transito da Unido.

2.2. Material:
2.2.1. Metal: aluminio ndo galvanizado, com espessura de 1mm + 0,2mm
2.2.2. Pelicula do fundo: microprismatica ou microesférica retrorrefletiva;

2.2.3. Caracteres: filme térmico aplicado por calor (hot stamp), sem retrorrefletividade e sem efeito difrativo, sélido, com
inscrigdes das palavras "MERCOSUR BRASIL MERCOSUL" sobre os caracteres, em letras maiusculas, conforme Figura 7. Excetuam-se os
caracteres das placas de veiculos de colegdo classificados como originais, de uso restrito ao territdrio nacional, que ndo devem dispor
das inscri¢des "MERCOSUR BRASIL MERCOSUL".

2.3. Cores (conforme Figura 4):
2.3.1. Fundo:

A PIV devera ter o fundo branco, conforme especificagdes contidas nas Tabelas IV e V, a excegdo das placas dos veiculos
de colegdo classificados como originais, de uso restrito ao territorio nacional, que adotardo o fundo na cor preta, sem
retrorrefletividade.

2.3.2 Faixa:

A PIV devera conter em sua margem superior uma faixa horizontal azul padrao Pantone 286, cujas medidas sdo dispostas
na Tabela II:

Tabela Il - Dimensdes da faixa conforme tipo de veiculo

Tipo de veiculo Dimensdes (em mm)
altura (h) =30
comprimento (c) = 196
altura (h) =30
comprimento (c) = 390

Motocicletas, motonetas, ciclomotores, cicloelétricos, triciclos e quadriciclos

Demais veiculos

2.3.3 Caracteres:

A cor dos caracteres alfanuméricos da PIV sera determinada de acordo com o uso dos veiculos, nos termos da Tabela IlI:



Tabela Il — Cor dos caracteres conforme o uso do veiculo

Uso do Veiculo Cor dos Padrao de Cor
Caracteres
Particular Preta -
Pantone Férmula
Comercial (Aluguel e Aprendizagem) Vermelha | Sélido
Brilhante 186C
Oficial e Representagdo Azul Sclido

Brilhante 286C
Pantone Férmula
Dourada Sélido

Brilhante 130C
Pantone Férmula
Especiais (Experiéncia / Fabricantes de veiculos, pecas e implementos) Verde Sélido

Brilhante 341C

Diplomdtico/Consular (Missdo Diplomdtica, Corpo Consular, Corpo Diplomético,
Organismo Consular e/ou Internacional e Acordo Cooperagdo Internacional)

= AL Cinza
Colegdo (uso no ambito do Mercosul) Prata Swop Pantone Grey
Colegdo (uso restrito em territdrio nacional) Branco -

2.3.4. Nome do Pais (BRASIL): deverd ser vazado na cor branca, ao centro da faixa azul superior.
2.4. Fontes

2.4.1. Fonte da Combinagdo Alfanumérica:

2.4.1.1 Tipologia: FE Engschrift

2.4.1.2 Altura (h): 53mm, para motocicletas, motonetas, ciclomotores, cicloelétricos, triciclos e quadriciclos; 65mm, para
os demais veiculos.

2.4.1.3 Largura: conforme Figuras 2 e 3.
2.4.1.4 Espessura do trago: proporcional ao padrdo da tipologia.
2.4.2. Fonte do Nome do Pais (BRASIL): Gill Sans Standard Bold Condensed 50 Interletrado

3. ESPECIFICAGOES DOS ELEMENTOS DE SEGURANCA:

3.1 Emblema do MERCOSUL (Figuras 2, 3 e 4): é o Emblema Oficial do MERCOSUL, claramente visivel e impresso na
pelicula retrorrefletiva, com um Pantone Azul (286) e Verde (347), com tamanho de 25mm por 20mm para motocicletas, motonetas,
triciclos, ciclo elétricos, quadriciclos e ciclomotores e, de 32mm por 22mm, para os demais veiculos. Esta aplicacao é sobre fundo de cor
conforme a Normativa, Emblema do MERCOSUL do Manual de Identidade Corporativa - Emblema do MERCOSUL/DEC CMC N2 17/02. O
extremo esquerdo da logomarca comega aos 15mm da borda esquerda, exceto para motocicleta, motoneta, triciclos, ciclo elétricos,
quadriciclo e ciclomotor, em que a bissetriz do angulo da PIV deve coincidir com a bissetriz do angulo do emblema. O emblema do
MERCOSUL ndo deve ser aposto na PIV de veiculo de colegdo classificado como original, de uso restrito ao territério nacional.

3.2. Bandeira do Brasil (Figuras 2, 3 e 4): Devera ser impressa na pelicula retrorrefletiva e posicionada no canto superior
direito, fazendo coincidir a bissetriz da bandeira com a bissetriz principal da placa, a uma distancia de 4 mm tanto da parte superior
guanto do lado direito da placa. As medidas da bandeira sdo de 23 mm por 16 mm para motocicletas, motonetas, triciclos, ciclo
elétricos, quadriciclos e ciclomotores e, de 28 mm por 20 mm, para os demais veiculos. Para ambas, os cantos serdo arredondados e
terdo uma borda branca de 1 mm (0,5 mm) de largura.

3.3 Signo/Distintivo internacional do Brasil - BR (Figuras 2, 3 e 4): a sigla "BR" devera ser na fonte Gill Sans, cor Preta,
aplicada por calor ou impressa no canto inferior esquerdo, exceto nas placas dos veiculo de colegdo classificado como original, de uso
restrito ao territério nacional, cuja cor deve ser branca.

3.4 Marca d'agua (Figuras 2, 3 e 5): consiste em efeito dptico visivel sob condigdes de luz normais, inscrito no interior da
pelicula com o emblema do MERCOSUL em formato circular, gravados na construgdo da pelicula retrorrefletiva, ocorrendo a cada
72mm. Esta marca ndo deve ser utilizada nas placas dos veiculo de colegdo classificado como original, de uso restrito ao territério
nacional.

3.5 Codigo bidimensional (2D): Gravacdo de forma indelével no canto superior esquerdo da placa, abaixo da faixa azul,
com lado entre 16mm a 22 mm.

3.5.1 O QR Code, deve ser gerado a partir de algoritmo especifico, de propriedade do érgdo maximo executivo de transito
da Unido, que devera conter a identificagdo do fabricante e o niUmero de série individual e acesso aos dados dos eventos envolvendo as
placas, que permita a rastreabilidade sistémica das placas desde a sua produgdo até a instalagdo aos respectivos veiculos, além da
verificacdo da autenticidade por meio de sistema eletrénico.

3.5.2 A obtencdo do QR Code sera feita diretamente pelos fabricantes credenciados pelo érgdo maximo executivo de
transito da Unido, que terdo acesso exclusivo aos sistemas informatizados capazes de realizar a comunicagao do referido codigo.

3.5.3 Para melhor contraste, fica permitida a inscrigdo do codigo bidimensional dindamico em um quadrado de lado entre
17 mm e 23 mm nas placas dos veiculo de cole¢do classificado como original, de uso restrito ao territério nacional.

4. ESPECIFICAGOES DA PELICULA RETRORREFLETIVA:



4.1. As peliculas retrorrefletivas devem ser flexiveis para todas as condigdes atmosféricas com adesivo sensivel a pressdo,
conformdvel para suportar a elongagdo necessaria para o processo produtivo das placas veiculares.

4.2. A pelicula deve ter coeficiente de retrorrefletividade, expresso em cd/lux/m2, conforme estabelecido na Tabela IV.

Tabela IV - Coeficientes de retrorrefletividade (cd/lux/m2)

Angulo de Observagdo Angulo de Entrada Branca Azul
0,2° -4¢9 50 3
0,2° 30¢ 24 1
0,52 -42 24 1,5
0,5¢ 309 12 0,6

4.3. As medic¢Oes de coeficiente de retrorrefletividade devem ser realizadas em conformidade com a norma ASTM E-810.

4.4 A pelicula retrorrefletiva devera ser na cor branca com faixa azul, conforme defini¢do na Tabela V.

Tabela V — Especificagdo de cromaticidade e luminancia

- 1 2 3 4 Luminancia (Y%)
X Y X Y X Y X Y Min Max
Branca 0.303 0.300 0.368 0.366 [|0.340 | 0.393 0.274 0.329 32 na
Azul 0.140 0.035 0.244 0.210{{0.190 | 0.255 0.065 0.216 1 10

na = ndo aplicavel

4.5. As peliculas retrorrefletivas devem apresentar os valores de coordenadas de cromaticidade e luminancia conforme as
especificagdes nos termos do Sistema Colorimétrico padrdo CIE 1964, com iluminante D65 e angulo de observagdo de 10°.

4.6. As peliculas retrorrefletivas devem atender aos testes e ensaios estabelecidos segundo os seguintes itens da Norma
Internacional I1SO 7591:1982 (Veiculos Rodoviarios - Placas Refletivas para Veiculos Motorizados e Trailers — Especificacdo):

4.6.1. Ensaio de temperatura, conforme item 8;

4.6.2. Ensaio de adesdo ao substrato, conforme item 9;
4.6.3. Ensaio de resisténcia impacto, conforme item 10;
4.6.4. Ensaio de resisténcia a flexdo, conforme item 11;
4.6.5. Ensaio de resisténcia a agua, conforme item 12;
4.6.6. Ensaio de lavagem, conforme item 13;

4.6.7. Ensaio de resisténcia a gasolina, conforme item 14;

4.7. Os fabricantes de peliculas retrorrefletivas devem obter, para os seus produtos, homologacdo pelo érgdao maximo
executivo de transito da Unido atendendo aos requisitos estabelecidos neste Anexo e em Portaria especifica.

4.7.1 Até a edicdo da Portaria do dérgdo maximo executivo de transito da Unido, serdo admitidas as peliculas
retrorrefletivas que atendam aos requisitos estabelecidos no Anexo lIl.

4.8. O érgdao maximo executivo de transito da Unido, apds receber requerimento de homologagdo devidamente instruido
e protocolado, notificard o interessado acerca da viabilidade do pedido em até (60) sessenta dias.

5. FIXACAO DA PLACA AO VEICULO

A PIV deve ser afixada no habitaculo original do veiculo em primeiro plano, na extremidade traseira e dianteira, em
posicdo vertical, sem qualquer tipo de obstrucdo a sua visibilidade e legibilidade.

51 A PIV nos automdveis, camionetas, caminhonetes, utilitarios, caminhfes, caminhdes-tratores,
reboques, semirreboques e guindastes:

5.1.1 As bordas laterais da placa ndo podem estar situadas além do plano vertical paralelo ao plano longitudinal médio do
veiculo e tangente as bordas exteriores extremas do veiculo.

5.1.2 Posicdo da placa traseira em relagdo ao plano vertical longitudinal do veiculo, conforme apresentado nas figuras 1:
5.1.2.1 A placa deve estar perpendicular (* 5°) ao plano longitudinal do veiculo.

5.1.3 Posicdo da placa traseira em relagdo ao plano vertical transversal, conforme apresentado nas figuras 1:

5.1.3.1 A PIV pode ser inclinada em relagdo a vertical:

5.1.3.1.1 Entre - 5° e 30°, desde que a altura da borda superior da placa ndo se encontre a mais de 1,20 m da superficie
do solo;

5.1.3.1.2 Entre - 15° e 5°, desde que a altura da borda superior da placa se encontre a mais de 1,20 m da superficie do
solo;

5.1.3.2 A altura da borda superior da placa deve ser medida com o veiculo em condigdo de massa em ordem de marcha,
em condigdo normal de funcionamento, conforme especificado pelo fabricante.



5.2. A PIV nos veiculos de duas e trés rodas e quadriciclos pode ser inclinada em relagdo a vertical entre -5° e 30°.

5.3 Admite-se, para os veiculos de carga ou especial com PBT superior a 3.500 kg, que a placa traseira possa ser
posicionada a uma distancia afastada da extremidade do veiculo, desde que garantido um angulo maximo de visibilidade de 45° entre a
extremidade superior da placa e a extremidade do veiculo.

Figura 1 — Angulos de tolerancia da instalagdo da placa

Para veiculos com a altura da borda Para veiculos com a altura da borda
superior da placa menor ou igual a superior da placa maior a 1,20m.
1,20m.
5% +5 5F +5

5.4 Deve ser fixada por elementos de fixacdo (parafusos, rebites, etc.) em no minimo dois pontos destinados a este fim
conforme apresentado nas Figuras 2 e 3.

5.5 A fixagdo deve ser de tal forma que ndo prejudique a estrutura fisica da chapa da placa, podendo ser utilizado suporte
especifico para esta fungéo.

5.6 Quando utilizado suporte especifico para a fixagdo da placa, este ndo podera encobrir nada além da borda da placa,
tampouco possuir elementos refletivos ou luminosos.

5.7 Nos casos em que ndo for possivel afixar a PIV dianteira ou traseira no eixo central do veiculo ou em seu habitaculo
original, ela devera ser afixada preferencialmente no quadrante direito.

5.8 Excetuam-se do contido no item anterior os veiculos de 2 e 3 rodas.

Figura 2 — Placa de motocicletas, triciclos, motonetas, quadriciclos, cicloelétricos e ciclomotores
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Figura 3 - Placa demais veiculos
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Azul - Pantone 286
Ciano - 100% | Magenta - 60% | Amarelo - 0% | Preto 6%

Verde - Pantone 347
Ciano - 100% | Magenta - 0% | Amarelo - 79% | Prelo 9%

MERCOSUL

Verde - Pantone 356C
Ciano - 95% | Magenta - 24% | Amarelo - 100% | Preto 11%

Azul - Pantone 286
Ciano - 100% | Magenta - 60% | Amarelo - 0% | Preto 6%

Ciano - 10% | Magenta - 0% | Amarelo - 96% | Preto 0%

- Preto

Figura 5 - Marcas d'agua de seguranca da pelicula retrorrefletiva

#15

Figura 6 - Padrao das inscricGes sobre os caracteres da PIV

NEEIE )

Fonte das inscri¢Oes: Gill Sans
Tamanho da fonte das inscrigdes: 5 mm
Padrdo de Cores das Inscrigdes: conforme Tabela VI

Tabela VI — Padrdo de cores das inscrigdes

Uso do Veiculo Padréo df?. Sor
das Inscrigdes

Particular Pantone 447C




Comercial (Aluguel e Aprendizagem) Pantone 187C
Oficial e Representagao Pantone 288C

Diplomatico/Consular (Miss3do Diplomatica, Corpo Consular, Corpo Diplomatico,

. . N . Pantone 131C
Organismo Consular e/ou Internacional e Acordo Cooperagdo Internacional)

Especiais (Experiéncia / Fabricantes de veiculos, pegas e implementos) Pantone 342C
Pantone Warm
Colega ambito do M |
olegdo (uso no ambito do Mercosul) Grey 11C

Figura 7 — Placas de motocicletas, triciclos, motonetas, quadriciclos, cicloelétricos e ciclomotores para veiculos de colegdo classificados como
originais, de uso restrito ao territdrio nacional
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Figura 8 - Placas dos demais veiculos de colegdo classificados como originais, de uso restrito ao territério nacional

400
18 46.5 50 465 18 28 47

M~ M~

© <t

: BRASIL R
[=]
o~

%

i

B 20 85 85 >

* Medidas em milimetros

Figura 9 — Placa dos veiculos de representacdo, de acordo com o art. 115, § 3° do Cédigo de Transito Brasileiro
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INFORMAGOES COMPLEMENTARES
1 -Placa em Bronze

2 — Letras em alto-relevo/dourada
3 — Fundo Preto

4 — Dimensdes: 35cm x 16 cm

5 — Brasdo podendo ser nas cores oficiais ou em bronze

Figura 10 — Placa dos veiculos de representagdo dos Secretarios de Estado do Governo Federal

SECRETARIO

16 cm

DE
ESTADO

35cm

INFORMAGOES COMPLEMENTARES
1 - Placa em Bronze

2 — Letras em alto-relevo/dourada
3 —Fundo Preto

4 — Dimensdes: 35 cm x 16 cm

5 — Brasdo podendo ser nas cores oficiais ou em bronze

ANEXO Il
TABELA DE CONVERSAO DOS CARACTERES ALFANUMERICOS DA PIV

1. No caso de substituicdo da PNU pelo novo modelo de PIV de que trata esta Resolugdo, serd adotada a seguinte tabela
equiparativa, para substituicdo do antepenultimo caractere, de nimero para letra, a fim de que haja uma relagdo direta entre a antiga e
a nova placa:

Placa antiga Nova placa
0 A
1 B
2 C
3 D
4 E
5 F
6 G
7 H
8 |
9 J

Ex.: A placa anterior ABC1234 serd substituida pela nova placa com o padrao alfanumérico ABC1C34.

2. A faixa de letras de "A" a "J" sera utilizada apenas para a conversdao da PNU para o novo sistema de PIV constante desta
Resolugdo, de forma a permitir a convivéncia entre ambos os modelos e possibilitar a consulta por ambos os critérios de placas.

ANEXO Il
REQUISITOS PARA CREDENCIAMENTO DE FABRICANTES E ESTAMPADORES DE PLACAS DE IDENTIFICAGAO VEICULAR (PIV)



1. As empresas interessadas em credenciar-se para fabricar ou estampar placas de identificagdo veicular deverdo
apresentar requerimento destinado:

1.1. Ao 6rgdao maximo executivo de transito da Unido, no caso de empresas interessadas em credenciar-se como
fabricantes de PIV; ou

1.2. Ao drgdo ou entidade executivo de transito da respectiva Unidade da Federagdo, no caso de empresas interessadas
em credenciar-se como estampadoras de PIV.

2. O credenciamento serd concedido para pessoas juridicas instaladas no territério nacional, mediante o protocolo de
requerimento acompanhado da comprovagdo do cumprimento dos requisitos estabelecidos neste Anexo.

3. Requisitos para credenciamento de fabricantes:
3.1. Habilitagcdo Juridica, Fiscal e Trabalhista:

3.1.1. Coépia do Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, com objeto social
relacionado as atividades objeto do credenciamento que trata esta Resolugdo;

3.1.2. Copia da Licenga ou Alvara de funcionamento expedido pela Prefeitura do municipio ou pelo Governo do Distrito
Federal;

3.1.3. Cdpia do Comprovante de Inscrigdo no CNPJ com Situacdo Cadastral Ativa;
3.1.4. Regularidade cadastral no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores (SICAF), niveis | a IV;
3.1.5. Declaragdo contendo as seguintes informacgdes:

a) ndo estarem o proprietario ou sécios envolvidos em atividades comerciais e outras que possam comprometer sua
isengdo na execuc¢do da atividade credenciada;

b) ndo estar a empresa interessada, ou outra empresa do mesmo ramo da qual o interessado seja proprietario ou sdcio,
com decretagdo de faléncia;

¢) ndo estarem o proprietdrio ou sécios condenados por crimes nas esferas federal e estadual;

d) ndo haver registro de inidoneidade junto ao Tribunal de Contas da Unido — TCU;

3.2. 0 6rgdo maximo executivo de transito da Unido poderad verificar a regularidade das informagdes apresentadas;
3.3. Qualificagdo técnica:

3.3.1. Relagdo dos equipamentos, dos dispositivos e das ferramentas de propriedade da pessoa juridica, com seus
devidos cédigos de identificagdo e respectivos comprovantes fiscais e prova de contabilizagdo na empresa;

3.3.2. Comprovante de que possui tecnologia de certificagao digital padrdo ICP-Brasil para a identificagdo das empresas e
dos seus empregados junto ao drgdo maximo executivo de trénsito da Unido e ao drgdo ou entidade executivo de trénsito do Estado ou
do Distrito Federal, e acesso aos sistemas informatizados;

3.3.3. Planta baixa e imagens detalhando a infraestrutura de suas instalagGes fabris ou de estampagem, conforme o tipo
de credenciamento pretendido;

3.3.4. Documento contendo o planejamento e a sistemdatica de controle e rastreabilidade das unidades produzidas,
durante todo o processo de fabricagdo, distribuigdo e estampagem de forma a evitar que as placas sejam desviadas ou extraviadas;

3.3.5. Declaragdo de instalador e imagens que comprovem que suas instalagdes de fabricagdo e estampagem possuem
sistema de monitoramento por meio de Circuito Fechado de Televisdo — CFTV com tecnologia digital, com capacidade de
armazenamento de imagem por 90 (noventa) dias;

3.3.6. Laudo de Certificagdo de produto e do processo de produgdo de acordo com as especificagdes contidas na norma
ISO 7591:1982 e nesta Resolugdo, expedido por organismo de certificagdo competente, acompanhado de relatério com os resultados
dos seguintes ensaios:

a) verificagdo visual;

b) exame da codificacdo e elemento de seguranga;
c) cromaticidade, luminéancia e retrorrefletividade;
d) resisténcia a temperatura;

e) adesividade ao substrato de aluminio;

f) resisténcia ao impacto;

g) resisténcia a deformagao;

h) resisténcia a umidade;

i) capacidade de limpeza;

j) resisténcia a combustiveis e produtos de limpeza abrasivos;
k) resisténcia a salinidade; e

1) durabilidade.

3.3.7. Comprovante de que a empresa possui as suas rotinas fabris e administrativas voltadas para a fabricacdo de placas
veiculares, certificadas segundo a Norma ISO 9001, indicando seu responsdvel técnico;



3.3.8. Apresentar ao 6rgao maximo executivo de transito da Unido amostras das PIVs estampadas no padrdo estabelecido
nesta Resolugdo, sendo um par de placas para veiculos e uma placa para motocicleta, motoneta, ciclomotor e similares.

4. Requisitos para credenciamento de estampadores:
4.1. Habilitagdo Juridica, Fiscal e Trabalhista:

4.1.1. Cépia do Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, com objeto social
relacionado as atividades objeto do credenciamento que trata esta Resolugdo;

4.1.2. Cépia da Licenga ou Alvara de funcionamento expedido pela Prefeitura do municipio ou pelo Governo do Distrito
Federal;

4.1.3. Cépia do Comprovante de Inscricdo no CNPJ com Situagdo Cadastral Ativa;

4.1.4. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual ou Distrital e Municipal da sede da Pessoa Juridica, ou outra
equivalente, na forma da lei;

4.1.5. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS),
demonstrando situagdo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por Lei;

4.1.6. Declaragdo contendo as seguintes informagdes:

a) ndo estarem o proprietario ou sécios envolvidos em atividades comerciais e outras que possam comprometer sua
isengdo na execuc¢do da atividade credenciada;

b) ndo estar a empresa interessada, ou outra empresa do mesmo ramo da qual o interessado seja proprietario ou sdcio,
com decretagdo de faléncia;

¢) ndo estarem o proprietario ou sécios condenados por crimes nas esferas federal e estadual;
d) ndo haver registro de inidoneidade junto ao TCU;
4.2. Regularidade cadastral no SICAF, niveis | a IV, substituird os itens 4.1.5 e 4.1.6;

4.3. O 6rgdo ou entidade executivo de transito do Estado ou do Distrito Federal podera verificar a regularidade das
informagdes apresentadas;

4.3. Qualificagdo técnica:

4.3.1. Apresentar ao érgdo ou entidade executivo de transito do Estado ou do Distrito Federal do respectivo Estado ou do
Distrito Federal, amostras das PIVs estampadas no padrdo estabelecido nesta Resolugdo, sendo um par de placas para veiculos e uma
placa para motocicleta, motoneta, ciclomotor e similares;

4.3.2. Relagdo dos equipamentos, dos dispositivos e das ferramentas de propriedade da pessoa juridica, com seus
devidos cédigos de identificacdo e respectivos comprovantes fiscais e prova de contabilizacdo na empresa;

4.3.3. Comprovante de que possui tecnologia de certificacdo digital padrao ICP-Brasil para a identificacdo das empresas e
dos seus empregados junto ao 6rgdao maximo executivo de transito da Unido e ao 6rgdo ou entidade executivo de transito do Estado ou
do Distrito Federal, e acesso aos sistemas informatizados;

4.3.4. Planta baixa e imagens detalhando a infraestrutura de suas instala¢des fabris ou de estampagem, conforme o tipo
de credenciamento pretendido;

4.3.5. Documento contendo o planejamento e a sistematica de controle e rastreabilidade das unidades produzidas,
durante todo o processo de fabricagdo, distribuicdo e estampagem de forma a evitar que as placas sejam desviadas ou extraviadas;

4.3.6. Declaragdo de instalador e imagens que comprovem que suas instalagdes de fabricagdo e estampagem possuem
sistema de monitoramento por meio de Circuito Fechado de Televisdo — CFTV com tecnologia digital, com capacidade de
armazenamento de imagem por 90 (noventa) dias; e

4.4, Atestado de idoneidade financeira da empresa e dos sécios:
4.4.1. Certiddo do Cartdrio de Titulos e Protestos do Municipio de inscri¢do da Pessoa Juridica e dos Sdcios da empresa.
5. Sistemas informatizados:

5.1. Apds o credenciamento junto ao 6rgdo maximo executivo de transito da Unido, o fabricante devera apresentar
sistema informatizado a ser avaliado e homologado, com a finalidade de executar:

a) integracgdo e interoperabilidade com o sistema informatizado de emplacamento;

b) verificagdo eletronica da regularidade do nimero do chassi dos veiculos atendidos, em conformidade com os padrdes
internacionais;

c) controle da rastreabilidade das placas produzidas ou estampadas, de forma a garantir a seguranga e prevengdo de
fraudes;

d) o recebimento do QR Code para implantagdo nas PIVs semiacabadas; e
e) vinculagdo dos caracteres alfanuméricos da PIV estampada ao QR Code;

5.2. Os fabricantes devem disponibilizar o acesso ao sistema informatizado de que trata o item 5.1 para os estampadores
gue deles adquirirem PIVs semiacabadas.

5.3. Os estampadores somente poderdo atuar na atividade por meio do Sistema informatizado de que trata o item 5.1
devidamente homologado pelo érgdo maximo executivo de transito da Unido.



5.4. O fabricante ndo podera comercializar placas com estampadores que ndo utilizem seu sistema informatizado para o
exercicio de suas atividades.

5.5. A fim de viabilizar a troca de informagGes necessdrias a execu¢do da fabricagdo e estampagem das PIVs de que trata
esta resolugdo, o fabricante deverd integrar o seu sistema informatizado com o banco de dados do érgao maximo executivo de transito
da Unido.

6. Disposicdes gerais:

6.1. Atendidos os requisitos estabelecidos nesta Resolugdo, a empresa sera credenciada como Fabricante ou Estampadora
de Placas de Identificagdo Veicular.

6.2. O credenciamento da empresa devera ser formalizado:
6.2.1. No caso de fabricante, mediante Portaria do érgdo maximo executivo de transito da Unido a ser publicada no Diario
Oficial da Unido;

6.2.2. No caso de estampador, mediante Portaria do érgdo ou entidade executivo de transito do respectivo Estado ou
Distrito Federal a ser publicada na forma oficial estabelecida pela legislagdo estadual ou distrital, cuja copia deve ser enviada ao érgdo
maximo executivo de transito da Unido para fins de controle e habilitagdo sistémica.

6.3. O credenciamento equivale ao Termo de Autorizagdo para fins de utilizacgdo do sistema informatizado de
emplacamento do 6rgdo maximo executivo de transito da Unido.

6.4. As empresas fabricantes e estampadoras, devidamente credenciadas, deverdo ressarcir os custos inerentes ao uso do
Sistema, nos termos do normativo do drgdo maximo executivo de transito da Unido que disciplina ao acesso aos seus sistemas e
subsistemas informatizados.

6.5. No caso de alteragdo de endereco das instalagGes, a empresa somente podera operar apds atualiza¢do do processo
de credenciamento, nos termos desta Resolugdao, cumpridos os seguintes requisitos:

6.5.1. fabricante: subitens 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.2.1, 3.4.3 e 3.4.5;

6.5.2. estampador: documentagdo constante dos itens 4.1 e 4.2 devidamente atualizada para o novo enderego, bem
como os subitens 4.3.4 e 4.3.6.

6.6. O érgdao maximo executivo de transito da Unido e o do drgdo ou entidade executivo de transito do Estado ou do
Distrito Federal, a qualquer tempo, fiscalizardo as empresas por eles credenciadas quanto ao cumprimento dos requisitos de
credenciamento.

6.7. No exercicio da fiscalizagdo conforme subitens 6.6, constatada alguma irregularidade, serdo aplicadas, no que couber,
as disposicdes do art. 20 desta Resolugdo.

6.8. Uma vez credenciadas, as empresas fabricantes e estampadoras deverdo submeter-se a sistematica de produgdo,
controle e rotinas a serem determinadas pelo 6rgdao maximo executivo de transito da Unido.



