Tipificagdo resumida:

Conduzir o veiculo em mau estado de conservagdo, comprometendo a seguranca

Cdéd. Enquadramento:

672-61

Amparo legal:

Art. 230, XVIII

Tipificacdo do enquadramento:

Conduzir o veiculo em mau estado de conservag¢do, comprometendo a seguranga, ou
de inspecdo de seguranca e de emissao de poluentes e ruidos, prevista no art

igo 104.

reprovado na avaliagdo

Natureza: Penalidade: Medida administrativa:
Grave Multa Retencao do veiculo
Infrator: Competéncia:
Proprietario Org&o ou entidade de transito estadual e rodoviario
Pontuagéo: Constatacao da Infragao:
5 Mediante abordagem

Quando autuar

Nao autuar

DefinicBes e Procedimentos

CH

mpo 'Observacoes'

Pneus desgastados
(inclusive o pneu
sobressalente -
estepe).

Veiculo com para-brisa
que ndo atenda as
exigéncias da
Resolugéo n. 216/06, ou
sem péra-brisa.

i

stepe furado ou murcho, A
utilizar enquadramento
especifico: 663-72 art. 230, IX;
Pneus de motocicleta e
similares recapados,
recauchutados ou remoldados,
utilizar enquadramento

especifico: 664-50 art. 230, X.

As trincas ou fraturas de
configuragéo circular
(localizadas fora da area critica
de visdo do condutor) podem
existir até o maximo de: a) nos
Onibus, microdnibus e
caminhdes: trés, desde que, se
trincas, ndo sejam superiores a
20 cm de comprimento, e, se
fraturas de configuragao
circular, ndo sejam superiores
a 4 cm de diametro; b) nos
demais veiculos: até duas,
desde que, se trincas, ndo
sejam superiores a 10 cm, e se
fraturas de configuracéo
circular, ndo sejam superiores
a 4 cm de didmetro.

rofun didade minima dos
sulcos dos pneus é de 1,6 mm,
devendo ser verificada por meio
dos indicadores de profundidade
(TW1), inseridos na prépria banda
de rodagem e obrigatérios desde
1980, conforme Resolugéo do
Contran n. 558/80.

Na éarea critica de visdo do
condutor, bem como na faixa
periférica de 2,5 cm de largura
das bordas externas do para-
brisa, nao devem existir trincas
ou fraturas de configuracao
circular, nem as que existam
podem ser recuperadas.
Constitui area critica de visdo do
condutor: a) nos 6nibus,
microbnibus e caminhdes,
equivale a um retangulo de 50 cm
de altura X 40 cm de largura, cuja
base coincide com o ponto mais
alto do volante, e cujo eixo
longitudinal coincide com o
centro do volante;

b) nos veiculos automotores,
corresponde a metade esquerda
da regido de varredura das
palhetas do limpador de péra-
brisa.

g

brigatorio descrever a
situacdo observada.




Quando autuar

Né&o autuar

Definicdes e Procedimentos

Campo 'Observacgdes’

Lataria com avaria ou
tracos de corroséo,
portas amarradas por
arames, folga
excessiva na direcao,
bancos ndo ancorados
(soltos) etc,
comprometendo a
seguranca.

Veiculo de transporte
de contéineres sem o
travamento dos

dispositivos de fixa¢ao.

Veiculo transportando
blocos e chapas
serradas de rochas
ornamentais, com
amarragao que nao
atenda a exigéncia do
art. 6°, 8§ 2° ¢, da
Resolugéo n. 354/10.

H

intura desgastada.

R4

solucéq

N&o sendo possivel sanar a
irregularidade no local, recolher o
CRLV, conforme art. 270, 8§ 1° e
20,

do Contran n. 725/88.

Regulamentacéo:




