Tipificagao resumida: Céd. Enquadramento:

Conduzir o veiculo sem acionar o limpadorde para-b  risa sob chuva 673-40

Amparo legal:
Art. 230, XIX

Tipificagdo do enquadramento:
Conduzir o veiculo sem acionar o limpador de para-b  risa sob chuva

Natureza: Penalidade: Medida administrativa:

Grave Multa Retencéo do veiculo para
regularizacéo

Infrator: Competéncia:

Condutor Orgao ou entidade de transito estadual e rodoviario
Pontuacéo: Constatacdo da Infragéo:

5 Possivel sem abordagem

Quando autuar Nao autuar Defini¢cdes e Procedimentos | Campo 'Observacdes’
Veiculo transitando sob  |Veiculo com o limpador Caso o veiculo possua dois ou  [Descrever a situagéo
chuva, sem o limpador defeituoso, utilizar mais limpadores de para-brisa  |observada.
de para-brisa acionado. |enquadramento especifico: dianteiros, todos devem estar

663-72, art. 230 IX em funcionamento.

Res. 224/2006

Estabelece requisitos de
desempenho dos sistemas
limpador e lavador do para-
brisa para fins de
homologacéo

de veiculos automotores.

Atentar para veiculos que
transitam com temporizador
do limpador de parabrisa
acionado, pois havera
intervalo na sua varredura.

Regulamentacéo:

Resolucao 224/2006 .

Art. 1° - Para fins de homologagéo, os veiculos automotores destinados ao transporte de passageiros com até nove
lugares sentados, incluindo o condutor, e os veiculos destinados ao transporte de carga com peso bruto ndo superior a 3,5
ton, tendo pelo menos 4 rodas e uma velocidade méaxima superior a 25 km/h. deverao estar equipados com sistemas de
limpador e lavador de péara-brisas que atendam as caracteristicas e os requisitos de desempenho especificados no Anexo
desta Resolugéo.

ANEXO

3.13. Dispositivo de limpador de para-brisa: é o conjunto formado por um dispositivo que sirva para limpar a superficie
exterior do para-brisa e os acessorios e comandos necessarios para o acionamento e parada do dispositivo.

3.14. Area do limpador de para-brisa: é a zona da superficie exterior de um péara-brisa molhado varrida pelo limpador de
péara-brisa.

4.1.1. Todo veiculo deve estar equipado pelo menos com um dispositivo de limpador de parabrisa automatico, quer dizer,
com um dispositivo que possa funcionar quando o motor do veiculo girar, sem qualquer outra intervengao do condutor que
n&o seja a necessaria para acionar e parar o limpador de péara-brisa.

4.1.2. A area varrida do limpador de para-brisa deve representar pelo menos 80 % da zona de viséo .......




