Tipificagao resumida:

Deixar o cond envolvido em acid, de adotar provid

Céd. Enquadramento:

p/ evitar perigo p/o transito 529-00

Amparo legal:
Art. 176, Il

Tipificagdo do enquadramento:

Deixar o condutor envolvido em acidente com vitima
evitar perigo para o transito no local

de adotar providéncias, podendo fazé-lo, no sentido de

Natureza: Penalidade: Medida administrativa:
Gravissima (';/'U:jt? ('SX)de 53??9”350 Recolhimento do
o direito de dirigir I
9 Documento de Habilitagao
Infrator: Competéncia:
Condutor Orgao ou entidade de transito estadual e rodoviario
Pontuacéo: Constatagdo da Infragéo:

N&o computavel

Possivel sem abordagem

Quando autuar Nao autuar

Definicbes e Procedimentos C| ampo 'Observacdes’

Condutor envolvido em
acidente de transito com
vitima que, no sentido de
evitar perigo para o
transito, deixa de:

Condutor prestando ou
providenciando socorro a
vitima.

Se o condutor também for
vitima do acidente e ndo

tiver condi¢cbes de adotar

as providéncias.

. sinalizar o local do
acidente.

. retirar fragmentos ou
pecas do veiculo que
estejam sobre a via e que
comprometam a
seguranca.

Prestar socorro significa:
prestar assisténcia imediata a
vitima no local do acidente de
transito, encaminhando-o ao
atendimento médico.

Obrigatério descrever a
situacdo observada.

Providenciar socorro significa:
comunicar o fato a autoridade
policial ou seus agentes ou a
qualquer dos 6rgaos de
atendimento de emergéncia
(bombeiros, SAMU, etc), se
tiver meios para tal.

Em caso de indicios de crime,
noticiar o fato para providéncias
de policia judiciéria.

Regulamentagéo:

CTB:

Art. 40. O uso de luzes em veiculo obedecera as seg
V - O condutor utilizara o pisca-alerta nas seguint

a) em imobiliza¢des ou situagdes de emergéncia;
Art. 46. Sempre que for necessaria a imobilizacéo t
emergéncia, devera ser providenciada a imediata sin
CONTRAN.

Resolugao n° 36/98 do CONTRAN:

Art.1° O condutor devera acionar de imediato as luz
triangulo de sinalizagdo ou equipamento similar a d i
Paragrafo Unico. O equipamento de sinalizagdo de em
via, e em condicao de boa visibilidade.

es

e

es de adverténcia (pisca-alerta) providenciando a c

uintes determinacdes:

situacgoes:

mporaria de um veiculo no leito viario, em situacd o de
alizacdo de adverténcia, na forma estabelecida pelo

olocacao do
sténcia minima de 30 metros da parte traseiradov  eiculo.
ergéncia deverd ser instalado perpendicularmente ao eixo da




