CATALOGO TECNICO

SOLUCOES FORTLEV PARA
INSTALAGCOES PREDIAIS

AGUA FRIA

TUBOS E CONEXOES

FORTLEV

E MUITO MAIS CAIXA D’AGUA




Lider no mercado nacional e presente em diversos paises, a FORTLEV inova mais uma vez lancando
sua Linha de Tubos e Conexdes para Agua Fria e Esgoto, além de Eletrodutos Flexiveis,
inaugurando sua Linha de Eletricidade. Tudo com a mesma garantia de qualidade, durabilidade e
excelente atendimento g tradicionalmente conhecidos em sua ampla gama de reservatérios para

dgua.

Os produtos seguem rigorosos padrdes de qualidade, conforme estabelecem as normas brasileiras
e internacionais, e sdo produzidos em moderna unidade fabril dedicada exclusivamente & producéo
da Linha de Tubos e Conexdes.
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O cuidado com a dgua e sua vocagdo em oferecer solucdes cada vez mais completas e inovadoras,
impulsionam a empresa na pesquisa constante e desenvolvimento de produtos campedes no ponto-
de-venda, presentes no exterior e em residéncias de norte a sul do pais.

Assim é a FORTLEV: muito mais solu¢ées para vocé!
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Suas solucdes em Caixas d’Aguas e Tanques fomaram tamanho grau de especializacdo que hoje a
marca conta com o maior portfélio do mercado brasileiro e a lideranca no segmento. Sao solucées
para as mais diferentes necessidades e tipos de obra, desde Caixas que ocupam o menor espaco
abaixo dos telhados até aquelas que reservam volumes na ordem de milhdes de litros.

A preocupacdo em fazer sempre mais e melhor motivou o desenvolvimento de produtos para
armazenamento de dgua de chuva, como as Cisternas e o Tanque Slim, dando assim mais um
importante passo na conscientizagdo sobre a necessidade de preservacdo deste recurso tdo
importante e ponto central do negécio FORTLEV: a égua.

E uma verdadeira vocacdo em cuidar deste recurso néo poderia deixar de lado o tratamento das
dguas servidas. Assim surgiram as Estacées Compactas para Tratamento do Esgoto Domiciliar
FORTLEV. Solucdes inovadoras, de simples implementacéo e acessiveis ao mercado, que tornam
mais fécil o processo de devolver os efluentes & natureza de forma ecologicamente correta.

O caminho natural da marca se dé no sentido de cuidar da distribuicdo da dgua até seus pontos de
consumo e a conducéo dos efluentes para tratamento, ou seja, os Tubos e Conexdes para Aguo Fria
e Esgoto Predial. Com este importante lancamento, a FORTLEV deseja oferecer ao mercado
produtos de qualidade incontestavel e, especialmente, que promovam o uso consciente dos
recursos e ao mesmo tempo o conforto aos usudrios.

Outra novidade que vem complementar a Linha sdo os Eletrodutos Flexiveis, que inauguram a Linha
de Elefricidade da Marca, com a mesma qualidade e garantia j& conhecidas nas solucées para
cuidado com a dgua. Assim, o objetivo dos materiais técnicos FORTLEV ¢ instruir os profissionais e
consumidores a respeito das solucdes FORTLEV para instalacdes de Agua Fria, Esgoto e
Eletricidade, bem como o correto dimensionamento das instalagcdes para garantir o fornecimento de
dgua de forma continua e em quantidade adequada para promover a economia e o bom uso dos
recursos.

Consulte o manual e conte sempre com as solucdes e o atendimento FORTLEV.

www.fortlev.com.br

Solucoes FORTLEV

A FORTLEV tem muito mais solucdes para sua obra. Acesse www.fortlev.com.br e conheca a
linha completa de produtos:

RESERVATORIOS

Caixas d’Agua em Polietileno
Muito mais préticas e durdveis, com

sistema exclusivo de trava na tampa.
Disponiveis nas versdes de 100 a 5.000 litros.

Tanques

Muito mais fécil de fechar e abrir. Possui
sistema de fechamento da tampa com menos
de /4 de volta. Disponiveis nas opcoes de

310 a 15.000 litros.

Caixas d’Agua em Fibra de Vidro

Muito mais volume. Disponivel nas versdes

de 310 a 25.000 litros.

FORTLEV.
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Caixa Multiuso
Muito mais versdtil. Ideal para telhados

baixos. Disponivel nas opgdes de 500, 1.000 Filtro para Caixa d'Agua

e 2.000 litros. Muito mais higiene e satde. Vazdo de
1.200 litros / hora e grau de filtracdo de 25 micra.
ARMAZENAMENTO DE AGUA DE CHUVA
Piscina

Cisternas
Muito mais inovagéo e tecnologia. Disponivel

nas versdes 5.000 litros vertical e horizontal
(soluc@o exclusiva FORTLEV).

Muito mais lazer. Piscina em polietileno
nos modelos 500, 1.000 e 2.000 litros,

comercializada sem tampa.

Tanque Slim
Muito mais fécil de instalar. Um jeito facil de

armazenar dgua de chuva. Solucao exclusiva
FORTLEV para 2.000 litros de armazenamento.

Tanques Especiais

Muito mais resisténcia e opcdes para
armazenamento de grandes volumes, através
de solucdes como Tanques Industriais,
Tanques de Filamento Continuo e Tanques
Modulares.

FORTLEV.
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TRATAMENTO DE ESGOTO ELETRICIDADE

Linha Eletroduto Flexivel

Muito mais seguranca. Produtos de qualidade
e propriedades antichama para protecdo
mecanica das instalacdes elétricas prediais.

Estacoes Compactas de

Tratamento de Esgoto

Muito mais eficiéncia no tratamento do
esgoto domiciliar. Opgdes de Fossa
Séptica + Filtro Anaerdbio ou Reator
Anaerébio + Filtro Anaerébio.

COBERTURAS

TUBOS E CONEXOES

Muito mais economia com aproveitamento
da luz natural. Seis opcdes de cores.

J Telhas Translucidas

Linha Agua Fria

Muito mais cuidado com a dgua. Tubos e
Conexdes Soldéveis para Agua Fria e um kit
completo para instalacdo de Caixa d’Agua.

CONSULTE

www.fon‘lev.com.br{'b

Para download dos Manuais Técnicos das demais
linhas de produtos FORTLEV.

- . Linha Esgoto
- Muito mais estanqueidade. Juntas Soldaveis
ou Eldsticas faceis de executar com garantia
? ’ de instalagdes estanques.

FORTLEV.
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O Sistema Predial de Agua Fria FORTLEV apresenta um conjunto de tubulacdes, conexdes e
reservatérios, cuidadosamente desenvolvidos para armazenar e distribuir a édgua em uma
edificacdo. Este conjunto é responsdvel pela vazao e controle adequado do abastecimento da dgua
nos pontos de consumo.

LINHA AGUA FRIA FORTLEV

e Caracteristicas Técnicas e Linha de Produtos

¢ Conceitos Bdsicos
Sistemas de Abastecimento e Distribuicao
Sistema Predial de Agua Fria
Pressdo
Perda de Carga
Golpe de Ariete
Solda a Frio

Fio de Cabelo

e Dimensionamento de Instalacées Prediais
de Agua Fria
Dimensionamento de Instalacées Prediais de Agua Fria
Dimensionamento da Caixa d’Agua
Dimensionamento da Tubulagéo
Céleculo de Consumo de Adesivo e Solucao Limpadora
Passo-a-Passo da Execucdo de Juntas Soldéveis

e Recomendacoes
Transporte e Estocagem
Tubulacdes Embutidas
Tubulacées Aparentes
Tubulacées Enterradas

Reparos

A LINHA AGUA FRIA FORTLEY E MUITO MAIS:

* Seguranca: resisténcia e durabilidade.

* Praticidade: sistema de fécil instalagéo, através das juntas soldadas a frio.
* Qualidade e Atendimento.
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Caracteristicas Técnicas
e Linha de Produtos

Matéria-Prima

Um material leve, e ao mesmo tempo resistente, é a matéria-prima ideal para a nova linha de
produtos FORTLEV.

O PVC, ou Cloreto de Polivinila, € o mais versétil dos plésticos. Produzido a partir do cloro e efeno, o
material recebe aditivos que conferem ao produto as mais diferentes caracteristicas, de acordo com
sua aplicacao final, que vai desde brinquedos até materiais médico-hospitalares.

Justamente por seu excelente desempenho, o PVC tornou-se um produto amplamente utilizado na
construcdo civil, especialmente na fabricacéo dos Tubos e Conexdes para Agua Fria e Esgoto. Seus
beneficios o tornaram um material resistente e com excelente relacéo custo-beneficio em funcao de
suas propriedades naturais, fais como: comportamento antichama, isolamento térmico e acUstico,
facilidade de instalagdo, excelente acabamento, durabilidade, resisténcia quimica e ao
infemperismo.

www.fortlev.com.br

Funcdo

Sistema composto por reservatérios, tubos e conexdes para conduzir dgua potdvel & tfemperatura
ambiente através de um sistema hidrdulico até os pontos de utilizacdo, visando atender as
demandas de instalaces prediais de diversos tipos.

Caracteristicas Técnicas

Os Tubos e Conexdes soldaveis FORTLEV sao fabricados em PVC, na cor marrom, nas opcoes
DN (diémetro nominal) 20, 25, 32 e 50. Suportam pressdo de servico de 7,5 Kgf/cm? (75
m.c.a.) & temperatura méxima de trabalho de 20° C.

DN 20 DN 25 DN 32 DN 50

NORMAS TECNICAS

Produtos fabricados conforme norma ABNT NBR 5648
Sistemas prediais de dgua fria — Tubos e Conexdes de PVC 6,3 -
PN 750 KPa com junta solddvel.

Procedimentos de instalagdo conforme norma ABNT NBR 5626
Instalacéo Predial de Agua Fria.

FORTLEV.
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Linha de Produtos

Bucha Reducéo Soldavel Curta

TU bo SOIddVGI 6 m Dimensoes (mm) A D d Codigo Embalagem
Dimensées (mm) B D e Cédigo Embalagem 25X20 18,5 25 20 1.003.252.7 50
32X25 22,0 32 25 1.003.322.7 50
20 30 20 15 1.000.020.1 10
25 31 25 1,7 1.000.025.1 8
32 36 32 2,1 1.000.032.1 10

50 51 50 30 1.000.050.1 5 S
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Cap Soldavel
Dimensées (mm) A D D2 D3 Codigo Embalagem
Adaptador Soldavel Curto 20 20,0 20 24,8 27,8 1.008.020.7 50
- , 25 23,7 25 297 33,7 1.008.025.7 50
Dimensées (mm) A D d Cédigo Embalagem
32 27,9 32 378 N4 1.008.032.4 25
25 x Y 40,7 25 w 1.002.253.7 50 50 39,4 50 57,2 61,7 1.008.050.1 10
50x 114" 64,4 50 1% 1.002.501.4 25
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Adaptador Soldavel com
Anel para Caixa d’Agua

Curva 90° Soldavel

Dimensées (mm) A B D d D1 D2 Cédigo Embalagem Dimensées (mm) A D R Cédigo Embalagem
25 x 4 61,3 19 25 7' 70,0 68 1.001.253.1 10 20 56,0 20 40,00 1.010.020.3 20
32x1” 69,6 19 32 1 80,7 79 1.001.321.1 6 25 68,5 25 56,30 1.010.025.3 20

50x 1 V%" 67,5 24 50 17" 95,0 91 1.001.501.1 5 32 86,0 32 64,00 1.010.032.1 10
60 x 2" 745 24 60 2 109,0 107 1.001.602.1 5 50 1310 50 110,45 1.010.050.1 10

FORTLEV.
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Joelho 45° Soldavel Luva Soldavel
Dimensdes (mm) D A Codigo Embalagem Dimensdes (mm) D A Codigo Embalagem
20 20 21,1 1.012.020.6 40 20 20 340 1.017.020.7 50
25 25 24,5 1.012.025.6 40 25 25 390 1.017.025.7 50
32 32 28,5 1.012.032.1 10 3 3 460 1.017.032.4 25
50 50 41,7 1.012.050.1 10 50 50 645 1.017.050.1 10
A
-
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Joelho 90° Soldavel
Dimensdes (mm) D A Codigo T — Luva Soldavel e com Rosca
20 20 27,0 1.013.020.7 50 Dimensoes (mm) A D D1 Cédigo Embalagem
25 25 325 1.013.025.7 50 0 350 0 v 1019201 4 95
32 32 400 10130324 25 25 x 4" 39,3 25 7 1019.253.5 30
50 50 58,2 1.013.050.3 20
|
5 \
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Registro de Esfera Soldavel

Joelho 90° Soldavel e com Rosca

Dimensées (mm) h C DN Cédigo Embalagem
Dimensées (mm) A B D d1 Cédigo Embalagem 25 609 705 25 1009.025.3 20
20 x 2" 27,5 275 20 3 1.014.201.5 30 32 76,9 86,6 32 1.009.032.1 10
25 x ¥4 325 325 25 §Z8 1.014.253.5 30 50 95,3 110,0 50 1.009.050.1 5

FORTLEV.
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Té Soldavel
Dimensées (mm) A B D Cédigo Embalagem
20 54,0 27,0 20 1.025.020.7 50
25 64,0 32,0 25 1.025.025.7 50
32 794 39,7 32 1.025.032.2 15
50 116,0 57,5 50 1.025.050.1 10

Kit de Instalagdo de Caixa d'Agua

Codigo Embalagem

1.028.001.1 5

A FORTLEV pensa em tudo!

Além da mais completa linha de reservatérios para dgua, a FORTLEV agora conta
com os Tubos e Conexdes solddveis necessdrios para sua instalacéo. E tudo fica
Té de Reducdo Soldavel ainda mais simples com o Kit de Instalacgo de Caixa d’Agua FORTLEV. Nele 4
estdo todas as pecas necessdrias para a instalacdo e um informativo que
demonstra o posicionamento correto de cada item.

Dimensées (mm) A B D d Cédigo Embalagem

50 x 25 88 44,4 50 25 1.026.502.1 10

O kit é composto pelas seguintes pecas:

* 1 Adaptador Soldavel com Anel (flange) para Caixa d’Agua DN 25

* 2 Adaptadores Soldéveis com Anel (flange) para Caixa d’Agua DN 32
* 1 Adaptador Soldavel com Anel (flange) para Caixa d’Agua DN 50

* 1 Torneira Béia 4"

* 1 Registro de Esfera Soldével DN 25 mm

* 1 Registro de Esfera Soldével DN 32 mm

* 1 Registro de Esfera Soldével DN 50 mm

* 1 Joelho 90° Soldavel DN 32

* 1 Té 90° Soldével DN 32

Plug Roscavel

Dimensées (mm) A D Cédigo Embalagem
V" 25,4 AL 1.021.012.7 50
$Z4 28,2 3" 1.021.034.7 50

FORTLEV.
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COnceill-os Bésicos O abastecimento da dgua na edificagdo é feito por meio de uma ligagdo predial que corresponde

aos dois trechos abaixo:

Sistemas de Abastecimento e Distribuigé@o
* Ramal: trecho entre a rede publica e o hidrémetro;

Uma edificacdo pode ser abastecida de dgua potével das seguintes formas:
e Alimentador Predial ou Ramal Externo: trecho entre o hidrémetro até a primeira

derivacao ou até a Torneira Béia do reservatério.

Reservatério
A Abastecimento Publico: através da concessiondria responsavel il

pela distribuicdo publica;

Abastecimento Particular: por fontes particulares
(como pocos artesianos), ou;

Abastecimento Misto: por um sistema misto que combine as
< duas formas de abastecimento.

Torneira
| -| de jardim

Hidrémetro

Na utilizacdo das fontes particulares deve ser previsto um
sistema de tratamento da dgua, de forma a assegurar sua
qualidade para consumo.

A dgua proveniente da concessiondria recebe um tratamento
preliminar, mas o uso de elementos filtrantes é indicado para
as fonfes potdveis.

Filiro para Caixa Rede pUblica Alimentador
d'Agua FORTLEV de abastecimento predial

FORTLEV.
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Uma vez abastecida a edificacdo, é necessério distribuir a dgua potével para os pontos de consumo.

Neste caso, o mais usual é o Sistema de Distribuicéo Indireta, onde a dgua passa por um
reservatério superior (Caixa d’Agua) e a partir dali é distribuida aos pontos de utilizacgo. O uso do
reservatério cria uma reserva para os casos de falta de abastecimento e, assim maior conforto e
seguranca aos usudrios. Nos casos em que a pressdo da rede néo é suficiente para alimentar a
Caixa d’Agua pode-se utilizar uma Cisterna ou Reservatério Inferior e um sistema de bombeamento,
mais usual em edificios com mais de trés pavimentos.

Outras possibilidades sao a Distribuigéo Direta, onde a dgua ndo passa pelo reservatério, mas vai
diretamente para os pontos de utilizacdo, ou ainda uma Distribuigdo Mista, com parte da dgua
sendo conduzida ao reservatério superior e parte alimentando diretamente os pontos de consumo.

Distribuico

Distribuicéo Direta

Indirefa

Distribuigéo
Mista

A respeito da Distribuicdo Direta é necessdrio estar atento as elevacoes
de pressdo que podem ocorrer no fornecimento da concessiondria, pois
caso ultrapassem o estabelecido em norma comprometeréo as
instalagdes hidrdulicos.

www.fortlev.com.br

R

Tanque Slim 2.0 |

Cisterna 5.000 |

Cisterna 5.000 1

Vale lembrar que parte das pecas de utilizagdo, tais como vasos sanitdrios, torneiras de jardim e de
lavacdo de carros, podem receber dguas de chuva, coletadas a partir da cobertura e sistemas de
calhas e reservados em solucdes como a Cisterna e o Tanque Slim FORTLEV. Neste caso trata-se
de uma instalacdo mista e ecologicamente correta.

Dica FORTLEV

j;‘_/ A adogéo do Sistema de Abastecimento Direto para alguns

2 pontos de utilizagdo (como torneiras externas, por exemplo) e
do Indireto para outros (tais como chuveiros, vasos sanitérios
e lavatérios, por exemplo), explorando os beneficios de cada
tipo de abastecimento é, em geral, a melhor solucdo.

FORTLEV.
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Sistema Predial de Agua Fria

Um Sistema Predial de Agua Fria é formado pelo conjunto de tubulaces, conexdes, reservatérios,
dispositivos, pecas de utilizacdo e equipamentos utilizados para o abastecimento e distribuicdo de
dgua fria em uma edificacdo, para uso nos pontos de consumo, tais como torneiras, chuveiros,
vasos sanitdrios, lavatdrios, entre outros.

O,
= : =
FORTLEV
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E importante conhecer a nomenclatura utilizada para cada parte deste sistema, pois ela serd
bastante utilizada no dimensionamento dos projetos hidrdulicos. No Sistema Predial estGo os
seguintes elementos:

© Reservatério: sdo as Caixas d'’Agua e Tanques utilizados para reservar a dgua potével
fornecida pela concessiondria de abastecimento publico de dgua ou por fontes particulares,
como pocos arfesianos. E possivel ainda o armazenamento de dgua ndo potavel proveniente
de uma Cisterna, para fins ndo potdveis, tais como para descarga de vaso sanitdrio e rega de
jardim.

@ Barrilete: nos casos de abastecimento indireto, trata-se da tubulacéo que se origina no
reservatério da qual derivam as colunas de distribuicGo. No caso de abastecimento direto,
pode ser considerada a tubulacdo ligada ao ramal predial (tubulacGo entre a rede publica de
abastecimento de dgua e a rede predial da edificacdo) ou diretamente ligada & fonte de
abastecimento particular, como um poco artesiano, por exemplo.

©® Coluna de Distribuicdo: ¢ a tubulaciio que deriva do barrilete e alimenta os ramais.
Normalmente é vertical.

O Ramal: ¢ a tubulacdo, normalmente horizontal, que deriva da coluna de distribuicdo e
alimenta os subrramais.

© Subrramal: ¢ a tubulacdo que liga os ramais &s pecas de utilizacéo, tais como: chuveiro, vaso
sanitdrio, lavatério, forneira, etfc.

O Dispositivos de Controle: sdo componentes que controlam a vazéo ou passagem da dgua,
tais como os registros e as vélvulas.

@ Dispositivos ou Pecas de Utilizacdo: dispositivos a partir dos quais a dgua é considerada
servida, tais como: chuveiro, vaso sanitdrio, lavatério, torneira, etc.

FORTLEV.
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Pressdo

A pressdo é a forca aplicada sobre uma drea, independente de seu volume. Assim, supondo um
reservatério em que o nivel da dgua estd a 3 m de altura em relagdo ao solo, a presséao exercida na

base serd de 3 m de forca para cada cm?.
Na figura abaixo a pressdo exercida é a mesma tanto para Caixa d'Agua como para o Tanque, pois

o nivel da dgua estd & mesma altura nos dois reservatérios.

Nivel de dgua Presséo

v v

e —_

1 cm?

Niveis iguais geram pressdes iguais,
r independente da forma. Este é o
principio dos vasos comunicantes.
Ou seja, quando existe a ligacdo de
dois recipientes através de um duto
aberto, os liquidos buscam o
equilibrio  estabelecendo-se no
mesmo nivel. Como os liquidos
estdo na mesma altura, obtém-se

entdo a mesma pressdo para oOs

dois, mesmo que a forma dos

recipientes seja diferente.

Vasos Comunicantes

www.fortlev.com.br

A pressdo é medida em Quilograma Forca por Centimetro Quadrado (kgf/cm?), Pascal (Pa) ou
ainda Metros de Coluna d’Agua (m.c.a.). A converséo das medidas se dd conforme abaixo:

1 kgf/om?2 o= 10 m.c.a. == 100 KPa ou 100.000 Pa

NORMA NBR 5626

O mais importante nas instalacdes prediais é prever a pressdo que proporcione o bom
funcionamento dos aparelhos. Para que isfo ocorra, considere as pressdes méximas e
minimas, conforme a norma descreve abaixo:

Estatica: é a pressdo da dgua quando estd parada dentro da tubulacdo. E
medida pelo desnivel do ponto de consumo até o nivel da dgua no
reservatério. De acordo com a norma NBR 5626, ela nGo pode ser superior a
400 KPa ou 40 m.c.a.

Dinadmica: é a pressGo com a dgua em movimento, descontada a perda de
carga (saiba mais sobre perda de carga no préximo item deste manual). A
norma estabelece que ela néo devera ser inferior a 10 KPa ou 1 m.c.a. nos
pontos de utilizacdo. Contudo, existem duas excegdes:

* Pontos para Caixas de Descarga: podem ter pressGo minima
de 5 KPa ou 0,5 m.c.a.

* Ponto de Vdlvula de Descarga: deve ter pressdo minima de
15 KPa ou 1,5 m.c.a.

De Servico: é a pressdo maxima que se pode aplicar em um tubo, conexdo
ou dispositivo. Ela é a soma da presséo estatica com a sobrepressédo
ocasionada pelo fechamento de um ponto de utilizacdo (uma vélvula ou

registro, por exemplo), que pode chegar no méximo a 20 m.c.a. segundo a norma.

FORTLEV.
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Assim, a pressGo mdxima a que uma tubulacdo deve ser submetida, conforme a norma NBR 5626,

é de 60 m.c.a, como mostrado abaixo:

40

m.c.d.

Pressdo Estética
mdaxima

20

m.c.a.

Sobrepressdo
maxima

Dica FORTLEV

60

m.c.a.

PressGo mdxima a
que uma tubulacao
predial de Agua Fria
pode ser submetida

Os Tubos e Conexdes soldéveis FORTLEV suportam
até 7,5 Kgf/cm? ou 75 m.c.a. & temperatura de
20° C. Este valor é superior ao méximo a que uma
tubulacdo deve ser submetida (6,0 Kgf/cm?),
conforme norma NBR 5626.

www.fortlev.com.br

Perda de Carga

Para determinar a presséo disponivel nos vdrios trechos no momento de dimensionamento da
instalacdo, é necessdrio estimar a perda de energia que o liquido ird despender para escoar, ou
seja, a perda de carga.

Perda de carga é a perda de energia ou de
pressdo da dgua em funcéo da colisGo entre
suas particulas, do atrito com as paredes dos
Tubos e das mudancas de sentido realizadas
através das Conexdes.

Maior rugosidade
com maior perda
de carga

Quanto maior o comprimento do Tubo e menor
o diGmetro, maior serd a perda de carga. A
rugosidade da superficie interna dos Tubos e sua
vazao também influenciam na perda de carga.

Menor rugosidade,
menos atrito com
menor perda de
carga
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Assim, é possivel reduzir a perda
de carga utilizando-se Tubos com
superficies lisas (como os
produtos FORTLEV) e Conexdes
com mudancas de direcGo
suaves, como por exemplo o uso
de Curvas ao invés de Joelhos.

Curva brusca Curva suave

NORMA NBR 5626

O dimensionamento da perda de carga em Tubos é dada por uma equagéio e é
chamada Perda de Carga Unitdria, pois seu resultado é por metros de tubulagéo.
Para este célculo utilize as expressées de Fair-Whipple-Hsiao, conforme abaixo:

J = 869 X 10° ¥ Q7 ¥ d*°

Perda de Vazdo estimada na

carga unitdria, Q = secdo considerada,
em KPa/m. em litros por segundo.

d = Diémetro interno do
= Tubo, em milimetros.

www.fortlev.com.br

O dimensionamento da perda de carga nas Conexdes é calculado através da equivaléncia da
Conexao em termos de comprimento do Tubo. Ou seja, quantos metros lineares de tubulacdo

equivaleriom & mesma perda de carga ocasionada pela Conexdo. Um Joelho 90° DN 20 equivale,
por exemplo, a 1,2 m de tubulacao em linha reta.

Para tanto, a norma apresenta uma Tabela de equivaléncia abaixo:

Tabela 1 ¢ Perda de Carga em Conexdes | Comprimento equivalente para Tubo Pléstico Liso

Diometro Nominal ON)  Josho90°  loeho45°  Cuva90°  Cuna45°  pussonerDieta 1 g rasgem

20
25
32
40
50
65
80
100

1,2 05 05 03 08 24
1,5 0,7 0,6 04 09 3,1
2,0 1,0 0,7 05 1,5 4,6
32 1,0 12 0,6 2,2 7.3
34 1,3 1,3 0,7 23 7,6
37 1,7 14 08 24 7.8
39 1,8 1,5 09 25 8,0
4.3 1,9 1,6 1,0 2,6 83

Ao final, para determinacdo da perda de carga em cada um dos trechos da tubulacdo, soma-se o
comprimento real da tubulacdo (em metros) com o comprimento equivalente das Conexdes
(consultado na Tabela 1).

O resultado da soma é multiplicado pela perda de carga unitéria (fornecida pela equacao):

Comprimento dos Tubos (m)

+

Comprimento equivalente das Conexées (Tabela - m)

Comprimento Total (m)

X

Perda de Carga Unitdria (Equagéo - KPa/m)

Perda de Carga Total (KPa)

A presséo dindmica disponivel no trecho considerado serd igual & diferenca do
desnivel menos a perda de carga.
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Golpe de Ariete

E chamado Golpe de Arfete o impacto sofrido
pela tubulacdo, conexdes e equipamentos
qguando a édgua, que desce em velocidade pela
tubulacao, é bruscamente inferrompida, ou seja,
guando existe uma variacdo violenta de vazao.

O Colpe de Ariete pode ser ocasionado por
vélvulas de fechamento rdpido, falhas
mecdnicas, dispositivos de profecdo e
inferrupc@o no funcionamento de bombas, por
exemplo. Em instalacées domésticas, o golpe
pode ser identificado por um som similar a um
golpe de martelo logo apés o fechamento da
vélvula.

Estes impactos e elevacdes de pressdo s@o
bastante prejudiciais as tubulacdes, podendo
causar danos e rompimentos. Para evitd-los,
recomenda-se a ufilizacdo de vdlvulas de
fechamento lenfo (como as caixas de descarga
em substituicdo as vdlvulas de descarga, por
exemplo) e, no caso das bombas, o uso de
dispositivos de protecdo, tais como: volantes,
ventosas, vélvulas de alivio, entre outros.

Fluxo de égua
com pressdo

Impacto
da égua

Véivula é fechada
repentinamente

Zona de depresséo

NORMA NBR 5626

As tubulagdes devem ser dimensionadas de modo que a velocidade da égua, em
qualquer trecho da tubulacdo, néo atinja valores superiores a 3 m/s.

www.fortlev.com.br

Solda a Frio

O processo de soldagem & frio,
utilizado na execucdo das Juntas
Solddaveis, promove uma reacdo
quimica que funde as superficies em
contato, transformando-as em um
Unico material, impedindo vazamentos.

A funcdo do Adesivo é promover a
unido entre as moléculas dos Tubos e
Conexdes de PVC. Por isso, uma vez
realizada a soldagem, as pecas se
tornam uma s6 e ndo é possivel
“descolar” os produtos.

Conexéao

Area de fuséo Tubo

Por se tratar de uma reagéo quimica, deve-se evitar o excesso de adesivo na
realizacéo da solda. No tépico Dimensionamento das Instalacées estd
descrita a quantidade adequada de Adesivo que deve ser aplicada para a
solda e o passo-a-passo para execucdo das Juntas.

Fio de Cabelo

O Fio de Cabelo é o nome comumente dado a
uma linha de cor preta, fina como um fio de
cabelo, que aparece em fodas as Conexdes. Ele
fica do lado oposto & marcacéo dos bicos
injefores do molde e ocorre pela juncdo da
massa de PVC no momento da fabricacéo do
produto.

Fio de cabelo.

O ponto de juncdo
da massa de PVC
dentro do molde.

Todas as Conexdes possuem esta caracteristica, que ndo diminui, de
nenhuma forma, a resisténcia ou durabilidade do produto.
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Dimensionamento de Instalacées
Prediais de Agua Fria

Dimensionamento de Instalacées Prediais de Agua Fria

Embora conte com uma vasta e acessivel bibliografia, o Dimensionamento de Instalacées Prediais
de Agua Fria é uma atividade complexa, que leva em consideracdo a mecanica dos fluidos e
diversos principios de engenharia, especialmente para dimensionamento de obras de grande porte.
Assim, este manual apresentard os principios bdsicos de dimensionamento, mas é importante
lembrar que todo projeto de Instalacaes Prediais de Agua Fria deve ser elaborado por projetista com
formacdo especifica nesta drea e legalmente habilitado e qualificado para esta afividade.

NORMA NBR 5626

Segundo a norma, este projeto levard em conta atributos importantes das instalacées, tais como:
@ Preservar a potabilidade da dagua;

© Garantir o fornecimento de dgua de forma continua, em quantidades
adequadas e com pressées e velocidades compativeis com o perfeito
funcionamento dos aparelhos sanitérios, pecas de utilizacdo e demais
componentes;

e Promover a economia de dgua e energia;
@ Possibilitar a manutencéo facil e econémica;
e Evitar niveis de ruido inadequados & ocupagéo do ambiente;

® Proporcionar conforto aos usudrios, prevendo pecas de utilizacéo
adequadamente localizadas, de facil operacéo, com vazées satisfatérias
e atendendo as demais exigéncias do usudrio.

www.fortlev.com.br

Dimensionamento da Caixa d’Agua

O dimensionamento de reservatérios é bastante simples. Basicamente diz respeito & quantidade de
dgua consumida na edificacdo, que dependerd da natureza do local (ou seja, tipo de construcao) e
sua taxa de ocupacdo. Assim, a capacidade do reservatério serd calculada da seguinte formar:

Con§umo Didrio
de Agua (litros)

Consumo Didrio de % Taxa de Ocupacédo
Agua por Pessoa da Edificacao

A Tabela abaixo informa o consumo médio em litros / dia de acordo com o tipo de construcéo:

Tabela 2 ¢ Consumo Médio Predial

Natureza do Local Consumo Médio (litros/dia) Unidade Consumo

Consumo Doméstico

Alojamentos Provisérios de Obra 80 Por pessoa
Apartamentos 200 Por pessoa
Apartamentos de Luxo 300 a 400 Por pessoa
Jardins 1,5 Por m2 de drea
Residéncias 150 Por pessoa
Residéncias de Luxo 300 a 400 Por pessoa
Residéncias Populares 120 a 150 Por pessoa

Consumo Publico

Ambulatérios 25 Por pessoa
Asilos e Orfanatos 150 Por pessoa
Cinemas e Teatros 2 Por lugar
Creches 50 Por pessoa
Edjficios de Escritérios 50 a 80 Por ocupante efefivo
Escolas 50 Por aluno
Escolas Semi-internato 100 Por aluno
Escolas Intfernatos 150 Por aluno
Garagens e posfos de servico de automéveis 100 Por automével

150 Por caminhéo
Hospitais e Casas de Saude 250 Por leito
Hotéis com Cozinha e Lavanderia 250 a 350 Por héspede
Hotéis sem Cozinha e Lavanderia 120 Por héspede
Igrejas e Templos 2 Por lugar
Lavanderias 30 Por Kg de roupa seca
Mercados 5 Por m2 de drea
Quartéis 150 Por soldado
Resfaurantes 25 Por refeicdo

Consumo Industrial

Fébricas 70 a 80 Por funciondrio

Fdbricas com Restaurante 100 Por funciondrio

Matadouros 300 Por animal de grande porte
150 Por animal de pequeno porte

Valores estimados. Recomenda-se avaliacéo especifica da obra pelo projetista responsével.
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Caso a taxa de ocupacdo da edificag@o ndo esteja informada, é possivel estimé-la através das Para exemplificar o célculo de dimensionamento de reservatérios, supde-se uma residéncia de 3
indicacées da Tabela abaixo: dormitérios. As informacdes seriam as seguintes:

Consumo Didrio de Agua por Pessoa: 150 litros (consultado na Tabela 2)
Taxa de Ocupacao da Edificacdo: 2 pessoas x 3 dormitérios = 6 pessoas (conforme Tabela 3).

Tabela 3 ¢ Taxa de Ocupacéo de acordo com a Natureza do Local

Natureza do Local Toxa de Ocupagio Assim:

Apartamentos Duas pessoas por dormitério

Edificios de Escritérios (mais de uma locadora) Uma pessoa por 5 m? de drea

Hotéis e Hospitais Uma pessoa por 15 m? de drea

, Consumo
Mercados Uma pessoa por 2,5 m? de drea
(4 (] o

Residéncias Duas pessoas por dormitério DICI rio de — 1 50 x 6

Resfaurantes Uma pessoa por 1,5 m? de dérea Agu a

Teatros e Cinemas Uma cadeira para cada 0,7 m?2 de érea
Valores estimados. Recomenda-se avaliagéo especifica da obra pelo projetista responsével.
No dimensionamento dos reservatérios é importante ainda avaliar a regularidade de Consumo
abastecimento publico. Caso este ndo seja constante, para maior conforto dos usudrios, o Didrio de = 900 Ii"’I‘OS
reservatério poderd ser dimensionado para atender & residéncia pelo periodo de 2 dias, para o AgUG

caso de eventuais faltas de abastecimento.

40% da capacidade /.

total de armazenamento

Para prever uma reserva de 2 dias, o valor final seréd multiplicado por 2:

Para prédios, deve-se acrescentar 15 a 20%
da capacidade calculada para reserva de

N Consumo

incéndio. oz o —

A reserva de dgua poderd ser dividida em 2 DIC’"'IO de = 900 X 2
reservatérios, um superior que armazenard AgUCI

40% da capacidade total e outro inferior
com 60% da capacidade.

_@_ Consumo
Didrio de = 1.800 litros

4
fo1o!|) de armazenamento Ag Ua

E importante lembrar que as Caixas d’Agua e Tanques representam um

o . . . . . , ~ . ’ A .
esforco concentrado sobre a estrutura da residéncia, assim, é necessdrio O consumidor poderd optar entéo, por exemplo, por uma Caixa d’Agua de 2.000 litros. No caso
prever na edificacdo a estrutura adequada para suportar o peso dos de utilizac@o de reservatérios inferior e superior, a distribuicdo se daria com 40% da capacidade em
reservatérios cheios. reservatério superior e 60% em reservatério inferior.

FORTLEV.
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No caso de residéncias de tamanho pequeno, a norma recomenda
reserva minima de 500 litros. J& para casos de reservatérios de grande
capacidade, o ideal é diviséo em dois ou mais reservatérios interligados,
permitindo assim manutengdes sem interrupgdo no fornecimento de
Agua.

Entrada

Extravasor de dgua
/ladréo o

Entrada
de 4gua

Limpeza Limpeza

orneira béia Regisiro : Torneira béia

Registro

Saida de dgua

Dimensionamento da Tubulacdo

As tubulacdes deverdo ser dimensionadas de modo a garantir o abastecimento de dgua com vazdo
adequada, sem superdimensionamentos. Para tanto, um dos principios bdsicos é o abastecimento
das pecas de utilizaco de acordo com sua necessidade de vazdo, conforme informado na Tabela 4.

Contudo, o dimensionamento das tubulacées poderd seguir dois diferentes critérios:

Consumo Maximo Possivel: este critério se baseia na hipétese do uso simulténeo de todas as
pecas de utilizacdo. Isto poderia acontecer em instalacées com regimes de uso onde ocorram picos
de utilizacdo, como por exemplo um vestidrio ao final do jogo ou um banheiro de escola no
momento de intervalo. Embora este critério conduza a diémetros maiores, é bastante utilizado em
pequenas instalacdes, devido & facilidade de seu dimensionamento e & simplicidade das

instalacdes. Contudo ndo é recomendado para obras de grande porte, onde o critério de
dimensionamento poderé ocasionar grande economia nas instalacées.

Consumo Méaximo Provavel: ¢ este critério se baseia na hipdtese de que o uso simultdneo de
todas as pecas de utilizacdo ndo ocorre, mas somente alguns aparelhos serdo utilizados ao mesmo
tempo. Esta avaliacdo é feita trecho a trecho e conduz a instalacdes normalmente mais econémicas.
Ao optar por este critério é importante estar atento ao funcionamento simultéineo de pecas de
utilizacéo néo previstas no cdlculo, pois a reducdo tempordria da vazdo néo deverd comprometer
significativamente o conforto do usudrio. Esta situac@o é mais relevante no caso de pontos de
utilizacéo de dgua quente, onde uma reducéo na vazdo para atendimento de outro ponto ocasiona

aumento da temperatura da dgua.

www.fortlev.com.br

NORMA NBR 5626

O método adotado pela norma possibilita o dimensionamento através do critério
de Consumo Méximo Provével e se baseia na Somatéria dos Pesos. Este método
consiste em somar os Pesos Relativos de cada uma das pegas de utilizacdo
utilizadas simultaneamente, atendidas em cada um dos trechos, na seguinte

ordem: Barrilete, Coluna de Distribui¢céo, Ramal e Subrramais.

Tabela 4 ¢ Vazéo nas Pecas de Utilizacéo e Pesos Relativos

Aparelho Sanitario

Bacia Sanitéria

Banheira

Bebedouro

Bide

Chuveiro ou Ducha

Chuveiro Elétrico

Lavadora de Pratos ou Roupas
Lavatério

Mictério Cerémico com siféo infegrado

Mictério Cerémico sem sifdo integrado

Miciério fipo Calha
Pia

Tanque

Tomeira de Jardim ou lavagem em geral

Peca de Utilizacgo

Caixa de Descarga

Vdlwula de Descarga

Misturador (égua fria)

Registro de Pressdo

Misturador (égua fria)

Misturador (4gua fria)

Registro de Pressdo

Registro de Pressdo

Tomeira ou Misturador (4gua fria)
Vélvula de Descarga

Caixa de Descarga, Regisiro de Pressdo
ou Vélvula de Descarga para Miciério
Caixa de Descarga ou Registro de Pressdo
Tomeira ou Misturador (Ggua fria)
Tomeira Elétrica

Tomeira

Tomeira

O primeiro passo para o dimensionamento é entdo verificar quais pecas de utilizagdo constam
no projeto, separd-las por trechos e consultar na Tabela sua vazéo e os pesos relativos.

Vazéo de Projeto I/s Peso Relativo
0,15 0,3
1,70 32,0
0,30 10
0,10 0,1
0,10 0,1
0,20 04
0,10 0,1
0,30 1,0
0,15 0,3
0,50 28
0,15 0,3
0,15 por metro 0,3
0,25 0,7
0,10 0,1
0,25 0,7
0,20 04

FORTLEV.

E MUITO MAIS CAIXA D'AGUA




CATALOGO TECNICO LINHA AGUA FRIA FORTLEV

Os pesos consultados na Tabela deverdo ser entdo somados, de acordo com os trechos da .
pesos ¢ , . mados, de acordo ¢ SNos Dica FORTLEV
tubulacdo que atendem, ou seja, Barrilete, Colunas de Distribuicdo, Ramais e Subrramais. Assim,
um Barrilete que atende a todas as pecas de utilizagdo de uma residéncia possivelmente terd
.A . . . o o
didmetro superior a um ramal que atende apenas parte das pecas. Execute um sistema independente de distribuicéo, <
ou seja, uma coluna de distribuicéo isolada, para E.
componentes de alta vazdo, como por exemplo

vdlvulas de descarga e aquecedores.

O passo seguinte é a consulta ao Abaco abaixo, onde a soma dos pesos de cada um dos trechos da
tubulacdo equivalerd ao seu diGmetro.

|
1.0 — ¢ 3 100 . . . , . . A
310 1 om0 31— 100000 Para os subrramais o dimensionamento é bastante simples. A Tabela abaixo apresenta os diémetros
32| w-fE-» 75| 9 - %0 w—E :ﬂng;g minimos adequados ao atendimento de cada peca de utilizacdo:
= | = 800 I )
0s —E- 7 -+ o % —E- 70000
+- & :ﬁ* &00 :é-— 60000
Wele T s == Adiog Tabela 5 ¢ Diémetros Minimos dos Subrramais
4= 2 " S — = U0
06 _-",":_ s 1 : ¢ _—'- —_.-:— 40000 Pegas de Utilizagéo DN (mm)
| + = E -
25 | :E 80 £ g Aquecedor de alta pressdo 20
| - +— 3 . £ —+— 30000 Aquecedor de baixa pressdo 25
- .- o - - Bacia sanitéria com caixa de descarga 20
e = i - Bacia sanitdria com vélvula de descarga 50
= il i E_'_' E._'_ 20000 Banheira 20
= : =L g = Bebedouro 20
= ' - — - — Bide 20
' _'_.E &80 _..E | _:E Chuveiro 20
:.E '_,E : :E Filtro de pressdo 20
2{] 0.3 _:_ 1.0 3 ...:E_ 100 _}I:I—: 1 D000 Lavatério 20
1—os E- 00 - 000 Méouna d | ”
i 80 8000 Gquina de lavar pratos
A o7 110 7000 Mdquina de lavar roupa 25
o | g - Mictério de descarga continua por metro ou aparelho 20
- I L 1 d
i i Pia de cozinha 20
_— | 21
_L;'_ =05 : =0 5000 Tanque de lavar roupa 25
4= 40 |2 -
: :_ s 4000 Valores estimados. Recomenda-se avaliacéo especifica da obra pelo projetista responsével.
Y ] -
- 0w T % a 30 3000
[~ Nos casos em que o Ramal seja dimensionado para um diGmetro superior, mas bastante préximo ao
=) .- - . -
w | 8 i da peca de utilizacdo, é possivel manter no subrramal o mesmo diémetro que no ramal, elaborando
W a0z ] . . . - . A . - .
Q E : - — assim uma instalacdo mais econdémica e evitando redugdes que ocasionam o aumento da perda de
16 E i “16 carga.
— g 32
< 75
01— 1 Ao final do di i I ifica- 5 tos d
s o final do dimensionamento verifica-se se as pressdes nos pontos de
— 0] j— 10 i o - - . .
' 9 - utilizacdo estdo em conformidade com o estabelecido em norma, conforme

descrito no item Pressd@o deste manual.

Abaco 1 - Diémetros de Tubos de PVC rigido e vazées em
fungdo da soma dos pesos
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Cdlculo de Consumo de Adesivo e Solugédo Limpadora Passo-a-passo da Execucéo de Juntas Soldaveis

Para o cdlculo de consumo de Adesivo e Solucéo Limpadora, considera-se que estes produtos sdo A execucdo das Juntas Solddveis para as tubulacées em PVC é realizada da seguinte forma:

aplicados em todas as juntas, ou seja, em cada uma das extremidades dos Tubos e Conexdes.

1° Passo

Corte o Tubo no esquadro e lixe as superficies a serem
soldadas (ponta do Tubo e bolsa da Conexao) de forma a
aumentar a aderéncia.

2° Passo
Exemplo 1 Exemplo 2 Exemplo 3 Limpe as superficies lixadas com a Solucdo Limpadora e
i com um pincel passe o Adesivo Pléstico para PVC nas
Para os Tubos e Para Joelhos, Curvas, Para os :I'e_s superficies a serem soldadas, evitando o excesso de
Caps considera-se Adaptadores, Buchas serdo trés juntas. adesivo
uma junta. e Luvas considera-se
duas juntas.
O primeiro passo para o cdlculo é somar a quantidade de juntas existentes no projeto, separando as 3° Passo

pecas por didmetro. Na sequéncia é realizada a consulta & Tabela 6, que informa a quantidade de Encaixe as superficies a serem soldadas, posicionando o
Tubo até o fundo da bolsa. Atente-se para o correto

material necessdrio para realizar a soldagem das juntas.
posicionamento da peca.

Tabela 6 ¢ Consumo de Adesivo e Solugdo Limpadora

Adesivo (g/junta) Solugdio Limpadora (cm? /junta)
Bifolas (DN) Ponta Bolsa de Tubo  Ponta Bolsa de Conexdo Ponta Bolsa de Tubo  Ponta Bolsa de Conexdo 4° Passo
20 20 10 30 20 Remova o excesso de Adesivo e aguarde 1 hora para
25 2,0 10 30 2,0 liberacdo do fluxo d’dgua e 12 horas para o feste de
32 3,0 2,0 30 30 pressdo.
40 4,0 3,0 4,0 3,0
50 4,0 3,0 6,0 4,0
60 5,0 4,0 10,0 4,0
75 130 50 11,0 7,0
85 15,0 60 14,0 8,0
110 17,0 15,0 17,0 8,0
Para descobrir o nUmero de embalagens necessdrias, basta dividir o valor Nunca esquente ou curve as extremidades do Tubo para realizagéo da solda
calculado pelo volume da embalagem do produto, concluindo assim quantos ou para substituir alguma Conexéo. Este procedimento compromete
frascos de Adesivo e Solucdo Limpadora serdio necessdrios para a obra. significativamente a qualidade das instalagées, provocando trincas e

vazamentos.
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Recomendacoes

Transporte e Estocagem

O transporte dos Tubos e Conexdes deve ser feifo de forma cuidadosa, a fim de conservar a
integridade dos produtos e garantir uma boa instalacao.

Abaixo estdo algumas recomendacdes para um bom transporte:

* Transporte os Tubos suspendendo-os, nunca arrastando-os contra o solo ou deixando-os em
balanco;

e Evite quedas. Nao jogue os Tubos ou embalagens de Conexdes no solo, mas deposite-os com
cuidado no local de armazenamento;

» Nao transporte os produtos em contato com pecas metdlicas ou pontas salientes, que possam
perfuré-los ou danificé-los.

Para estocagem dos Tubos e Conexdes algumas recomendacdes sdo importantes:

* Evite a exposicao direta ao Sol
Os Tubos e Conexdes devem ser armazenados em locais protegidos da exposicao solar.

* A base de armazenamento para Tubos deve ser plana e bem nivelada
Dessa forma evita-se deformacdes. Esta base pode ser realizada através de um tablado de
madeira ou caibros, distanciados a 1,50 m e colocados transversalmente & pilha de Tubos. A
primeira fileira de Tubos deverd ficar totalmente apoiada, somente com as bolsas livres.
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Empilhamento
méximo 1,50 m

R = = I e
Y

* Pontas e bolsas alternadas e com
altura certa
Os Tubos devem ser estocados com
pontas e bolsas alternadas, com
empilhamento mdximo de
1,50 m de altura, independente dos
didmetros. Para armazenamento das
Conexdes deve-se prever espaco
suficiente para que o empilhamento
nGo danifique as embalagens.

Base de assentamento
bem nivelada

Distancia dos tablados

Pontas e bolsas de madeira 1,50 m

alternadas e livres
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Tubulagdes Embutidas

Conforme estabelece a norma de instalacdes prediais NBR 5626, as tubulacées instaladas no
interior de paredes ou pisos, de forma recoberta ou embutida, devem considerar 2 pontos
fundamentais:

Facilidade de manutencéo.
Recomenda-se observar no projefo o principio da méxima acessibilidade a todas as partes da

instalacdo, de forma a permitir fécil acesso para reparos e manutencdes, sem comprometer a
estrutura da edificacéo.

Movimentacéo das tubulacdes em relagéo as paredes ou pisos.

Nos casos em que seja necessdrio atravessar paredes ou pisos através de sua espessura, devem ser
estudadas formas de permitir a movimentacdo da tubulacéo. Isto pode ser feito através do uso de
camisas, dispositivos que protegem a tubulacdo, deixando uma folga entre a tubulacéo e a
construcdo, permitindo a dilatacéo do Tubo ou o possivel recalque da estrutura da construcdo sem
danificar a tubulacéo.

Correto

Errado

Ao realizar transposicéo de portas, evite instalagdes em formato de Siféo, que
ocasionam formacéo de bolsées de ar nas tubulagdes. Assim, ao desviar de
portas, utilize instalagées retilineas.
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Tubulacdes Aparentes

As tubulaocdes aparentes devem ser posicionadas de forma a minimizar o risco de impactos que
prejudiquem sua infegridade. Elas devem ainda ser suportadas por bracadeiras, ancoragens ou
apoios de superficies internas lisas, com superficie de contato de pelo menos 5 cm, abracando o
Tubo em angulo de 180 graus.

Para instalacdes na posicdo horizontal, o espacamento das bracadeiras deverd obedecer as
disténcias em metros apresentadas na Tabela 7.

Tabela 7  Distancia entre Bragadeiras (m)

Bitolas DE (mm) Tubos Soldéveis (m)
20 0,9
25 1,0
32 1,1
40 1,3
50 1,5
60 1,7
75 19
85 2,1
110 2,5

o Ao instalar os Tubos na posicéo vertical, deve-

« se utilizar bragadeiras a cada 2 m, sempre
perfo das mudancas de direcdo (Conexdes).
Conexdes pesadas como vdlvulas e registros,

Bragadeira
o quando aparentes, devem sempre ser
sustentadas para que néo ocasionem esforcos
. concentrados na tubulacéo.

O PVC é um material que se dilata e se contrai

de acordo com as diferencas de femperatura,
Apoio . . - , . .
ou seja, sofre dilatacdes térmicas. Assim, em

Lira tubulacdes aparentes ou trechos longos é

Paralelo
Qo piso

necessdrio tomar cuidados como instalacdo
de liras e junfas de dilatacdo, evitando assim
rupturas na rede.

Num sistema de apoio, somente um suporte deverd ser fixo ao Tubo,
os demais deveréo permitir que o Tubo se movimente pelo efeito da
dilatacéo térmica.
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Tubulagoes Enterradas

As tubulacées enterradas devem resistir & acdo dos esforcos resultantes das cargas de tréfego, serem
instaladas de forma a evitar deformacées decorrentes de recalques no solo e permitirem facil acesso
para manutencdo.

Ao proceder a instalacdo de tubulacées enterradas deve-se observar as etapas apresentadas
abaixo:

Etapa 1 ¢ Escavacdo da vala

A largura da vala para receber a tubulacéo deverd ser a soma da largura do Tubo + 30 cm. Ou
seja, caso a tubulacdo a ser enterrada seja DN 50, a largura da vala serd 5 + 30 = 35 cm.

Tubo DN 50 (5cm)

+ 30 cm — 35 cm (largura da vala)

J& a profundidade (a partir da parte superior do Tubo) é definida de acordo com as cargas a que a
tubulacéo estard sujeita, conforme apresenta a Tabela abaixo.

Tabela 8 ¢ Profundidade para Instalacdo da Tubulacéo Enterrada

Cargas Profundidade “h” (m)
Interior dos lotes 0,30
Passeio 0,60
Tréfego de veiculos leves 0,80
Tréfego pesado e intenso 1,20
Ferrovia 1,50

Etapa 2 ¢ Preparagdo da Base de Assentamento

A base para assentamento da tubulagéo deve ser uniforme e livre de materiais pontiagudos. Para
regularizar o fundo, utilize areia ou material granular.
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Etapa 3 ¢ Instalagéo dos Tubos

Para longos trechos de tubulacéo enterrada, recomenda-se a instalacéo ndo alinhada, mas em
curvas leves que permitam a dilatac@o térmica do material com a flexibilidade suficiente para evitar
rupturas em funcéo das variacdes de temperatura.

Etapa 4 ¢ Preenchimento da Vala

A vala deve ser preenchida lateralmente com areia ou material granular, cobrindo o tubo e
compactando manualmente o material de preenchimento em comadas de 10 a 15 cm.

o Terra
e Areia
€ Tborvc

DN + 30 cm

Carga de Rodas

Deverd existir uma protecdo sobre a instalacdo, tal como lajes ou canaletas de concreto, que
impecam a acdo dos esforcos sobre a tubulacéo nos casos em que:

* ndo seja possivel executar o recobrimento minimo;
a tubulacao estiver sujeita & carga de rodas;

a tubulacdo estiver em solo sujeito & recalque;

« atubulacdo estiver sob drea edificada.

o Terra
e Areia
€ mborvc

o Laje de concreto

Se a instalacéo contiver registros, deve ser prevista uma Caixa de Inspecéo
com tampa para acesso a partir da superficie, facilitando assim a
manutengéo da rede.
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Reparos Garantia

No caso de pequenos furos causados por acidentes (pregos ou furadeiras) ou ainda vazamentos por

juntas mal executadas, o reparo pode ser realizado utilizando a Luva de Correr, conforme os passos Os Tubos e Conexdes da Linha de Agua Fria FORTLEV t&m garantia de 5 anos a partir da emisséo
abaixo: da nota fiscal do produto. Por isso, guarde a nota fiscal de compra do produto e siga rigorosamente
as indicogées referentes ao transporte, manuseio, assenfamento e insfologdo, que asseguram a
garantia de qualidade pelo tempo indicado.

\_\

| 1° Passo
FALE COM A FORTLEV

Identifique o local danificado.

A FORTLEYV esta totalmente a disposicéo
para atendé-lo em caso de qualquer duvida.

1 11
' g ° Entre em contato através do
. = | 2°Passo .
VLIS Sy e-mail sac@fortlev.com.br

Retire o pedaco de Tubo danificado e corte outro com as

p .

3° Passo

Una as extremidades com a Luva de Correr, ndo é
necessdrio utilizar Adesivo, utilize somente Pasta Lubrificante
sobre os Aneis de Vedacao.
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