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68/20/302140-ППО-ВР2 
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дороги 

 

68/20/302140-ППО-ВР3 
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ной дороги 
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Ведомость углов поворота, прямых и круговых кри-
вых. ПК28-ПК36 (право) основного хода автомобиль-
ной дороги 
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Ведомость углов поворота, прямых и круговых кри-
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бильной дороги 
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Ведомость углов поворота, прямых и круговых кри-
вых.  ПК178-ПК182 (право) основного хода автомо-
бильной дороги 

 

68/20/302140-ППО-ВР11 
Ведомость углов поворота, прямых и круговых кри-
вых.  ПК194-ПК198 (лево) основного хода автомо-
бильной дороги 

 

68/20/302140-ППО-ВР12 
Ведомость углов поворота, прямых и круговых кри-
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бильной дороги 

 

68/20/302140-ППО-ВР13 
Ведомость углов поворота, прямых и круговых кри-
вых. ПК228-ПК229 (лево) основного хода автомо-
бильной дороги 

 

68/20/302140-ППО-ВР14 
Ведомость углов поворота, прямых и круговых кри-
вых. ПК227-ПК230 (право) основного хода автомо-
бильной дороги 

 

68/20/302140-ППО-ВР15 
Ведомость углов поворота, прямых и круговых кри-
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бильной дороги 

 

68/20/302140-ППО-ВР16 
Ведомость углов поворота, прямых и круговых кри-
вых. ПК264-ПК265 (право) основного хода автомо-
бильной дороги 
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68/20/302140-ППО-ВР18 
Ведомость устройства тротуаров и пешеходных до-
рожек 

 



 
 

 

      

68/20/302140-ППО-ПЗ       

Изм. Кол.у
ч 

Лист № док Подпись Дата 

Разработал Коровьяков.  05.05.21 

Общая пояснительная записка 

Стадия Лист Листов 

Проверил Вахрушев.  05.05.21 П 1 37 
Н. контр. Шанина 

И.В. 
05.05.2
1 

    

    
 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

В
за

м
. и

нв
. №

 
И

нв
.№

 о
ри

г.
 

ВВЕДЕНИЕ 

Решение о разработке предпроектной и проектной документации по объекту: Расходы 
на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального 
значения. Комплексное обустройство участка автомобильной дороги общего пользования 
федерального значения А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с 
Финляндской Республикой, "Магистральная" на км 93+000 - км 120+000, Ленинградская 
область, с выполнением работ по подготовке документации по планировке территории принято 
ФКУ Упрдор «Северо - Запад» на основании государственной программы Российской 
Федерации "Развитие транспортной системы", утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. № 1596 по направлению (подпрограмме) 
«Дорожное хозяйство». 

Право на выполнение проектных и изыскательских работ предоставлено 
Государственным контрактом от 31.07.2020 № 68/20/302140, подписанным заместителем 
начальника ФКУ Упрдор «Северо-Запад» И.И. Юренковым. 

ООО «ПИИ «Севзапдорпроект» является членом СРО Союз «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» 
и СРО Союз «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ». 

В проектной документации отражены основные планировочные и технические 
решения по комплексному обустройству участка автомобильной дороги, включающие: 

 устройство стационарного электрического освещения; 

 устройство дорожных ограждений; 

 устройство пешеходных дорожек; 

 устройство тротуаров; 

 устройство новых и реконструкцию существующих остановочных пунктов 
маршрутных транспортных средств; 

 обеспечение безопасности движения; 

 охрана окружающей среды. 
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1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

1.1 Исходно - разрешительная документация 

Исходными данными для разработки проектной документации послужили: 

 задание на выполнение проектных и изыскательских работ; 

 отчетная документация по результатам изысканий; 

 исходно-разрешительная документация, технические условия, исходные данные и 
требования, а также согласования заинтересованных организаций, представленные в томе 1.2.  

1.2 Краткая характеристика существующей дороги 

До 2018 года автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-181 
«Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой, 
«Магистральная» имела идентификационный номер 41А-189, название «Магистральная» и 
была в государственной собственности Ленинградской области. 

На основании Распоряжения МТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области № 443-р от 23.08.2018 автомобильная дорога общего пользования 
«Магистральная» была безвозмездно передана из государственной собственности 
Ленинградской области в государственную собственность Российской Федерации и включена в 
состав федеральной автодороги А-181 «Скандинавия». 

«Магистральная» обеспечивает сообщение между федеральными автомобильными 
дорогами «Кола», «Сортавала» и «Скандинавия». Иное название автодороги: «Санкт-
Петербургское северное полукольцо». 

В конце декабря 2019 года был изменен километраж. Сейчас нулевой километр - это 
развязка на пересечении с основным направлением дороги А-181 «Скандинавия» в Выборгском 
районе, далее - до развязки на пересечении с трассой Р-21 «Кола» во Всеволожском районе. 
Ранее на трассе «Магистральная» километры «начинались» от пересечения с трассой Р-21 
«Кола» со 148-го км до 273-го км на пересечении с трассой А-181 «Скандинавия». До передачи 
дороги из региональной собственности в федеральную её километраж являлся продолжением 
трассы А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо». Протяжённость участка: 122 км. 

Автодорога построена по нормативам II категории: двухполосная проезжая часть 
шириной 7,0 - 7,5 м с асфальтобетонным покрытием. В начале и в конце дороги имеются 
транспортные развязки в разных уровнях. В остальных случаях – это примыкания и 
пересечения в одном уровне.  

Рассматриваемый участок автомобильной дороги расположен во Всеволожском районе 
Ленинградской области и относится к числу хорошо освоенных в транспортном отношении 
территорий. Ленинградская область характеризуется развитой транспортной сетью, 
формирующейся из железнодорожных и автомобильных дорог, водных путей сообщения и 
трубопроводов, образующих коммуникационную систему по транспортному обслуживанию 
региона и транзитных перевозок. 

В транспортной сети района автомобильному транспорту принадлежит важнейшее 
место. Это связано с тем, что в связи со специфическими особенностями других видов 
транспорта, без достаточного развития автотранспорта невозможна эффективная организация 
перевозочного процесса и взаимодействие между отдельными видами транспорта. 
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Земляное полотно и дорожная одежда существующей дороги. 
На всём протяжении рассматриваемых участков автомобильная дорога имеет 

асфальтобетонное покрытие. 
Дефекты, образовавшиеся на покрытии, появились в результате потери грунтом 

прочности при действии транспортных нагрузок, переувлажнения грунта, качества вяжущего 
материала, несоблюдения технологии строительства и ремонта. Анализ результатов 
обследования показал, что поверхность проезжей части имеет дефекты и наблюдается 
тенденция к их увеличению и распространению по площади. Следствием этого является 
снижение несущей способности ездового полотна. 

Откосы существующей дороги находятся в основном в удовлетворительном состоянии. 
Обочины замусорены твердыми бытовыми отходами. Состояние в целом можно 

считать удовлетворительным. 
Водоотвод на участке изысканий осуществляется по кюветам вдоль земляного полотна, 

с левой и правой стороны по ходу пикетажа через водопропускные трубы съездов-выездов, а 
также через водопропускные трубы под основной дорогой. 

Для обеспечения водоотвода с проезжей части автодороги установлены лотки по 
откосу насыпи. 

Искусственные сооружения. 
На рассматриваемом участке автомобильной дороги имеется 16 водопропускных труб 

на основной дороге. 
Все трубы визуально обследованы. 
Автобусные остановки. 
На рассматриваемом участке автомобильной дороги расположены 11 автобусных 

остановок, девять из которых оборудованы посадочными площадками, 3 автобусные остановки 
оборудованы металлическими автопавильонами. У автопавильонов погнуты стойки, 
присутствуют следы коррозии. На 2-х автобусных остановках установлены деревянные скамьи. 

Обустройство автомобильной дороги. 
На автомобильной дороге для обеспечения безопасности дорожного движения, 

установлены направляющие устройства и дорожное ограждение. 
Ведомость наличия и технического состояния дорожных ограждений и направляющих 

устройств находится в томе «Описание проектируемого участка автомобильной дороги». 
Дорога оснащена дорожными знаками, местоположение которых, состояние и 

фотофрагменты. 
По периметру посадочных площадок автобусных остановок, тротуаров и на съездах 

установлен бортовой камень, ведомость наличия которого представлена в томе «Описание 
проектируемого участка автомобильной дороги». 

На автомобильной дороге установлено электроосвещение. 
Пешеходное движение организовано по тротуарам. 
На км 118+783 справа установлена АДМС и ПУИДД. 
Ведомости освещения, тротуаров, объектов сервиса, сооружений в полосе 

автомобильной дороги, устройств мониторинга автомобильной дороги приведены в томе 
«Описание проектируемого участка автомобильной дороги». 

Примыкания и пересечения. 
На участках присутствуют 114 примыканий, в том числе и необорудованные. 
Автомобильную дорогу пересекают железнодорожные ветки ФГУП завода имени 
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Морозова и Октябрьской железной дорогой ОАО «РЖД». 
Инженерные коммуникации. 
Трасса участка автомобильной дороги пересекает надземные и подземные 

коммуникации. 
В рамках разработки настоящей документации выполнены согласования и получены 

ТУ на сохранность инженерных коммуникаций на участке от начала трассы км 93+000 до км 
94+846. На участке от км 94+846 до конца трассы (км 122+000) согласования и ТУ на 
сохранность сетей получены ООО «СтройПроект» г.Вологда в рамках разработанной ими 
проектной документации на «Капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего 
пользования федерального значения А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – 
граница с Финляндской Республикой, «Магистральная» на км 94+700 - км 122+300, 
Ленинградская область». 

Участок км 93+000 – км 94+846. 
На данном участке имеются пересечения со следующими инженерными 

коммуникациями: 
- км 94+772 – кабель связи; 
- км 94+785 – кабель связи; 
- км 93+657 – ВЛ 10 кВ; 
- км 94+476 – ВЛ 10 кВ; 
- км 94+831 – ВЛ 0,4 кВ. 
Участок км 94+846 – км 120+000 (ООО «СтройПроект», г.Вологда). 
- км 94+776 – км 102+206, км 109+556 – км 110+503, км 112+301, 113+068 – км 

119+264, км 119+463 – км 119+592 - кабельные и воздушные линии связи; 
- км 94+832 - ВЛ 0,4кВ; 
- км 94+902 – км 95+871 – ВОЛС; 
- км 96+867, км 100+337 и параллельное следование на км 100+182 – км 102+400, сетей 

канализации на км 101+000 – км 102+200 - сети водопровода. 
- км 100+552 – км 100+905, км 102+792 – км 103+392 - кабели связи; 
- км 109+132 – км 114+030 - ВЛ/КЛ 0,4/10 кВ; 
- км 100+400 – км 100+500 - ВЛ/КЛ-10кВ; 
- км 110+461, км 110+467, км 111+160, км 111+162, км 111+862, км 111+950, км 

111+000 – км 112+000 - сети водопровода и канализации; 
- км 111+167, км 112+639, км 116+393, км 120+200 - км 121+587 - сети газопровода в/д; 
- км 111+740 – км 113+400 - ВЛ/КЛ 0,4 кВ; 
- км 111+886 – км 113+202 - кабельные и воздушные линии связи; 
- км 112+061 - сети бытовой канализации ж/б 600; 
- км 112+315, км 113+077 - кабельные и воздушные линии связи; 
- км 112+701 – водопровод; 
- км 113+288 и км 113+292 - сети водопровода ст. 820 и ст. 920; 
- км 113+531 – ВЛ 0,4кВ; 
- км 118+949 - ВЛ35кВ «Ладожская 3/4», ВЛ35кВ «Ладожская 4/5», ВЛ35кВ 

«Ладожская 6», ВЛ35кВ «Ладожская 6/7», ВЛ35кВ «Ладожская 5/8», ВЛ35кВ «Ладожская 7», 
ВЛ110кВ «Дубровская 10/11», ВЛ «Ладожская 3/4»; 

- км 121+687 - кабельные линии связи; 
- км 121+771 – газопровод Сег2 ВД сталь 1200 Ру=9.8Мпа; 
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- км 121+789 – газопровод Сег1 ВД сталь 1400 Ра=9.8Мпа; 
- км 121+798 - кабель связи ВОЛС; 
- км 121+812 – газопровод ВД сталь 1200 РУ=9.8Мпа; 
- км 121+835 – газопровод «Грязовец-Ленинград Д-1» ВД сталь 1000 Ру=5.4Мпа; 
- км 121+846 – нефтепровод Ярославль-Приморск 2, д=720 Ленинградское РНУ ЛПДС 

Невская; 
- км 121+899 – нефтепровод Палкино-Приморск, д=1020 Великолукское РНУ ЛПДС 

Невская; 
- км 121+913 – кабель связи; 
- ж.д. переезды км 21 Морозово, Петрокрепость – Невская Дубровка (Сады), км 26, 

Черная речка - ВЛ 0,4кВ, ВЛ связи (ШЧ-11), КЛ 0,4кВ, камера видеонаблюдения (РЦС-3). 
Ведомости пересекаемых надземных и подземных коммуникаций, согласований 

топографической съемки (коммуникаций), выкопировка согласований приведены в томе 
«Описание проектируемого участка автомобильной дороги». 

1.3 Технические нормативы 

Обоснование принятых технических нормативов при разработке проектных решений: 
- Ширина пешеходной части. 

Согласно п.5.1.7 СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения» ширина пешеходного пути с учетом встречного движения 
инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м. В условиях сложившейся 
застройки в стесненных местах допускается в пределах прямой видимости снижать ширину 
пешеходного пути движения до 1,2 м. 

Согласно раздела 7.2 СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. 
Правила градостроительного проектирования» ширина пешеходного пути должна быть кратна 
0,75 м. 

Тем самым, ширина пешеходной части принята равной 2,25м (0,75м * 3), а в 
стесненных местах - 1,5 м (0,75 м * 2). 

- Максимальный продольный уклон пешеходной дорожки. 
С учетом п.5.1.7 СП 59.13330.2016 – 50‰, в сложных условиях пересеченного рельефа 

местности или стесненных условиях - согласно раздела 7.2 СП 396.1325800.2018 – 80‰. 
- Вид покрытия – асфальтобетон. 

1.4 Природные условия района строительства 

1.4.1 Климат, дорожно-климатическая зона 

Согласно СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» Рассматриваемая 
автомобильная дорога располагается во II-В климатическом подрайоне. Климат района 
умеренно-континентальный. Основные климатические характеристики и их изменение 
определяются влиянием общих и местных факторов солнечной радиации, циркуляции 
атмосферы, подстилающей поверхности и пр. 
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С циклонами, приходящими с Атлантики, связанная пасмурная с осадками погода, 
теплая, нередко с оттепелями зимой, и прохладная летом. Арктические воздушные массы в 
любое время года сопровождаются сухими северо-восточными ветрами, приносящими 
похолодание. Со стороны Сибири зимой проходит континентальный воздух, принося сухую, 
морозную погоду. С юга и юго-востока поступают преимущественно континентальные 
воздушные массы воздуха, охлажденные зимой и прогретые летом. Частая смена воздушных 
масс придает погоде в течение всего года большую неустойчивость. 

Несмотря на довольно однородные климатические условия, формируется своеобразный 
метеорологический режим, складывающийся под влиянием обширной водной поверхности. 
Таким образом, климат приобретает отдельные черты морского с характерным для него 
усилением ветровой деятельности. 

Климат территории определяется малым количеством солнечной радиации зимой, 
воздействием северных морей и интенсивным западным переносом воздушных масс. 

Циклоничность особенно развита зимой и осенью, летом она ослабевает. С циклонами 
связана пасмурная с осадками погода, теплая и нередко с оттепелями зимой и прохладная 
летом. 

Поступление воздушных масс арктического происхождения в любое время года 
сопровождается холодными и сухими северо-восточными ветрами, приносящими резкие 
похолодания. 

Частая смена воздушных масс придает погоде в течение всего года большую 
неустойчивость. 

Зимой преобладают ветры юго-западные, несущие воздух атлантического и 
континентального происхождения. Средняя температура января составляет минус 8,6 °С. 
Минимальные температуры воздуха могут достигать минус 41 °С. Осадков выпадает от 59 до 
60 мм в месяц. Продолжительность залегания снежного покрова достигает 145 дней. 
Наибольшая из средних, толщина снежного покрова в поле составляет 39 см, в лесу под 
кронами деревьев составляет 55 см, наблюденный максимум в поле 54 см, под кронами 
деревьев 82 см. 

Весной переход средних суточных температур к положительным значениям 
наблюдается в начале апреля. Среднемесячное количество осадков составляет от 42 до 52 мм. 
Снежный покров сходит в середине апреля. 

Летом преобладают ветры западные и северо-западные. Самый теплый месяц лета - 
июль, его средняя температура составляет 16,8 °С. Максимум температуры может достигать 
32.0 °С. Среднее месячное количество осадков составляет от 76 до 100 мм.  

Осенью преобладают ветры с южной составляющей. Переход средней суточной 
температуры к отрицательным значениям наблюдается в начале ноября. Снежный покров 
устанавливается в начале декабря. Осень обычно дождливая, среднее месячное количество 
осадков составляет от 59 до 73 мм. 

В связи со значительным преобладанием осадков над испарением возникают условия 
избыточного увлажнения.  

Число дней в году с преобладанием морских и континентальных воздушных масс 
примерно одинаково, что характеризует климат области как переходный от континентального к 
морскому.  

В районе работ распространены верховые и переходные болота. 
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На территории района преобладают подзолистые почвы, бедные перегноем и 
отличающиеся значительной кислотностью. Основными почвообразующими породами 
являются пески и супеси 

Леса представлены хвойными, с преобладанием ели и сосны, и лиственными породами 
деревьев. 

Более подробно климатические характеристики по ближайшим к рассматриваемой 
трассе метеостанциям приведены в таблицах ниже. 

Таблица 1 - Пункты трассы и соответствующие им метеостанции 

Участок 
трассы 

Строительно-
климатический 

подрайон 
(по СП 131.13330.2018) 

Соответствующие метеостанции 

А-181, км 93+000 
– км 120+000 

II B 
Основная метеостанция – Сосново  

Недостающие данные метеостанции – Санкт 
Петербург 

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА 

Таблица 2 - Средняя месячная и годовая температура воздуха, С 

Метеостанция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Сосново -8,0 -7,6 -2,8 3,1 9,7 14,3 17,0 15,2 10,0 4,5 -0,7 -4,8 4,2 

Таблица 3 - Абсолютный максимум температуры воздуха, С 

Метеостанция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Сосново 5 5 14 24 30 32 32 31 28 20 11 9 32 

Таблица 4 - Абсолютный минимум температуры воздуха, С 

Метеостанция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Сосново -39 -41 -34 -23 -11 -4 0 -2 -6 -16 -25 -35 -41 

Таблица 5 - Средняя максимальная температура воздуха, С 

Метеостанция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Сосново -5,6 -5,4 -0,2 6,5 13,5 19,0 23,0 19,3 13,6 6,6 0,8 -3,5 7,2 

Таблица 6 - Средняя минимальная температура воздуха, С 

Метеостанция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Сосново -12,0 -14,1 -9,3 -2,4 2,8 8,4 11,4 10,0 5,9 1,2 -3,8 -8,6 -1,2 

Таблица 7 - Даты наступления средних суточных температур воздуха выше и ниже 
определенных пределов и число дней с температурой превышающей эти пределы 

Метеостанция Температура, С 
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-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 

Сосново    
15 III 
8 XII 
267 

6 IV 
6 XI 
213 

30 IV 
9 X 
161 

24 V 
13 IX 
111 

23 VI 
20 VIII 

49 
 

Таблица 8 - Дата первого и последнего заморозка и продолжительность безморозного периода 

Метеостанци
я 

Дата заморозка Продолжительность 

последнего первого 
безморозного периода, 

дни 

средня
я 

самая 
ранняя 

самая 
поздня

я 

средня
я 

самая 
ранняя 

самая 
поздня

я 

средня
я 

наиме 
ньшая 

наибо 
льшая 

Сосново 3 VI   23 I X   111   

Таблица 9 - Климатические параметры холодного периода года, (СП 131.13330.2018) 
метеостанция г.Санкт Петербург 

Температура 
воздуха,°С 

Средняя 
суточная 

амплитуда 
температур

ы 
воздуха 

наиболее 
холодного 
месяца,°С 

Продолжительность, сут, и средняя температура 
воздуха,°С, периода со средней суточной 

температурой воздуха 
наиболее 
холодных 

суток, 
обеспечен

- 
ностью 

наиболее 
холодной 
пятидневк
иобеспече

н- 
ностью 

 0°С  8°С  10°С 

продол- 
житель- 

ность 

средняя 
темпе- 
ратура 

продол- 
житель- 

ность 

средняя 
темпе- 
ратура 

продол- 
житель- 

ность 

средняя 
темпе- 
ратура 0.98 0.92 0.98 0.92 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

-32 -27 -28 -24 5,3 131 -4,6 213 -1,3 232 -0,4 

ОСАДКИ 

Таблица 10 – Среднеемесячное и годовое количество осадков, мм (1966-2018) 

Метеостанция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Сосново 45 34 40 40 46 62 71 81 78 67 68 58 690 

СНЕЖНЫЙ ПОКРОВ 

Таблица 11 - Средняя декадная высота снежного покрова по постоянной рейке, см 

Метеостанция 
Мест- 
ность 

IX X XI XII 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Сосново в поле         5 10 10 10 13 
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под 
кронами 
деревьев 

       7 11 15 15 16 

I II III IV V Наибольшая 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ср. 
мак

с 
ми
н 

17 19 23 26 28 31 32 33 29 18      39 95 23 

27 29 35 37 41 44 47 50 47 38 17     55 90 29 

Примечание – Точка () обозначает, что снежный покров наблюдался менее чем в 50 % зим 

Таблица 12 - Даты появления и схода снежного покрова, образования и разрушения 
устойчивого снежного покрова 

Метеостан- 
ция 

Число 
дней со 

Дата появления 
снежного 
покрова 

Дата образован. 
устойчивого 

снежного 
покрова 

Дата разрушения 
устойчивого 

снежного 
покрова 

Дата схода 
снежного 
покрова 

снежным 
покрово

м 

сред 
няя 

ран- 
няя 

позд 
няя 

сред 
няя 

ран- 
няя 

позд 
няя 

сред 
няя 

ран- 
няя 

позд 
няя 

сред 
няя 

ран- 
няя 

позд 
няя 

Сосново 145 28X - - 6 XII - - 9 IV - - 15 IV - - 

Примечание–Точка () обозначает, что устойчивый снежный покров отсутствовал более чем в 
50 % зим 

ВЕТЕР 

Таблица 13 - Повторяемость направления ветра и штилей за год, % (1988-2017) 

Месяц С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

I 6 4 4 11 22 20 23 10 15 

II 7 6 5 10 24 20 21 7 15 

III 8 8 6 10 20 20 20 9 15 

IV 9 12 9 9 19 18 17 7 178 

V 10 14 10 8 13 17 21 7 18 

VI 9 14 9 9 14 17 21 7 20 

VII 10 10 8 9 17 19 21 6 23 

VIII 10 8 7 9 21 19 19 7 24 

IX 9 8 7 9 21 19 19 8 19 

X 9 5 4 8 23 22 20 9 12 

XI 7 5 5 11 26 21 17 8 10 
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XII 5 3 4 9 25 22 22 10 12 

Год 8 9 8 10 20 18 20 7 14 

 

Роза ветров 

С

СВ

З

СЗ

м.ст.Сосново
1 деление

Штиль:
январь 
июль 
год 

 

Таблица 14 - Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с 

Метеостанция Выс.фл. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Сосново 14 3,9 3,3 3,4 3,2 3,2 3,3 2,8 2,6 3,1 3,5 3,7 3,8 3,3 

Таблица 15 - Максимальные скорости ветра при порыве по месяцам, м/с (1974-2018гг.) 

Метеостанция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Сосново 23 19 20 24 21 20 30 19 23 22 23 22 30 

Таблица 16 - Cреднее и наибольшее число дней с сильным ветром (15 м/с) 

Метеостанция 
величин

а 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Сосново 
среднее 1,2 0,0 1,6 0,2 0,3 0,6 0,2 0,0 0,0 0,3 0,2 1,3 6 

наибол. - - - - - - - - - - - - - 

Таблица 17 – Максимальная из скоростей ветра 10-минутного осреднения по румбам, по 
месяцам,м/с Сосново (1974-2017) 

Месяц С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

I 7 7 10 10 12 12 14 11 

II 7 6 5 5 9 11 11 10 

III 9 6 5 6 13 9 10 8 

IV 10 10 7 7 10 16 16 7 

V 8 9 8 8 9 10 10 8 
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VI 9 8 6 9 10 10 10 7 

VII 7 6 9 5 7 8 9 6 

VIII 6 5 6 12 14 7 11 6 

IX 6 5 5 6 9 10 12 8 

X 8 10 6 5 8 9 10 8 

XI 8 6 5 5 10 9 12 8 

XII 10 8 7 6 12 11 11 9 

Год 10 10 10 12 14 16 16 11 

НАГРУЗКИ 

Таблица 18 - Снеговые, ветровые и гололедные районы,(СП 20.13330.2016, приложение Е) 

Снеговой район IV - для всей трассы 

Ветровой район II- для всей трассы 

Гололедный район II - для всей трассы 

 
В современное послеледниковое время в моделировке рельефа заметную роль играют 

нивально-солифлюкционные процессы, приводящие к выполаживанию рельефа.  

1.4.2 Растительность и почвы 

На территории района преобладают подзолистые почвы, бедные перегноем и 
отличающиеся значительной кислотностью. Основными почвообразующими породами 
являются пески и супеси 

Леса представлены хвойными, с преобладанием ели и сосны, и лиственными породами 
деревьев. 

1.4.3 Инженерно-геологические условия 

По результатам выполненных инженерно-геологических изысканий в пределах 
глубины разведки до 14,0 м на исследуемом участке выделяются 13 инженерно – 
геологических элементов. В геологическом строении участка принимают участие техногенные 
насыпные грунты, и четвертичные глинистые и песчанистые образования, по инженерно-
геологическим условиям, согласно [СП 34.13330.2012] он относится к II категории сложности. 
Список выделенных инженерно-геологических элементов в районе производства работ 
приводится ниже: 

Техногенные образования (t IV) 
1 – асфальтобетон - залегает повсеместно на существующей автомобильной дороге. 

Мощность слоя до 0,24 м. 
2 – цементобетон – (армированный) залегает на существующей автомобильной дороге 

под асфальтобетоном. Мощность слоя до 0,20 м. 
3 – песок средней крупности, с прослоями песка крупного, средней плотности 
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маловлажный, водонасыщенный, с включениями гравия до 10-15 %, коричневого цвета. Имеет 
повсеместное распространение. Мощность до 7,0 м. 

Современные отложения (bIV) 
4 – почвенно-растительный слой с корнями растений, залегает с поверхности на 

отдельных участках трассы, местами, на пониженных участках, почвенный слой заторфован. 
Мощность от 0,1 до 0,2 м. 

5 – торф среднеразложившийся открытый. Вскрытая мощность до 2,4 м. 
5а – торф среднеразложившийся погребенный. Вскрытая мощность до 0,5 м.%. 
Верхнечетвертичные озерно-ледниковые отложения (lg III) 
6 – песок мелкий средней плотности, маловлажный, водонасыщенный. Вскрытая 

мощность до 3,4 м. 
7 – супесь тяжелая пылеватая пластичная тиксотропная. Вскрытая мощность до 6,1 м. 
8 – глина легкая мягкопластичная. Вскрытая мощность до 4,7 м. 
9 – суглинок легкий мягкопластичный. Вскрытая мощность до 7,6 м. 
Верхнечетвертичные ледниковые отложения (g III) 
10 – суглинок легкий тугопластичный с включениями гравия и гальки до 15 %, с 

единичными валунами, серого и коричневого цветов. Вскрытая мощность отложений до 7,0 м. 
11 – суглинок легкий полутвердый с включениями гравия и гальки до 15 %, с 

единичными валунами, серого и коричневого цветов. Вскрытая мощность отложений до 4,7 м. 
12 – песок средней крупности, с прослоями песка крупного, средней плотности, с 

включениями гравия и гальки до 10%, с единичными валунами, маловлажный, 
водонасыщенный. Вскрытая мощность отложений до 4,4 м. 

На исследуемом участке залегают грунты, относящиеся к особым и слабым согласно 
[СП 34.13330.2012] пункт 6.6 - 6.7. 

ИГЭ-6а – торф среднеразложившийся (открытый), с содержанием органического 
вещества более 70 %. Обладает низкими механическими характеристиками. Грунты относятся к 
современным отложениям. Болота на участке изысканий являются болотами переходного типа. 
Болота представлены среднеразложившимся водонасыщенным торфом, мощностью до 3,7 м, 
средняя степень разложения торфа – 35,0 %. 

ИГЭ-5а – торф среднеразложившийся (погребенный) с содержанием органического 
вещества более 60 %. Обладает низкими механическими характеристиками. Грунты относятся к 
современным отложениям, степень разложения торфа – до 35 %. 

Болота относятся к 1 строительному типу согласно пособия по проектированию 
земляного полотна автомобильных дорог на слабых грунтах. Тип основания по устойчивости – 
3. Рекомендуемые мероприятия - полное удаление торфа на глубину его залегания, с 
возведением насыпи из дренирующих грунтов с посадкой ее на минеральное дно. Рельеф 
минерального дна болота представлен на продольных профилях. 

Нормативная глубина сезонного промерзания для данной местности определена по 
месяцам с отрицательными температурными показателями и составляет: 

 для суглинков и глин - 112 см; 

 для супесей, песков пылеватых и мелких - 137 см; 

 для песков гравелистых, крупных и средней крупности - 146 см; 

 для крупнообломочных грунтов 166 см. 
Принадлежность региона к зоне избыточного увлажнения предопределяет широкое 

распространение и сравнительно неглубокое залегание грунтовых вод. По характеру 
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циркуляции подземные воды региона принадлежат к зоне свободного водообмена, 
формирующейся под влиянием климатических факторов и дренирующего воздействия 
гидрографической сети. 

На участке изысканий можно выделить 1 водоносный горизонт. 
Это горизонт грунтовых вод, вскрытых на участках пониженного рельефа. Грунтовые 

воды на период проведения изысканий вскрыты большинством скважин на глубинах от 0,0 до 
4,0 м. Водоносный горизонт является ненапорным в межгрядовых узких ложбинах и на склонах 
скальных уступов, на равнинных и заболоченных местах, озёрных грунтов, горизонт является 
ненапорным. Водовмещающими грунтами являются современные и верхнечетвертичные 
озерные отложения, водоупором служат грунты ледникового генезиса. Во время паводка 
уровень грунтовых вод будет стремиться подняться до максимальных паводковых отметок. 

По химическому составу грунтовые воды преимущественно гидрокарбонатные 
натриево-калиевые, реакция среды кислая, от очень мягких до умеренно жестких, пресные до 
солоноватых. Степень агрессивного воздействия жидких неорганических сред на бетон: для 
бетона марки W4 – слабоагрессивные по бикарбонатной щелочности и по водородному 
показателю. Степень агрессивного воздействия на арматуру железобетонных конструкций при 
периодическом смачивании – неагрессивная. Коррозионная агрессивность по отношению к 
свинцовой и алюминиевой оболочке кабеля – до высокой. 

На период строительства и эксплуатации рекомендуется предусмотреть мероприятия 
по защите сооружений от воздействия грунтовых вод. При устройстве фундаментов 
искусственных сооружений в зоне воздействия грунтовых вод рекомендуется произвести их 
гидроизоляцию водонепроницаемыми материалами или устроить дренажную систему. 

Сейсмичность района составляет: для объектов массового строительства (II уровня 
ответственности) по карте ОСР-2015-А 10 % – 5 баллов.  

1.4.4 Инженерно-гидрометеорологические условия 

По характеру водного режима, водотоки, пересекающие трассу ремонтируемой 
автодороги, относятся к водотокам восточно-европейского типа. Основной фазой водотоков 
является высокое весеннее половодье. С июля водотоки обычно переходят к меженному 
состоянию. Уровни становятся относительно устойчивыми. Летние паводки, особенно в 
маловодные годы, кратковременны и невысоки. 

Летняя межень наступает в начале июня и заканчивается в середине октября. Уровни 
отличаются устойчивостью с тенденцией их снижения к концу периода. В отдельные годы 
обычный ход меженных горизонтов нарушается дождевыми паводками, разными по высоте и 
продолжительности. Наиболее интенсивные летние паводки наблюдаются в июле. 
Продолжительность дождевых паводков от 15 до 20 дней, подъем уровня от 1 до 2 м. Низшие 
меженные горизонты наблюдаются в июле-августе. В конце сентября начинается подъем 
уровней от осенних затяжных дождей. Продолжительность затяжных осенних дождевых 
паводков от 20 до 30 дней. 

Средняя дата начала весеннего половодья первая декада апреля, средняя дата 
окончания весеннего половодья начало июня, средняя продолжительность весеннего половодья 
от 37 до 63 дней. 

Средняя продолжительность периода открытого русла составляет 184 суток. 
Ледовый режим водотоков в отдельные годы отличается неустойчивостью. Первые 

ледовые образования появляются в начале ноября в виде заберегов, сала. 
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В отдельные годы в ноябре при понижениях температуры может появиться временный 
ледостав, затем при оттепели - полное очищение водотоков ото льда. Устойчивый ледостав 
обычно наступает в середине ноября. Весенние процессы на водотоках начинаются с таяния 
снега на льду. Под напором прибывающей с водосбора воды в ледяном покрове появляются 
трещины, закраины. Уменьшение толщины льда за счет стаивания составляет от 5 до 10 см. 
Средняя дата начала ледовых явлений 01.11, начала ледостава в первой декаде декабря. 
Минимальные зимние уровни ниже минимальных летних от 0.05 до 0.1 м. Максимальная 
толщина льда 50 см. На водотоках явления заторов не наблюдается. 

Явление карчехода не наблюдается. 
В качестве расчетных при проектировании водопропускных сооружений на автодороге, 

следует принимать максимальные расходы воды. 
Трассу ремонтируемой автодороги пересекают водотоки: три ручья б.н., река 

Ганнибаловка, ручей Глубокий, ручей Кор. 
Ручей б.н. ПК 81+65 
Ручей б.н. берет свое начало из заболоченной местности и впадает в бухту 

Петрокрепость Ладожского озера. Длина ручья от истока до устья – 6,55 км, до трассы 2,3 км, 
площадь водосбора реки в створе составляет – 3,35 км2. 

Ручей б.н. ПК 120+44 
Ручей берет свое начало из заболоченной местности. Длина ручья от истока до устья – 

6,20 км, до трассы 5,4 км, площадь водосбора ручья в створе составляет – 4,74 км2. 
Река Ганнибаловка 
Река берет свое начало из заболоченного и впадает в бухту Петрокрепость Ладожского 

озера. Длина реки от истока до устья – 6,35 км, до трассы 2,58 км. 
Ручей Глубокий ПК 224+62 
Ручей берет свое начало из заболоченной местности впадает в реку Нева. Длина ручья 

от истока до устья – 4,70 км, до трассы 3,60 км, площадь водосбора ручья в створе составляет –
9,72 км2. 

Ручей б.н. ПК 249+82 
Ручей берет свое начало из заболоченной местности. Длина ручья от истока до устья – 

1,10 км, до трассы 0,9 км. 
Ручей Кор ПК 267+43 
Ручей берет свое начало из заболоченной местности и впадает в реку Черную. Длина 

ручья от истока до устья – 1,80 км, до трассы 1,60 км, площадь водосбора ручья в створе 
составляет –11,7 км2. 

Ширина водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы для водотоков приняты в 
соответствии с Водным кодексом Российской Федерации и справкой Невско-Ладожского БВУ. 

№ 
п/п 

Наименование водотока 
Пикетажное 

значение 

Ширина 
водоохран 
ной зоны 

Ширина 
прибрежной 

защитной 
полосы 

1 Ручей б.н.  81+65 50 50 

2 Ручей б.н. 120+44 50 50 

3 Р. Ганнибаловка 159+09 50 50 
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4 Ручей Глубокий 224+62 50 50 

5 Ручей б.н. 249+82 50 50 

6 Ручей Кор 267 267+43 50 50 

1.4.5 Инженерно-экологические условия 

Территория автодороги относится к зоне со средним потенциалом загрязнения 
атмосферного воздуха, благоприятной для рассеивания выбросов и самоочищения атмосферы. 

Приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха на территории участка 
автодороги являются следующие вещества: взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид 
азота, оксид углерода, оксид азота, бенз/а/пирен. Загрязнение атмосферного воздуха вредными 
веществами способствует накоплению веществ в почве. 

Гарей, вырубок, эрозионно-опасных земель на территории планируемой автодороги 
выявлено не было. 

В настоящее время экологические условия на территории участка трассы 
рассматриваемой автодороги благоприятные, фоновое загрязнения воздуха не превышает 
предельно-допустимые концентрации, уровень дозы внешнего гамма-излучения не превышает 
нормативных значений, уровень фонового содержания загрязняющих веществ в почве и 
водотоках не превышает предельно-допустимый. 

Наблюдаемое в настоящее время увеличение концентрации вредных примесей в районе 
крупных автомагистралей и соответствующее ухудшение экологического состояния лесных 
насаждений может быть обусловлено следующими двумя причинами. 

Первая причина связана с резким возрастанием плотности автотранспортных потоков в 
современных условиях. 

Вторая причина может быть связана с изреживанием придорожных лесов и 
вытекающим из этого неблагоприятным развитием локальных атмосферных циркуляции, 
переносящих атмосферную примесь на лесные массивы. 

Поэтому в проекте следует максимально возможно сохранить древесные насаждения 
вдоль трассы автодороги и выполнить посадку новых для снижения уровня химического и 
физического загрязнений. 

Для обеспечения необходимой чистоты воздушного бассейна должно проводиться 
экологическое нормирование вредных выбросов в атмосферу. 

На отработавшие выхлопные газы приходится 65 % токсичных выбросов автомобилей, 
20 % - на картерные газы, 14 % - испарение бензина. Если бы двигатели внутреннего сгорания 
были эффективны на все 100 %, то в качестве выхлопа выбрасывалась бы углекислый газ и 
водяной пар. Однако эффективность сгорания топлива в двигателях низкая, происходит не 
полное сгорание, а крекинг топлива, поэтому в выхлопных газах содержится около 200 
различных соединений. 

МЭД гамма-излучения на участке проведения работ не превышает допустимых 
значений, аномалии отсутствуют. 



 
 

 
       

68/20/302140-ППО-ПЗ 
Лист 

      

16 
Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата 

 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

В
за

м
. и

нв
. №

 
И

нв
.№

 о
ри

г.
 

По суммарному показателю химического загрязнения Zс все пробы отвечают 
категории загрязнения почв – чистая. 

Категория загрязнения почвы в санитарно-эпидемиологическом отношении на данном 
участке относится к категории - «допустимая». 

Грунт, образовавшийся при проведении землеройных, не загрязненный опасными 
веществами по результатам биотестирования относится к V классу опасности. 
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2 ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 

2.1 Пешеходные дорожки и тротуары 

Проектные решения по устройству пешеходных дорожек и тротуаров приняты с 
учетом требований п.7.2 СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила 
градостроительного проектирования», а также требований СП 59.13330.2016 «Доступность 
зданий и сооружений для маломобильных групп населения». 

Проектной документацией предусматривается устройство пешеходных дорожек и 
тротуаров вдоль автомобильной дороги на участках, проходящих через населенные пункты и в 
местах устройства остановочных пунктов маршрутных транспортных средств: 

- на участке в н.п. Борисова Грива. 
- на участке вдоль КП «Родовое поместье» и участка «Ириновка». 
- на участке вдоль н.п. Ладожский Трудпоселок и н.п. Ваганово-2. 
- на участке от н.п. Ладожский Трудпоселок к территории воинской части. 
- на участке в н.п. Ганнибаловка, вдоль КП «Ладога Ленд», вдоль КП «Лес и пляж», 

вдоль участка «Морозовка», вдоль КП «Золотая Бухта», вдоль СНТ №1, в г.п. им. Морозова. 
- на участке устройства автобусной остановки у СНТ «Орешек-2», «Орешек-3». 
- на участке подходов к ж/д переезду, к проектируемым остановочным пунктам МТС и 

пешеходному переходу (к СНТ «Сады-Дунай»). 
- на участке от памятника, далее вдоль деревни Резвых через ж.д. переезд до поворота 

на массив СНТ. 
Протяженность тротуаров составляет 11 379 м, в том числе слева – 7 575 м, справа –        

3 804 м. 
Протяженность пешеходных дорожек составляет 6 397 м, в том числе слева – 3 586 м, 

справа – 2 811 м. 
Конструкция дорожной одежды на тротуарах:  

 Асфальтобетон SP-8Л по ГОСТ Р 58401.1-2019 на битумном вяжущем PG 58-28 по 
ГОСТ Р 58400.1-2019 - 0.05 м; 

 Щебеночно-песчаная смесь непрерывной гранулометрии при максимальном размере 
зерен 40 мм (С5) по ГОСТ 25607-2009 - 0.15 м. 

Конструкция дорожной одежды на пешеходных дорожках:  

 Асфальтобетон SP-8Л по ГОСТ Р 58401.1-2019 на битумном вяжущем PG 58-28 по 
ГОСТ Р 58400.1-2019 - 0.05 м; 

 Щебеночно-песчаная смесь непрерывной гранулометрии при максимальном размере 
зерен 40 мм (С5) по ГОСТ 25607-2009 - 0.15 м. 

 Песчаный подстилающий слой из песка мелкого с Кф>1м/сут по ГОСТ 32824-2014 –
 0,20 м. 

 
Участок в н.п. Борисова Грива. 
Слева от дороги: 
- от км 93+542 до км 93+619 запроектирована пешеходная дорожка шириной 2,25м на 

отдельном земляном полотне. Длина трассы по оси пешеходной дорожки 101,1 м. 
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- от км 94+627 до км 94+817 запроектирован тротуар шириной 2,25 м. Тротуар 
располагается на одном земляном полотне с основной дорогой. От проезжей части отделен 
барьерным ограждением. Длина трассы по оси тротуара 400,8 м. 

Справа от дороги: 
- от км 93+577 до км 94+647 запроектирована пешеходная дорожка шириной 2,25м на 

отдельном земляном полотне. Длина трассы по оси пешеходной дорожки 1056,9 м. 
- от км 94+650 до км 95+117 запроектирован тротуар шириной 2,25 м. Тротуар 

располагается на одном земляном полотне с основной дорогой. От проезжей части отделен 
барьерным ограждением. Длина трассы по оси тротуара 496,3 м. 

 
Участок вдоль КП «Родовое поместье» и участка «Ириновка». 
Слева от дороги: 
- от км 96+890 до км 97+186 запроектирована пешеходная дорожка шириной 2,25м на 

отдельном земляном полотне. Длина трассы по оси пешеходной дорожки 334 м. 
Справа от дороги: 
- от км 96+240 до км 96+985 запроектирована пешеходная дорожка шириной 2,25м на 

отдельном земляном полотне. Длина трассы по оси пешеходной дорожки 782,2 м. 
 
Участок вдоль н.п. Ладожский Трудпоселок и н.п. Ваганово-2. 
Слева от дороги: 
- от км 100+045 до км 100+877 запроектирован тротуар шириной 2,25 м. Тротуар 

располагается на одном земляном полотне с основной дорогой. От проезжей части отделен 
барьерным ограждением. Длина трассы по оси тротуара 846,1 м. 

Справа от дороги: 
- от км 100+221 до км 100+628 запроектирован тротуар шириной 2,25 м. Тротуар 

располагается на одном земляном полотне с основной дорогой. От проезжей части отделен 
барьерным ограждением. Длина трассы по оси тротуара 447,5 м. 

 
Участок в н.п. Ганнибаловка, вдоль КП «Ладога Ленд», вдоль КП «Лес и пляж», 

вдоль участка «Морозовка», вдоль КП «Золотая Бухта», вдоль СНТ №1, в г.п. им. Морозова. 
Слева от дороги: 
- от км 109+088 до км 109+335 запроектирован тротуар шириной 2,25 м. Тротуар 

располагается на одном земляном полотне с основной дорогой. От проезжей части отделен 
барьерным ограждением. Длина трассы по оси тротуара 221 м. 

- от км 109+501 до км 110+683 запроектирован тротуар шириной 3,00 м. Тротуар 
располагается на одном земляном полотне с основной дорогой. От проезжей части отделен 
барьерным ограждением. Длина трассы по оси тротуара 1205,8 м. 

- от км 110+694 до км 111+020 запроектирована пешеходная дорожка шириной 2,25м 
на отдельном земляном полотне. Длина трассы по оси пешеходной дорожки 360 м. 

- от км 111+839 до км 112+807 запроектирован тротуар шириной 2,25-3,00 м. Тротуар 
располагается на одном земляном полотне с основной дорогой. От проезжей части отделен 
барьерным ограждением. Длина трассы по оси тротуара 1007,6 м. 

- от км 112+799 до км 113+271 запроектирована пешеходная дорожка шириной 3,00м 
на отдельном земляном полотне. Длина трассы по оси пешеходной дорожки 477,6 м. 
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- от км 113+275 до км 114+242 запроектирован тротуар шириной 3,00 м. Тротуар 
располагается на одном земляном полотне с основной дорогой. От проезжей части отделен 
барьерным ограждением. Длина трассы по оси тротуара 934,4 м. 

 
Справа от дороги: 
- от км 109+214 до км 109+458 запроектирован тротуар шириной 2,25 м. Тротуар 

располагается на одном земляном полотне с основной дорогой. От проезжей части отделен 
барьерным ограждением. Длина трассы по оси тротуара 219,2 м. 

- от км 110+876 до км 111+152 запроектирован тротуар шириной 3,00 м. Тротуар 
располагается на одном земляном полотне с основной дорогой. От проезжей части отделен 
барьерным ограждением. Длина трассы по оси тротуара 310 м. 

- от км 111+165 до км 111+586 запроектирована пешеходная дорожка шириной 2,25м 
на отдельном земляном полотне. Длина трассы по оси пешеходной дорожки 419,2 м. 

- от км 111+595 до км 113+006 запроектирован тротуар шириной 3,00 м. Тротуар 
располагается на одном земляном полотне с основной дорогой. От проезжей части отделен 
барьерным ограждением. Длина трассы по оси тротуара 1665,8 м. 

- от км 113+252 до км 114+280 запроектирован тротуар шириной 3,00 м. Тротуар 
располагается на одном земляном полотне с основной дорогой. От проезжей части отделен 
барьерным ограждением. Длина трассы по оси тротуара 951,1 м. 

 
Участок устройства автобусной остановки у СНТ «Орешек-2», «Орешек-3». 
Слева от дороги: 
- от км 114+254 до км 115+027 запроектирована пешеходная дорожка шириной 2,25м 

на отдельном земляном полотне. Длина трассы по оси пешеходной дорожки 198,4 м. 
 
Участок подходов к ж/д переезду, к проектируемым остановочным пунктам МТС 

и пешеходному переходу (к СНТ «Сады-Дунай») 
Слева от дороги: 
- от км 116+185 до км 116+290 запроектирована пешеходная дорожка шириной 2,25м 

на отдельном земляном полотне. Длина трассы по оси пешеходной дорожки 151,7 м. 
Справа от дороги: 
- от км 116+105 до км 116+405 запроектирована пешеходная дорожка шириной 2,25м 

на отдельном земляном полотне. Длина трассы по оси пешеходной дорожки 337,7 м. 
 
Участок от памятника на км 117+420 слева, далее вдоль деревни Резвых через ж.д. 

переезд до поворота на массив СНТ 
Слева от дороги: 
- от км 117+406 до км 118+108 запроектирована пешеходная дорожка шириной 2,25м 

на отдельном земляном полотне. Длина трассы по оси пешеходной дорожки 742,3 м. 
- от км 117+773 до км 117+867 запроектирован тротуар шириной 3,00 м. Тротуар 

располагается на одном земляном полотне с основной дорогой. От проезжей части отделен 
барьерным ограждением. Длина трассы по оси тротуара 40,0 м. 

- от км 118+119 до км 119+818 запроектирован тротуар шириной 2,25 м. Тротуар 
располагается на одном земляном полотне с основной дорогой. От проезжей части отделен 
барьерным ограждением. Длина трассы по оси тротуара 1586,0 м. 



 
 

 
       

68/20/302140-ППО-ПЗ 
Лист 

      

20 
Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата 

 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

В
за

м
. и

нв
. №

 
И

нв
.№

 о
ри

г.
 

Справа от дороги: 
- от км 118+834 до км 118+896 запроектирован тротуар шириной 3,00 м. Тротуар 

располагается на одном земляном полотне с основной дорогой. От проезжей части отделен 
барьерным ограждением. Длина трассы по оси тротуара 62,1 м. 

- от км 119+748 до км 119+892 запроектирован тротуар шириной 3,00 м. Тротуар 
располагается на одном земляном полотне с основной дорогой. От проезжей части отделен 
барьерным ограждением. Длина трассы по оси тротуара 192,7 м. 

2.2 Автобусные остановки 

Проектной документацией предусматривается демонтаж существующих 
автопавильонов и устройство 30 остановочных пунктов маршрутных транспортных средств, из 
них 22 шт. оборудованны согласно ГОСТ Р 52766-2007 «Элементы обустройства. Общие 
требования» заездными «карманами», которые имеют участки отгонов длиной 20 м, 
торможения длиной 30 м и разгона длиной 40 м, а также посадочной площадкой длиной 20 м, а 
также 8 шт. оборудованы переходно-скоростными полосами и заездными карманами согласно 
СП 34.13330.2012. 

Проектные решения по устройству автобусных остановок приняты с учетом ОСТ 
218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах Общие технические 
требования». 

Конструкция дорожной одежды на посадочных площадках и площадках под 
автопавильоны принята: 

Асфальтобетон SP-8Л по ГОСТ Р 58401.1-2019 на битумном вяжущем PG 58-28 по 
ГОСТ Р 58400.1-2019 - 0.05 м; 

 щебеночная смесь С5 по ГОСТ 25607-2009 - 0.15 м. 
На площадке за автопавильоном производится укрепление гидропосевом трав по слою 

растительного грунта, h=0.15 м. 
Местоположение остановочных пунктов: 
- на участке н.п. Борисова Грива – 4 шт: 
 - км 93+543 (ПК 1+46.00) – слева; 
 - км 93+747 (ПК 3+50.00) – справа.  
 - км 94+617 (ПК 12+20.00) – слева; 
 - км 94+677 (ПК 12+83.00) – справа. 
- на участке вдоль КП «Родовое поместье» и участка «Ириновка» - 2 шт: 
 - км 96+993 (ПК 35+93.00) – справа – оборудована заездным «карманом» и 

переходно-скоростными полосами согласно СП 34.13330.2012; 
 - км 97+192 (ПК 37+97.86) – слева – оборудована переходно-скоростными 

полосами согласно СП 34.13330.2012. 
Участок вдоль н.п. Ладожский Трудпоселок и н.п. Ваганово-2 – 2 шт.: 
 - км 100+485 (ПК 70+80.00) – справа; 
 - км 100+565 (ПК 71+60.00) – слева. 
Участок в н.п. Ганнибаловка, вдоль КП «Ладога Ленд», вдоль КП «Лес и пляж», вдоль 

участка «Морозовка», вдоль КП «Золотая Бухта», вдоль СНТ №1, в г.п. им. Морозова – 12 шт: 
 - км 109+078 (ПК 156+83.76) – слева; 
 - км 109+204 (ПК 158+10.00) – справа; 
 - км 110+816 (ПК 174+10.00) – слева; 
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 - км 110+866 (ПК 174+60.00) – справа; 
 - км 111+760 (ПК 183+60.00) – справа; 
 - км 111+954 (ПК 185+53.94) – слева; 
 - км 112+686 (ПК 193+00.00) – справа; 
 - км 112+706 (ПК 193+20.00) – слева; 
 - км 113+322 (ПК 199+20.00) – справа; 
 - км 113+372 (ПК 199+70.00) – слева; 
 - км 114+046 (ПК 206+51.00) – слева; 
 - км 114+095 (ПК 207+00.00) – справа. 
Участок устройства автобусной остановки у СНТ «Орешек-2», «Орешек-3» - 2 шт: 
 - км 114+975 (ПК 215+80.00) – слева – оборудована переходно-скоростными 

полосами согласно СП 34.13330.2012; 
 - км 115+038 (ПК 216+40.00) – справа – оборудована переходно-скоростными 

полосами согласно СП 34.13330.2012. 
Участок подходов к ж/д переезду, к проектируемым остановочным пунктам МТС и 

пешеходному переходу (к СНТ «Сады-Дунай») – 2 шт: 
 - км 116+100 (ПК 226+99.91) – справа – оборудована заездным «карманом» и 

переходно-скоростными полосами согласно СП 34.13330.2012; 
 - км 116+180 (ПК 227+79.91) – слева – оборудована переходно-скоростными 

полосами согласно СП 34.13330.2012. 
Участок от памятника на км 117+420 слева, далее вдоль деревни Резвых через ж.д. 

переезд до поворота на массив СНТ – 6 шт: 
 - км 117+763 (ПК 243+70.00) – слева – оборудована переходно-скоростными 

полосами согласно СП 34.13330.2012; 
 - км 117+823 (ПК 244+30.00) – справа – оборудована переходно-скоростными 

полосами согласно СП 34.13330.2012; 
 - км 118+676 (ПК 252+80.00) – слева; 
 - км 118+906 (ПК 255+10.00) – справа; 
 - км 119+502 (ПК 261+10.00) – слева; 
 - км 119+743 (ПК 263+51.00) – справа. 

2.3 Отвод земли 

На основании Распоряжения МТУ Росимущества в город Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области № 443-р от 23.08.2018 автомобильная дорога общего пользования 
«Магистральная» была безвозмездно передана из государственной собственности 
Ленинградской области в государственную собственность Российской Федерации. С момента 
передачи объекта имущества из региональной собственности в федеральную был переименован 
в «Участок автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-181 
«Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой, 
«Магистральная». 

Участок автомобильной дороги А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – 
граница с Финляндской Республикой, «Магистральная» на км 93+000 – км 120+000,  
Ленинградская область проходит в границах существующей полосы отвода с кадастровыми 
номерами: 47:07:0000000:90901, 47:07:0000000:91045, 47:07:0000000:90902, 
47:07:0000000:90812, 47:07:0000000:91394, 47:07:1703021:136, 47:07:0000000:90200, 
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47:07:0000000:90458, 47:07:0000000:90484, 47:07:0000000:90458 – находящейся в 
собственности Российской Федерации и переданных в постоянное (бессрочное) пользование 
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» в соответствии с правоустанавливающими документами, а так же 
установленными в соответствии с документацией по планировке территории разработанными 
по государственным контрактам: 

- №101/20 от 12.10.2020 на: "Выполнение работ по подготовке документации по 
планировке территории объекта: «Участок автомобильной дороги А-181 «Скандинавия» Санкт-
Петербург - Выборг - граница с Финляндской Республикой, «Магистральная», на участке км 
94+700 – км 122+300,  Ленинградская область» в рамках расходов на подготовку документации 
по планировке территории и обоснования инвестиций в целях создания объектов капитального 
строительства федеральной собственности", заключенным с ООО «Терраресурс». 

Участок расположен на территориях: Рахьинского и Морозовского городских 
поселений Всеволожского Муниципального района Ленинградской области.  

Условиями контракта предусмотрено выполнение работ на разработку документации 
по планировке территории, включающим возможность изъятия участков. 

Полоса отвода существующей дороги заросла лесом, кустарником и тонкомерным 
подлеском.  

Дополнительно оформляемые участки, в соответствии с документацией по планировке 
территории преимущественно располагаются на землях, находящихся в частной собственности.  
При этом в связи с тем, что выполнение работ по разработке документации по планировке 
территории по контракту № 101/20 от 12.10.2020 на ПК 0+00 – ПК 14+61,17 (км 93+000 – км 
94+461,17) не будут выполнены в соответствии с заданием, то предусматривается разработка 
ДПТ в рамках обустройства. На данном участке объект проходит по землям населенных 
пунктов в д. Борисова Грива (неразграниченной государственной собственности), землях 
лесного фонда Вагановского участкового лесничества кв. 62, 69, участках находящихся в 
аренде у РЖД, автомобильной дороги регионального значения «Проба - Лепсари - Борисова 
Грива» и аренде ДРУ №3 – собственности Ленинградской области. Ведомость пересекаемых 
(изымаемых участках) представлена в Разделе 2. 

 
Так же производство работ предусматривает временное занятие земель с оформлением 

договоров аренды (субаренды), публичных сервитутов на период производства работ, а также 
оформлением документации для использования земель или земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитута, публичного сервитута. 

Выполнение работ на примыкающих автомобильных дорогах регионального и 
муниципального значения подтверждаются, приложенными согласиями правообладателей 
данных сооружений, а также последующим оформлением публичного сервитута, 
оформляемого по контракту №101/20 от 12.10.2020. 

Границы полосы отвода показаны на чертеже «План трассы», раздел 2 «Проект полосы 
отвода». 

2.4 Подготовка территории строительства 

Перед началом строительных работ необходимо выполнить следующие виды работ: 
 восстановление и закрепление трасс;  
 расчистку полосы отвода от леса, кустарника и тонкомера; 
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 снятие грунта с древесно-растительными остатками; 
 разборка существующих сооружений и конструкций; 
 вынос и переустройство инженерных коммуникаций; 
 установка временных знаков и ограждающих устройств на участке проведения 

работ; 
Растительный грунт вывозится в конус на среднее расстояние 7 км. Растительный 

грунт с древесно – растительными остатками подлежит отбраковке – перетряхиванию. Для 
формирования конуса проектом предусмотрены работы на отвале. Древесно – растительные 
остатки вывозятся на полигон ТБО на расстояние 23 км.  

2.5 Переустройство коммуникаций 

Внимание! 
Все виды строительно-монтажных работ на участке строительства 

производить только после получения письменного разрешения владельцев коммуникаций. 

Настоящей документацией рассмотрены коммуникации, попадающие в зону 
строительства на участке от начала трассы км 93+000 до км 94+846. На участке от км 94+846 до 
конца трассы км 122+000 переустройство коммуникаций выполнено ООО «СтройПроект» 
г.Вологда в рамках проекта «Капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего 
пользования федерального значения А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – 
граница с Финляндской Республикой, «Магистральная» на км 94+700 - км 122+300, 
Ленинградская область». 

Участок км 93+000 – км 94+846. 
На данном участке имеются пересечения со следующими инженерными 

коммуникациями: 
- на км 94+772 – кабель связи ПАО «Ростелеком»; 
- на км 94+785 – кабель связи в/ч 03213; 
- на км 93+657 – ВЛ 10 кВ «Центральные электросети» АО «ЛОЭСК»; 
- на км 94+476 – ВЛ 10 кВ ПАО «Россети Ленэнерго»; 
- на км 94+831 – ВЛ 0,4 кВ СИП ООО «Вереск». 
От всех владельцев коммуникаций получены согласования проектных решений без их 

переустройства, а в случае невозможности этого, проектом предусмотрены мероприятия по их 
сохранности. 

Участок км 94+846 – км 120+000. 
Ниже приведен список инженерных сетей, переустройство которых выполнено ООО 

«СтройПроект» в рамках проекта капитального ремонта данного участка. 
 

Инженерные сети и сооружения Организация 

Пересечение нефтепроводов без их переустройства 
на: 

км 121+846 Ярославль-Приморск 2, д=720 
Ленинградское РНУ ЛПДС Невская; 

км 121+899 Палкино-Приморск, д=1020 
Великолукское РНУ ЛПДС Невская 

ООО «Транснефть-Балтика» 

Пересечение газопроводов без их переустройства на: 
км 121+771 Сег2 ВД сталь 1200 Ру=9.8Мпа; 

ООО «Газпром Трансгаз Санкт-
Петербург» Северное ЛПУМГ 
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Инженерные сети и сооружения Организация 

км 121+789 Сег1 ВД сталь 1400 Ра=9.8Мпа; 
км121+812 ВД сталь 1200 РУ=9.8Мпа; 

км 121+835 «Грязовец-Ленинград Д-1» ВД сталь 
1000 Ру=5.4Мпа; 

км 121+798 кабель связи ВОЛС 

Переустройство ВЛ/КЛ 0,4 кВ на км 111+740 – км 
113+400 

Администрация МО «Морозовское 
городской поселение Всеволожского 

муниципального района 

Пересечение кабеля связи на км 121+913 
Филиал АО «Связьтранснефть» 

Верхневолжский ПТУС 

Переустройство ВЛ/КЛ 0,4/10 кВ на км 109+132 – км 
114+030 

Филиал «Центральные электросети» 
АО «ЛОЭСК» 

Переустройство ВЛ0,4кВ на км 113+531 ООО «ДорХан 21век-СПБ» 
Переустройство ВЛ/КЛ-10кВ на км 100+400 – км 

10+500 
АО «Оборонэнерго» 

Переустройство кабельные и воздушные линии связи 
на км 94+776 – км 102+206, км 109+556 – км 

110+503, км 112+301, 113+068 – км 119+264, км 
119+463 – км 119+592 

Филиал ПАО «Ростелеком» «Северо-
Запад» 

Пересечение без переустройства кабельных линий 
связи на км 121+687 

Северо-Западный филиал ПАО 
«Мегафон» 

Пересечение без переустройства кабеля связи на км 
121+687 

Филиал ПАО «МТС» в г. Санкт-
Петербурге 

Переустройство кабеля связи на км 100+552 – км 
100+905, км 102+792 – км 103+392 

ВЧ 03213 

Переустройство кабельных и воздушных линий 
связи на км 111+886 – км 113+202 

ООО «Альянс-Медиа» 

Переустройство кабельных и воздушных линий 
связи на км 112+315, км 113+077 

ФГУП «Завод имени Морозова» 

Переустройство кабельных и воздушных линий 
связи на км 111+886 – км 113+202 

ООО «Н-Регион» 

Переустройство ВОЛС на км 94+902 – км 95+871 ООО «Прогресс Технология» 
Параллельное следование и пересечение ВЛ35кВ 

«Ладожская 3/4», ВЛ35кВ «Ладожская 4/5», ВЛ35кВ 
«Ладожская 6», ВЛ35кВ «Ладожская 6/7», ВЛ35кВ 
«Ладожская 5/8», ВЛ35кВ «Ладожская 7», ВЛ110кВ 

«Дубровская 10/11» и переустройство опоры № 49/49 
ВЛ «Ладожская 3/4» на км 118+949 

Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» 
«Санкт-Петербургские 

высоковольтные электрические 
сети» 

Переустройство ВЛ 0,4кВ на км 94+832 ООО «Вереск» 
Пересечение ВЛ 0,4кВ, ВЛ связи (ШЧ-11), КЛ 0,4кВ, 
камера видеонаблюдения (РЦС-3) НА ПЕРЕЕЗДАХ 

21 КМ Морозово, Петрокрепость - Невская Дубровка 
(Сады) 26 км Черная речка 

ОЖД филиал ОАО «РЖД» 

Переустройство сетей водопровода на км 112+701 ООО «Ладога – Ресурс» 
Переустройство сетей водопровода и канализации на 
км 110+461, км 110+467, км 111+160, км 111+162, км 
111+862, км 111+950 и параллельное следование км 

111+000 – км 112+000 

ООО «Сайва Сервис» 
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Инженерные сети и сооружения Организация 

Переустройство ВЛ 0,4/6/10 кВ  
Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» 

«Северные электрические сети» 

Переустройство сети бытовой канализации ж/б 600 
на км 112+061  

Администрация МО «Морозовское 
городское поселение Всеволожского 

муниципального района 
Ленинградской области» 

Пересечение сети газопровода в/д на км 111+167, км 
112+639, км 116+393 и параллельное следование без 

переустройства на км 120+200 - км 121+587 

АО «Газпром газораспределение 
Ленинградской области» 

Переустройство сети водопровода ст. 820 и ст. 920 
на км 113+288 и  км 113+292 

ООО «Северо-Запад Инжиниринг» 

Переустройство сетей водопровода на км 96+867, км 
100+337 и параллельное следование на км 100+182 – 
км 102+400, сетей канализации на км 101+000 – км 

102+200 

ГУП «Леноблводоканал» 

Переустройство сетей водопровода и канализации ООО «Флагман» 

2.6 Земляное полотно 

На участках устройства переходно-скоростных полос, где необходимо уширение 
существующего земляного полотна, предусмотрена срезка существующей обочины на толщину 
необходимую для устройства новой дорожной одежды.  

Для устройства рабочего слоя насыпи и подстилающего слоя используется 
дренирующий песок мелкий с коэффициентом фильтрации более 1 м/сутки из карьера АО 
"ЛСР.Базовые" карьер "Манушкино". Рабочий слой насыпи принимается равным 1.5 м от 
поверхности покрытия за вычетом толщины дорожной одежды. 

В откосах существующих насыпей с высотой более 1 м, оставшейся после срезки 
обочины, нарезаются уступы шириной не менее 2.0 м.  

Откосы земляного полотна планируются, после чего производится их укрепление. 
Откосы укрепляются гидропосевом трав по слою растительного грунта толщиной 

0.15м.  
Для предохранения земляного полотна от переувлажнения поверхностными водами и 

размыва на местности с необеспеченным поверхностным стоком (при высоте насыпи менее 1.5 
м) и на участках трассы с переменной сторонностью поперечного уклона предусмотрено 
устройство продольных водоотводных канав. Для отвода воды от земляного полотна в 
пониженные места рельефа предусмотрено устройство выпусков из канав. 

Для предотвращения размывов откосов земляного полотна и подошвы насыпи в конце 
проектных канав с уклоном более 50 ‰ предусмотрено устройство гасителей, понижающих 
скорости течения воды. При уклонах от 30 до 50‰ укрепление выпуска предусмотрено из 
габионов матрацно - тюфячных высотой 17 см по слою синтетического материала. 
Конструкция гасителей при уклонах более 50‰ принята из габионов матрацно - тюфячных 
высотой 23 см, заполненных бутовым камнем фракции 70-150 мм, по слою синтетического 
материала, согласно «Методическим рекомендациям по применению габионных конструкций в 
дорожно-мостовом строительстве». 
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2.7 Искусственные сооружения 

2.7.1 Водопропускные трубы 

Конструктивные решения и объемы работ по водопропускным трубам расположенным 
под основным ходом автодороги и под примыканиями предусмотрены в проектной 
документации «Капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования 
федерального значения А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с 
Финляндской республикой, «Магистральная» на км 94+700 – км 122+300, Ленинградская 
область». 

Данной проектной документацией предусматривается устройство водопропускных 
труб под пешеходными дорожками. 

Отверстия проектируемых труб назначены на основании гидрологических 
характеристик пересекаемых водотоков и условий ограничения длины трубы в соответствии с 
СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы». 

Металлические спиральновитые гофрированные трубы запроектированы согласно 
сборника типовых строительных конструкций 3.503.3-115с.16 "Трубы спиральновитые 
гофрированные металлические отверстием от 0.5 м до 3.0 м с параметрами гофрированного 
листа 68х13, 114х25, 125х26 и 150х50 мм на автомобильных дорогах общего пользования с 
учетом дорожно-климатических зон". 

Оголовочная часть спиральновитых гофрированных металлических труб 
запроектирована с выступающим из тела насыпи вертикально срезанным торцом.  

Трубы укладываются со строительным подъемом, регулируемым подушкой из 
щебеночно-песчаной смеси С5 (природной). 

В оголовочных частях труб для предотвращения фильтрации воды под трубу 
предусмотрено устройство противофильтрационной перемычки на пучинистых грунтах - 
цементно-грунтовой подушки.  

Конструкция проектируемых труб собирается из секций полной заводской готовности 
максимальной длиной 13.5 м, объединяемых между собой бандажами. 

Для основной защиты элементов и крепежных деталей металлических конструкций от 
коррозии применяется горячее оцинкование в заводских условиях, применяемый материал – 
цинк марки ЦО по ГОСТ 3640-94. 

В качестве дополнительной антикоррозийной защиты предусмотрено двухстороннее 
полимерное покрытие HDPE (полиэтилен низкого давления), наносимое в условиях завода. 

Укрепление всех гофрированных металлических труб предусмотрено согласно типовой 
проектной документации «Укрепление русел, конусов и откосов насыпей у малых и средних 
мостов и водопропускных труб» шифр 2337. Откосы насыпи и русло на входе укрепляются 
габионами, на выходе русло укрепляется каменной наброской. 

Габионные сетчатые изделия на трубах заполняются камнем и укладываются по слою 
синтетического геотекстильного иглопробивного материала прочность при растяжении не 
менее 5 кН/м. 

2.8 Обустройство дороги, организация и безопасность движения 

2.8.1 Мероприятия по обеспечению безопасности участников дорожного 
движения 
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В целях повышения безопасности движения и лучшей ориентировки водителей на 
дороге предусмотрены следующие мероприятия: 

 установка дорожных знаков; 

 установка дорожных ограждений и направляющих устройств; 

 дорожная разметка;  

 наружное освещение; 
Чертежи и ведомости объемов работ по обустройству приведены в томе 3.2 

«Организация дорожного движения». 

2.8.2 Дорожные знаки 

Установка дорожных знаков выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-
2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения 
дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». 

Дорожные знаки соответствуют III типоразмеру. 
Размеры опор дорожных знаков приняты по типовому проекту 3.503.9-80 «Опоры 

дорожных знаков на автомобильных дорогах» выпуск 1 и 2. Знаки устанавливаются на 
присыпные бермы на фундаментах. Стойки дорожных знаков в проекте приняты 
оцинкованные, должны соответствовать требованиям ГОСТ 9.307-89. 

Установка дорожных знаков показана на «Схеме установки дорожных знаков. Схема 
установки и разметки сигнальных столбиков». 

Знаки 5.19.1д и 5.19.2д выполняются с каймой желто-зеленого цвета из 
флуоресцентной пленки. Знаки 1.22, 4.2.3, 5.16, 5.19.1д и 5.19.2д применяются с индикаторами 
«КОМПО-СИГНАЛ». Знаки 5.19.1д - дублируются над проезжей частью. 

На автопавильонах предусматривается установка табличек с названием автобусной 
остановки. Табличка располагается на боковой поверхности автопавильона справа, по ходу 
движения автотранспорта. Таблички выполняются шрифтом красного цвета на желтом 
светоотражающем фоне, размером 1700х400 мм. 

При установке на одну стойку нескольких знаков предпочтительнее располагать 
дорожные знаки по горизонтали, кроме знаков дополнительной информации (табличек), 
которые располагаются под соответствующими знаками. 

Дорожные знаки, по своим световозвращающим свойствам и геометрическим 
параметрам, соответствуют требованиям ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства 
организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования» и ГОСТ 
Р 52290-2004 «Знаки дорожные. Общие технические условия» выполняются с покрытием 
высокоинтенсивной пленкой тип Б. 

Схема расстановки дорожных знаков приведена в томе 3.2 «Организация дорожного 
движения». 

2.8.3 Дорожные ограждения и направляющие устройства 

Дорожные ограждения и направляющие устройства запроектированы в соответствии с 
требованиями: - ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. 
Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и 
направляющих устройств». 

Установка и общий вид ограждений приведены в томе 3.2 «Организация дорожного 
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движения». 
Ограничивающие и удерживающие перильные ограждения устраиваются вдоль 

тротуаров в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства 
организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, 
светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». Схема установки перильных 
ограждений приведена в томе 3.2 «Организация дорожного движения». 

2.8.4 Дорожная разметка 

Горизонтальная и вертикальная разметка запроектирована в соответствии с 
требованиями: ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения. 
Разметка дорожная. Типы, основные параметры. Общие технические требования». 

Горизонтальная линейная и нелинейная разметка устраивается термопластиком со 
стекло микрошариками, вертикальная разметка выполняется краской. 

Примененные линии дорожной разметки показаны в томе 3.2 «Организация дорожного 
движения». 

2.8.5 Наружное освещение 

Проектной документацией предусматривается переустройство наружного освещения 
на десяти участках автомобильной дороги: 

1 участок ПК 0+36 – ПК 16+33. 
2 участок ПК 32+98 – ПК 38+69. 
3 участок ПК 68+83 – ПК 74+59. 
4 участок ПК 148+21 – ПК 161+00. 
5 участок ПК 173+13 – ПК176+09. 
6 участок ПК 182+55 – ПК 218+84. 
7 участок ПК 225+95 – ПК 232+38. 
8 участок ПК 239+64 – ПК 247+56. 
9 участок ПК 251+88 – ПК 262+47. 
10 участок ПК 262+79 – ПК 265+86 
Наружное освещение предусматривается выполнить на металлических силовых 

фланцевых граненых оцинкованных опорах (МСО-ФГ) с воздушной подводкой питания, с 
максимальной горизонтальной нагрузкой в верхней части - 400 кг, 1300 кг и 700 кг. Высота 
опор – 10 м. Опоры освещения устанавливаются в одностороннем, двухстороннем и 
шахматном порядке на расстоянии не менее 4 м от края проезжей части, либо на расстоянии 
минимум 1,3 м (рабочая ширина) от барьерного ограждения до внешней поверхности цоколя 
опоры освещения. 

Освещение автомобильной дороги и пешеходных дорожек предусматривается 
выполнить консольными светодиодными светильниками PHILIPS BRP392 LED161/NW 113W 
мощностью 113 Вт. Освещение пешеходных переходов выполняется светильниками  PHILIPS 
BRP392 LED186/NW 130W мощностью 130 Вт. На опоры МСО-ФГ светильники 
устанавливаются на металлические оцинкованные кронштейны. Высота установки светильника 
на опорах – 12 м, вылет кронштейна – 2 м, угол наклона кронштейна к горизонту – 150. 

Сеть наружного освещения предусматривается выполнить проводом марки СИП-4 
4х35. 
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Для электроснабжения наружного освещения автомобильной дороги 
предусматривается 8 источников электроснабжения: строительство восьми новых блочных 
комплектных трансформаторных подстанций мощностью 25 кВА (далее БКТП).  

КТП подключаются к ВЛ 10 кВ ПАО «Россети Ленэнерго», ООО «Газпромтрансгаз 
Санкт-Петербург». 

ВЛЗ-10 кВ выполняются на железобетонных опорах на базе стоек СВ 110-5 с 
подвеской провода СИП-3 сечением 50 мм². 

БКТП устанавливается в соответствии с чертежом 68/20/302140-ТКР3.1.ГЧ 
лист 3 по разработкам типовых решений ООО «Сторге» для блочных комплектных 

трансформаторных подстанций в бетонной оболочке. Новые БКТП устанавливается на 
напряжение 10/0,4 кВ с мощностью трансформаторов 25 кВА. БКТП выбраны тупиковые с 
воздушным вводом линий ВН и НН 

Чертежи и объемы работ на устройство освещения приведены в томах 3.3.1 
«Электроснабжение» и 3.3.2 «Наружное освещение». 

2.9 Благоустройство земель 

Земельные участки в полосе отвода, незанятые под устройство земляного полотна, 
водоотводных канав, пересечений и примыканий в полосе благоустраиваются. 

Работы предусматривается вести в два этапа: технический и биологический. 
Технический этап благоустройства предусматривает планировку площадей и надвижку 

растительного грунта. 
Биологический этап благоустройства предусматривает проведение комплекса 

агротехнических мероприятий: внесение минеральных удобрений с целью улучшения 
биологической активности плодородного слоя почвы и посев многолетних трав. 
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3  ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Проект организации строительства разработан на основании принятых технических 
решений и сметных расчетов. Чертежи и объемы работ представлены в разделе 5 «Проект 
организации строительства». 

Исходными данными для составления ПОС служат: 

 задание на разработку проектной документации; 

 отчетная документация по результатам изысканий; 

 решения технической части проекта; 

 сводная ведомость объемов работ. 
В соответствии с положением СП 78.13330.2012 дорожно-строительные работы 

рекомендуется выполнить поточным методом с формированием специализированных бригад, 
выполняющих:  

 подготовительные работы; 

 переустройство коммуникаций;  

 строительство искусственных сооружений; 

 земляные работы; 

 устройство дорожной одежды;  

 укрепительные работы; 

 работы по обустройству дороги; 

 работы по благоустройству. 
Расчетный зимний период в соответствии с ГСНр 81-05-02-2001 5 ноября - 5 апреля. 
Проектом не предусмотрено разделение участка автомобильной дороги на этапы или 

пусковые комплексы. 
Продолжительность строительства рассчитана на основании производительности 

основных механизмов для каждого вида работ. Норма выработки принята на основании ГЭСН-
2017.  

Потребность строительства в машинах и механизмах приведена в «Ведомость 
потребности в машинах и механизмах» в разделе 5 «Проект организации строительства». 
Рекомендуемые проектом марки и типы машин могут быть заменены эквивалентными по 
производительности машинами, имеющимися у подрядчика. 

Порядок обеспечения строительства материальными ресурсами и способ 
транспортировки разрабатываются подрядной строительной организацией на стадии 
подготовки к торгам. 

«Ведомость источников получения, способов транспортировки основных 
строительных материалов, изделий и конструкций» с принятыми к расчету дальностями возки 
и «Строительный генеральный план» приведены в Томе 5.  
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4 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

В проектной документации принят ряд мероприятий природоохранного характера. 
К этим мероприятиям относятся: 

 проложение трассы с учетом окружающего ландшафта; 

 отвод ливневых стоков водоотводными канавами. 
Транспортировку грунта и других материалов в места отсыпки дороги 

предусматривается осуществлять по существующей дороге и прилегающим к ней дорогам. 
Сохранению природной обстановки в районе производства строительных работ будет 

способствовать строгое соблюдение проектных требований по технологии и срокам 
выполнения работ, а также обязательное соблюдение нормативных документов. 

В процессе производства строительных работ недопустимо захламление притрассовой 
территории металлоломом, бытовыми отходами, строительным мусором. 

Для предотвращения загрязнения атмосферного воздуха, задымления лесных массивов 
категорически запрещается сжигание промасленной ветоши, автомобильных покрышек и 
других видов мусора. 

При эксплуатации и содержании автомобильной дороги дорожная служба должна 
обеспечивать: 

 сохранение или улучшение существующего ландшафта; 

 защиту почв и растительности; 

 защиту поверхностных и грунтовых вод от загрязнения дорожной пылью, горюче-
смазочными материалами, обеспыливающими, противогололедными и другими химическими 
веществами; 

 выполнение мероприятий по предупреждению загрязнения воздуха выбросами в 
атмосферу газов и пыли, а также защиту от шума и вибрации. 

При проведении работ по содержанию дорожная служба не должна допускать 
ухудшения природной среды на прилегающей к дороге местности, особое внимание обратить 
на применение химических противогололедных и обеспыливающих материалов. 

Твердые хлористые соли, применяемые для борьбы с зимней скользкостью и 
обеспыливания, рекомендуется хранить в закрытых складах, имеющих твердые полы и 
дренажную систему. Материал, поступающий в рыхлом виде, лучше хранить в складах 
бункерного или силосного типа. 

Допускается хранить соли в буртах на специальных площадках с асфальто- или 
цементобетонным покрытием. По периметру площадки устраивают укрепленный ровик для 
сбора и отвода воды в водосборный колодец. Бурты соли должны быть укрыты специальными 
тентами из полиэтиленовой пленки или другого подобного материала. 

Растворы солей, природные рассолы, жидкие технические лигносульфаты хранят в 
стальных или бетонных закрытых резервуарах, исключающих попадание материалов в почвы и 
грунты. 

Для уменьшения отрицательного влияния на почву и придорожную растительность 
противогололедных и обеспыливающих материалов необходимо соблюдать следующие 
основные правила: рабочие органы распределительных средств должны быть отрегулированы 
таким образом, чтобы исключалось попадание материалов за пределы проезжей части и не 
создавалось помех движению автомобилей; строго следить за нормами распределения 
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противогололедных и обеспыливающих веществ. 
При появлении первых признаков засоления около автомобильных дорог следует 

применять гипсование, известкование, промывку почв или другие мероприятия. 
В целях охраны окружающей среды предусмотрены следующие мероприятия: 

 обеспечение поперечного и продольного водоотвода для предотвращения 
заболачивания прилегающей территории; 

 укрепление откосов земляного полотна в местах производства работ посевом трав 
по слою растительного грунта; 

 укрепление обочин каменными материалами, снижающее пылеобразование при 
движении транспорта; 

 уменьшение токсичных выбросов автотранспортом за счет улучшения условий и 
повышения средней скорости движения; 

 установка очистных сооружений; 
В проектной документации также разработан том 7 «Мероприятия по охране 

окружающей среды». 
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5 ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ТЕХНИКИ, КОНСТРУКЦИЙ И 
МАТЕРИАЛОВ 

При разработке проектной документации использованы следующие новые технологии, 
конструкции и материалы: 

1. Применение геосинтетических материалов для устройства трещинопрерывающей 
прослойки.  

2. Устройство верхнего слоя покрытия на полимерно-битумном вяжущем. 
3. Применение двухцветного пластичного материала на пешеходных переходах с 

устройством шумовых полос.   
4. Применение дорожных знаков с желтой флуоресцентной пленкой. 
5. Нанесение структурной дорожной разметки из термопластика на краевых линиях. 
6. Освещение объектов транспортной инфраструктуры на базе светодиодных 

светильников. 
7. Применение ударобезопасных направляющих устройств из композиционных 

материалов. 
8. Устройство перильного ограждения из композиционных материалов. 
9. Дорожные знаки со светодиодной подсветкой. 
10. Устройство цоколей опор освещения из композитных материалов. 
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6 УКАЗАНИЯ ПО МЕТОДАМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СООРУЖЕНИЙ 

В процессе выполнения работ необходимо выполнять контроль соответствия основных 
параметров сооружения требованиям настоящего проекта и нормативной документации. 
Основные контролируемые параметры и методы инструментального контроля определены СП 
78.13330.2012. 

Рекомендуются следующие методы инструментального контроля всех этапов работ: 
Соответствие геометрических параметров сооружения контролируется методами 

геодезического контроля, а именно тахеометрическая, теодолитная съемка и нивелирования 
высотных отметок. 

Соответствие проводимых работ и материалов по качественным характеристикам 
должно быть обеспечено с помощью лабораторного контроля. 
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7 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ И 
РАБОЧИХ 

Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и работников, предусмотренные в проектной документации, соответствуют 
государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормативам.   

Строительные работы будет вести специализированная организация. Технологическая 
последовательность работ по строительству участка автомобильной дороги представлена в 
полном объеме, что соответствует требованиям п. 3.1. СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические 
требования к организации строительного производства и строительных работ». 

Для электрического освещения мест производства работ следует применять типовые 
стационарные и передвижные инвентарные осветительные установки.  

Строительные машины оборудуются осветительными установками наружного 
освещения.  

Для освещения мест производства строительных и монтажных работ применяются 
такие источники света, как лампы накаливания общего назначения. Технологическая 
последовательность производства строительных работ на строительном объекте определяется 
проектом организации строительства и проектом производства работ. 

Технологические процессы осуществляются в соответствии с гигиеническими 
требованиями к организации технологических процессов, производственному оборудованию и 
рабочему инструменту. 

Оборудование и материалы, используемые при производстве строительно-монтажных 
работ, должны соответствовать гигиеническим, эргономическим требованиям, а также 
требованиям Санитарных правил. Предусматриваемые для использования при строительстве 
минеральные материалы (щебеночная смесь С5, песок) соответствуют санитарно-
эпидемиологическим заключениям и по радиационным характеристикам, т.е. могут 
применяться без ограничений по радиационному фактору в соответствии с СанПиН 2.6.1.2523-
09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)». 

Новое оборудование без наличия положительного санитарно-эпидемиологического 
заключения на соответствие требованиям санитарных правил использовать при производстве 
строительно-монтажных работ не допускается. 

Неблагоприятное шумовое воздействие строительной техники и механизмов в период 
строительства является кратковременным, проведение работ предусматривается в дневное 
время (с 7.00 до 23.00 часов). В проекте предложены мероприятия по снижению уровней 
влияния шума на среду обитания населения, в том числе рассредоточение строительных машин 
и механизмов вдоль участка работ, поддержание машин в исправном состоянии, установка 
шумоглушителей, проведение работ в дневное время суток. Шум, создаваемый в процессе 
проведения строительных работ, образуется в результате сложного суммирования шумов 
различных локальных источников разной звуковой мощности. Уровень шума от дорожно-
строительных машин принят в соответствии с ОНТП 02-86 и ГОСТ Р 52231-2004: катки, 
асфальтоукладчики до 85 дБА, экскаваторы – 98 дБА. Учитывая кратковременность проведения 
работ, дополнительных защитных мероприятий на период проведения работ не 
предусматривается. Рабочие должны быть обеспечены индивидуальными специальными 
средствами защиты от шума. 
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Во время строительства загрязнение атмосферного воздуха происходит за счет 
неорганизованных выбросов при работе строительных механизмов и машин. Результаты 
расчета рассеивания выбросов загрязняющих веществ от участка дороги показывают, что 
превышения по содержанию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, в расчетных 
точках на границе жилых домов, в связи с увеличением в перспективе транспортного потока не 
наблюдается. 

Для предотвращения и уменьшения загрязнения атмосферного воздуха 
предусматриваются следующие мероприятия: 

 применение только серийно изготовляемого оборудования; 

 контроль за нормативным содержанием окиси углерода и акромина в выхлопных 
газах от автотранспорта и самоходных кранов, выполняется технической службой дорожно-
строительных предприятий; 

 выполнение мероприятий по регулированию выбросов в период наступления 
неблагоприятных метеорологических условий, когда ожидается штиль, туман, приземные 
температурные инверсии, такие как: запрещение большого объема сварочных работ на 
открытом воздухе; 

Охрана труда рабочих обеспечивается необходимыми средствами индивидуальной 
защиты (специальной одеждой, обувью и др.). Рабочим созданы необходимые условия труда, 
питания и отдыха. Работы в охлаждающей среде проводятся при соблюдении требований к 
мерам защиты работников от охлаждения. При разработке внутрисменного режима работы 
следует ориентироваться на допустимую степень охлаждения работающих, регламентируемую 
временем непрерывного пребывания на холоде и временем обогрева в целях нормализации 
теплового состояния организма. Во избежание переохлаждения работникам не следует во 
время перерывов в работе находиться на холоде (на открытой территории) в течение более 10 
минут при температуре воздуха до минус 10 °С и не более 5 минут при температуре воздуха 
ниже минус 10 °С. 

В обеденный перерыв работник обеспечивается горячим питанием. Начинать работу на 
холоде следует не ранее, чем через 10 минут после приема горячей пищи (чая и др.). 

При выполнении земляных работ на рабочем месте в траншее ее размеры должны 
обеспечивать размещение конструкций, оборудования и оснастки, а также проходы на рабочих 
местах и к рабочим местам шириной не менее 0,6 м и необходимое пространство в зоне работ. 

Заготовку и обработку арматуры следует производить на специально предназначенных 
и соответствующим образом оборудованных местах. Электросварочные и газопламенные 
работы выполняются в соответствии с требованиями раздела 22 Санитарных правил СанПиН 
3.2.3.1384-03. 

Изоляционные работы на конструкциях искусственных сооружений выполняются до 
их установки или после постоянного закрепления. При проведении изоляционных работ с 
применением горячего битума работники обеспечиваются брезентовыми костюмами с 
брюками, выпущенными поверх сапог. При необходимости перемещения битума на рабочих 
местах вручную следует применять металлические бачки с плотно закрывающимися 
крышками. Не допускается использовать при изоляционных работах битумные мастики с 
температурой выше 180°С. 

Администрации строительства следует предусмотреть проведение производственного 
контроля, включая лабораторные и инструментальные исследования и измерения, в 
соответствии с требованиями действующих нормативных документов.  
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8 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности предусмотрены в 
разделе 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». 

Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности предусмотренные в 
проектной документации соответствуют требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 г. 
№ 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" 

Перед началом работ проводится вводный инструктаж по пожарной безопасности. 
Проходы между складированными элементами конструкций обеспечивают свободное 

безопасное движение. Склады кислородных и пропановых баллонов находятся в удалении от 
мест производства работ в специальных контейнерах, исключающих попадание открытого 
пламени, искр и масляных веществ.  

Места хранения растворителей и растворов полимеров обозначаются 
предупредительными надписями «Огнеопасно», «Курить запрещено», «Сварка запрещена». 
Для коммунальных отходов и ветоши предусматривается раздельное хранение в закрытых 
металлических контейнерах, исключающих их случайное возгорание. С целью обеспечения 
противопожарной безопасности необходимо своевременно обеспечивать вывоз мусора, 
необходимо назначить ответственное лицо за организацию безопасного обращения с отходами 
на период производства работ. 
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Пикет КМ Лево Право Радиус Тангенс Тангенс
Полная 
длина 

кривой

Круговая 
кривая 

Биссект
риса

Домер НПК НКК ККК КПК Северная Восточная

НТ 0+00.00 93 0°0'0" 454360.110 2250456.360

305.83 210.60 ЮЗ:15°37'26"
ВУ1 3+05.83 94 0°21'49" 30000.00 0.00 0.00 95.22 95.22 190.45 190.45 0.15 0.00 2+10.60 2+10.60 4+01.05 4+01.05 454065.584 2250373.995

157.66 0.00 ЮЗ:15°15'36"
ВУ2 4+63.48 94 0°14'19" 30000.00 0.00 0.00 62.43 62.43 124.87 124.87 0.06 0.00 4+01.05 4+01.05 5+25.92 5+25.92 453913.485 2250332.499

678.26 558.85 ЮЗ:15°29'55"
ВУ3 11+41.75 95 0°13'3" 30000.00 0.00 0.00 56.98 56.98 113.95 113.95 0.05 0.00 10+84.77 10+84.77 11+98.72 11+98.72 453259.885 2250151.257

204.92 0.01 ЮЗ:15°16'51"
ВУ1 13+46.66 95 0°33'54" 30000.00 0.00 0.00 147.93 147.93 295.86 295.86 0.36 0.00 11+98.73 11+98.73 14+94.59 14+94.59 453062.213 2250097.251

226.26 0.00 ЮЗ:15°50'46"
ВУ1 15+72.92 95 0°17'57" 30000.00 0.00 0.00 78.32 78.32 156.65 156.65 0.10 0.00 14+94.59 14+94.59 16+51.24 16+51.24 452844.555 2250035.471

1382.11 931.39 ЮЗ:15°32'49"
ВУ6 29+55.02 96 40°19'44" 850.00 120.00 120.00 372.39 372.39 718.29 478.29 56.25 26.49 25+82.63 27+02.63 31+80.92 33+00.92 451513.018 2249665.031

1311.58 764.73 ЮВ:24°46'56"
ВУ2 42+40.11 98 0°39'59" 30000.00 0.00 0.00 174.46 174.46 348.91 348.91 0.51 0.00 40+65.66 40+65.66 44+14.56 44+14.56 450322.225 2250214.805

490.49 0.00 ЮВ:24°6'57"
ВУ8 47+30.60 98 67°7'21" 400.00 100.00 100.00 316.03 316.03 568.60 368.60 81.27 63.47 44+14.56 45+14.56 48+83.17 49+83.17 449874.544 2250415.211

1983.32 1608.33 СВ:88°45'42"
ВУ9 66+50.45 100 0°8'6" 50000.00 0.00 0.00 58.95 58.95 117.90 117.90 0.03 0.00 65+91.50 65+91.50 67+09.41 67+09.41 449917.408 2252398.068

2249.30 1805.29 СВ:88°53'48"
ВУ10 88+99.75 102 80°27'57" 395.00 100.00 100.00 385.06 385.06 654.74 454.74 123.79 115.38 85+14.70 86+14.70 90+69.43 91+69.43 449960.717 2254646.948

1043.85 455.81 ЮВ:10°38'15"
ВУ11 98+28.23 103 15°25'9" 1000.00 120.00 250.00 202.98 253.13 454.12 84.12 8.09 2.00 96+25.24 97+45.24 98+29.36 100+79.36 448934.805 2254839.636

448.37 0.00 ЮЗ:4°46'54"
ВУ12 102+74.60 104 15°23'43" 1000.00 120.00 120.00 195.24 195.24 388.70 148.70 9.70 1.78 100+79.36 101+99.36 103+48.06 104+68.06 448487.998 2254802.260

657.66 339.52 ЮВ:10°36'49"
ВУ13 109+30.48 104 10°15'34" 700.00 120.00 120.00 122.90 122.90 245.34 5.34 3.68 0.46 108+07.58 109+27.58 109+32.92 110+52.92 447841.587 2254923.390

1197.72 941.33 ЮВ:0°21'15"
ВУ14 121+27.74 106 13°56'48" 600.00 120.00 120.00 133.49 133.49 266.05 26.05 5.48 0.93 119+94.26 121+14.26 121+40.30 122+60.30 446643.889 2254930.791

277.12 0.00 ЮВ:14°18'2"
ВУ15 124+03.93 106 15°50'50" 600.00 120.00 120.00 143.63 143.63 285.95 45.95 6.79 1.30 122+60.30 123+80.30 124+26.25 125+46.25 446375.359 2254999.241

811.45 608.11 ЮЗ:1°32'47"
ВУ16 132+14.07 107 3°6'34" 2200.00 0.00 0.00 59.71 59.71 119.39 119.39 0.81 0.03 131+54.36 131+54.36 132+73.76 132+73.76 445564.207 2254977.342

1270.33 894.37 ЮЗ:4°39'21"
ВУ17 144+84.38 108 38°38'50" 730.00 120.00 120.00 316.25 316.25 612.40 372.40 44.45 20.11 141+68.12 142+88.12 146+60.52 147+80.52 444298.068 2254874.229

1599.65 1095.60 ЮВ:33°59'28"
ВУ18 160+63.92 109 29°41'44" 500.00 110.00 110.00 187.80 187.80 369.14 149.14 18.31 6.45 158+76.12 159+86.12 161+35.26 162+45.26 442971.762 2255768.538

767.41 276.35 ЮВ:4°17'44"
ВУ19 168+24.88 110 24°50'0" 1150.00 100.00 100.00 303.27 303.27 598.44 398.44 27.91 8.11 165+21.61 166+21.61 170+20.05 171+20.05 442206.503 2255826.019

766.00 284.66 ЮЗ:20°32'16"
ВУ20 175+82.78 111 19°7'43" 700.00 120.00 120.00 178.08 178.08 353.70 113.70 10.74 2.45 174+04.70 175+24.70 176+38.40 177+58.40 441489.186 2255557.285

1646.05 1395.25 ЮЗ:39°39'59"
ВУ21 192+26.37 113 0°16'40" 30000.00 0.00 0.00 72.72 72.72 145.43 145.43 0.09 0.00 191+53.65 191+53.65 192+99.09 192+99.09 440222.100 2254506.588

389.45 262.13 ЮЗ:39°56'39"
ВУ22 196+15.82 113 0°12'31" 30000.00 0.00 0.00 54.60 54.60 109.19 109.19 0.05 0.00 195+61.22 195+61.22 196+70.41 196+70.41 439923.522 2254256.547

116.64 0.00 ЮЗ:39°44'8"
ВУ23 197+32.46 113 0°14'13" 30000.00 0.00 0.00 62.04 62.04 124.09 124.09 0.06 0.00 196+70.41 196+70.41 197+94.50 197+94.50 439833.826 2254181.986

345.54 244.18 ЮЗ:39°58'21"
ВУ24 200+78.00 113 2°15'6" 2001.00 0.00 0.00 39.32 39.32 78.64 78.64 0.39 0.01 200+38.68 200+38.68 201+17.31 201+17.31 439569.017 2253960.001

№

Вершина Угол Элементы круговой и переходных кривых, м Границы элементов
Расстояние 
между ВУ, 

м

Длина 
прямой, 

м
Румб

Координаты, м

Переходные 
кривые

Изм. Кол.уч.

Разработал

Проверил

Н.контр.

Т.контр.

Лист № док.

Котегов

Коровьяков

Шанина

Подп. Дата

03.2021

03.2021

03.2021

03.2021

68/20/302140-ППО-ВР1

Ведомость углов поворота, прямых и 
круговых кривых. Основной ход 

автомобильной дороги А-181 км 93+000 -
км 120+000

Стадия

П

Лист Листов

1 2

С
ог

ла
со

ва
но

В
за

м
. и

нв
. №

П
од

п.
 и

 д
ат

а
И

нв
. №

 п
од

л.



Пикет КМ Лево Право Радиус Тангенс Тангенс
Полная 
длина 

кривой

Круговая 
кривая 

Биссект
риса

Домер НПК НКК ККК КПК Северная Восточная

81.23 0.01 ЮЗ:37°43'15"
ВУ25 201+59.23 114 2°23'57" 2001.00 0.00 0.00 41.90 41.90 83.79 83.79 0.44 0.01 201+17.32 201+17.32 202+01.12 202+01.12 439504.760 2253910.301

381.07 308.52 ЮЗ:40°7'13"
ВУ2 205+40.28 114 1°45'17" 2001.00 0.00 0.00 30.64 30.64 61.28 61.28 0.23 0.00 205+09.64 205+09.64 205+70.92 205+70.92 439213.358 2253664.741

62.39 0.00 ЮЗ:41°52'30"
ВУ27 206+02.67 114 1°49'4" 2001.00 0.00 0.00 31.75 31.75 63.49 63.49 0.25 0.01 205+70.93 205+70.93 206+34.41 206+34.41 439166.899 2253623.093

1196.34 1109.56 ЮЗ:40°3'26"
ВУ28 217+99.00 115 0°3'47" ######## 0.00 0.00 55.03 55.03 110.05 110.05 0.02 0.00 217+43.98 217+43.98 218+54.03 218+54.03 438251.220 2252853.190

1062.92 710.22 ЮЗ:39°59'39"
ВУ29 228+61.93 116 26°43'30" 1000.00 120.00 120.00 297.68 297.68 586.44 346.44 28.44 8.92 225+64.25 226+84.25 230+30.69 231+50.69 437436.902 2252170.040

1057.86 611.98 ЮЗ:13°16'9"
ВУ30 239+10.87 117 16°42'8" 600.00 120.00 120.00 148.20 148.20 294.91 54.91 7.44 1.50 237+62.67 238+82.67 239+37.57 240+57.57 436407.284 2251927.233

978.30 697.93 ЮВ:3°25'59"
ВУ31 248+87.67 118 27°45'27" 300.00 100.00 190.00 132.17 162.29 290.34 0.34 7.69 4.13 247+55.50 248+55.50 248+55.84 250+45.84 435430.736 2251985.816

292.29 0.00 ЮЗ:24°19'29"
ВУ32 251+75.84 119 30°21'18" 250.00 128.00 95.00 130.00 118.09 243.95 20.95 12.31 4.14 250+45.84 251+73.84 251+94.79 252+89.79 435164.390 2251865.419

238.07 0.00 ЮЗ:54°40'46"
ВУ33 254+09.78 119 14°47'9" 500.00 110.00 110.00 119.98 119.98 239.03 19.03 5.21 0.94 252+89.79 253+99.79 254+18.82 255+28.82 435026.749 2251671.169

360.77 0.00 ЮЗ:39°53'37"
ВУ34 257+69.61 119 65°42'47" 300.00 90.00 130.00 240.79 258.83 454.07 234.07 57.48 45.54 255+28.82 256+18.82 258+52.90 259+82.90 434749.953 2251439.783

413.29 0.00 СЗ:74°23'36"
ВУ35 261+37.35 120 15°21'13" 700.00 120.00 120.00 154.46 154.46 307.58 67.58 7.20 1.33 259+82.90 261+02.90 261+70.48 262+90.48 434861.140 2251041.733

327.31 82.77 СЗ:59°2'24"
ВУ36 264+63.33 120 52°45'58" 120.00 60.00 60.00 90.08 90.08 170.51 50.51 15.34 9.65 263+73.25 264+33.25 264+83.76 265+43.76 435029.521 2250761.058

744.31 487.15 ЮЗ:68°11'38"
ВУ37 271+97.99 121 38°18'14" 270.00 145.00 143.00 167.08 166.34 324.50 36.50 19.29 8.91 270+30.91 271+75.91 272+12.42 273+55.42 434753.036 2250070.007

221.77 0.00 ЮЗ:29°53'24"
ВУ38 274+10.85 121 2°38'46" 2400.00 0.00 0.00 55.43 55.43 110.84 110.84 0.64 0.02 273+55.42 273+55.42 274+66.26 274+66.26 434560.763 2249959.489

181.78 57.92 ЮЗ:32°32'10"
ВУ39 275+92.61 121 3°53'59" 2010.00 0.00 0.00 68.43 68.43 136.81 136.81 1.16 0.05 275+24.18 275+24.18 276+60.99 276+60.99 434407.511 2249861.722

127.91 0.00 ЮЗ:36°26'9"
ВУ40 277+20.47 121 3°24'18" 2001.00 0.00 0.00 59.48 59.48 118.92 118.92 0.88 0.04 276+60.99 276+60.99 277+79.91 277+79.91 434304.606 2249785.754

777.78 519.33 ЮЗ:33°1'51"
ВУ41 284+98.21 122 53°24'49" 305.00 90.00 90.00 198.97 198.97 374.33 194.33 37.66 23.60 282+99.24 283+89.24 285+83.57 286+73.57 433652.536 2249361.797

894.18 695.21 ЮЗ:86°26'40"
ВУ42 293+68.78 123 0°1'3" 433597.080 2248469.340

824.77 824.77 ЮЗ:86°25'36"
ВУ43 301+93.55 124 1°1'15" 433545.677 2247646.177

181.84 181.84 ЮЗ:87°26'52"
КТ 303+75.39 124 0°0'0" 433537.580 2247464.520

№

Вершина Угол Элементы круговой и переходных кривых, м Границы элементов
Расстояние 
между ВУ, 

м

Длина 
прямой, 

м
Румб

Координаты, м

Переходные 
кривые

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

68/20/302140-ППО-ВР1
Лист

2

В
за

м
. и

нв
. №

П
од

п.
 и

 д
ат

а
И

нв
. №

 п
од

л.



Пикет КМ Лево Право R L1 L2 T1 T2 Kполн Kсохр Б Д НПК НКК ККК КПК Северная Восточная
НТ 0+00.000 0 0°0'0" 454207.87 2250425.21

6.88 1.88 ЮВ:74°22'34"
ВУ1 0+06.883 0 90°0'0" 5.00 0.00 0.00 5.00 5.00 7.85 7.85 2.07 2.15 0+01.883 0+01.883 0+09.737 0+09.737 454206.02 2250431.84

66.25 61.25 ЮЗ:15°37'25"
ВУ2 0+70.982 0 70°28'49" 454142.22 2250414.00

9.81 9.81 ЮВ:54°51'24"
КТ 0+80.794 0 0°0'0" 454136.57 2250422.02

Длина прямой, м Румб
Координаты, м

№
Вершина Угол Элементы круговой и переходных кривых, м Границы элементов

Расстояние между ВУ, м

Кол.уч. № док.

17.12.21

17.12.21

17.12.21

Изм. Лист Подп. Дата

Стадия Лист ЛистовРазработал

Проверил

Н.контр.

Архипова

Гладкова

Шанина

68/20/302140-ППО-ВР2

Ведомость углов поворота, прямых и 
круговых кривых.  ПК1-ПК2 (лево) 

основного хода автомобильной дороги

П 1

С
ог

ла
со

ва
но

В
за

м
. и

нв
. №

П
од

п.
 и

 д
ат

а
И

нв
. №

 п
од

л.



Пикет КМ Лево Право R L1 L2 T1 T2 Kполн Kсохр Б Д НПК НКК ККК КПК Северная Восточная
НТ 0+00.00 0 0°0'0" 454190.13 2250387.44

6 0 ЮВ:76°42'24"
ВУ1 0+05.62 0 95°43'41" 5 0 0 6 6 8 8 2 3 0+00.09 0+00.09 0+08.44 0+08.44 454188.84 2250392.90

35 29 ЮЗ:19°1'17"
ВУ2 0+37.43 0 2°34'12" 454156.21 2250381.65

6 6 ЮЗ:21°35'29"
ВУ3 0+43.72 0 3°2'26" 454150.36 2250379.34

16 14 ЮЗ:18°33'3"
ВУ4 0+59.46 0 34°5'50" 7 0 0 2 2 4 4 0 0 0+57.24 0+57.24 0+61.55 0+61.55 454135.44 2250374.33

12 8 ЮВ:15°32'48"
ВУ5 0+71.19 0 32°39'49" 5 0 0 1 1 3 3 0 0 0+69.72 0+69.72 0+72.57 0+72.57 454124.01 2250377.51

16 13 ЮЗ:17°7'1"
ВУ6 0+87.53 0 40°19'21" 5 0 0 2 2 4 4 0 0 0+85.69 0+85.69 0+89.21 0+89.21 454108.32 2250372.68

14 9 ЮЗ:57°26'22"
ВУ7 1+01.02 0 42°50'53" 7 0 0 3 3 5 5 1 0 0+98.18 0+98.18 1+03.60 1+03.60 454100.97 2250361.18

252 249 ЮЗ:14°35'29"
ВУ8 3+53.05 0 0°54'26" 453856.82 2250297.62

103 96 ЮЗ:15°29'55"
ВУ9 4+55.91 0 89°10'6" 7 0 0 7 7 11 11 3 3 4+48.77 4+48.77 4+60.05 4+60.05 453757.70 2250270.13

12 5 ЮВ:73°40'11"
ВУ1 4+64.95 0 88°52'10" 453754.31 2250281.69

42 42 ЮЗ:15°11'58"
ВУ2 5+07.01 0 82°23'23" 453713.72 2250270.67

12 6 СЗ:82°24'39"
ВУ12 5+19.39 0 82°5'26" 7 0 0 6 6 10 10 2 2 5+13.08 5+13.08 5+23.47 5+23.47 453715.36 2250258.39

412 406 ЮЗ:15°29'55"
ВУ13 9+29.21 0 0°7'37" 453318.29 2250148.29

164 164 ЮЗ:15°22'17"
КТ 10+93.18 1 0°0'0" 453160.18 2250104.82

Длина 
прямой, м

Румб
Координаты, м

№
Вершина Угол Элементы круговой и переходных кривых, м Границы элементов Расстояние 

между ВУ, м

Кол.уч. № док.

17.12.21

17.12.21

17.12.21

Изм. Лист Подп. Дата

Стадия Лист ЛистовРазработал

Проверил

Н.контр.

Архипова

Гладкова

Шанина

68/20/302140-ППО-ВР3

Ведомость углов поворота, прямых и 
круговых кривых.  ПК2-ПК12 (право) 
основного хода автомобильной дороги

П 1

С
ог

ла
со

ва
но

В
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од
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Пикет КМ Лево Право R L1 L2 T1 T2 Kполн Kсохр Б Д НПК НКК ККК КПК Северная Восточная
НТ 0+00.00 0 0°0'0" 451619.45 2249678.75

10.78 9.55 ЮВ:2°34'41"
ВУ1 0+10.78 0 27°41'23" 5.00 0.00 0.00 1.23 1.23 2.42 2.42 0.15 0.05 0+09.55 0+09.55 0+11.96 0+11.96 451608.68 2249679.23

28.29 16.84 ЮВ:30°16'4"
ВУ2 0+39.02 0 23°4'47" 50.00 0.00 0.00 10.21 10.21 20.14 20.14 1.03 0.28 0+28.81 0+28.81 0+48.95 0+48.95 451584.25 2249693.49

152.67 104.61 ЮВ:7°11'16"
ВУ3 1+91.40 0 6°39'49" 650.00 0.00 0.00 37.84 37.84 75.60 75.60 1.10 0.09 1+53.56 1+53.56 2+29.16 2+29.16 451432.79 2249712.59

98.02 60.18 ЮВ:13°51'6"
ВУ4 2+89.34 0 2°27'34" 451337.61 2249736.06

20.62 20.62 ЮВ:16°18'39"
ВУ5 3+09.96 0 1°13'34" 451317.83 2249741.85

22.86 22.86 ЮВ:17°32'13"
ВУ6 3+32.82 0 1°26'19" 451296.03 2249748.74

19.20 19.20 ЮВ:18°58'32"
ВУ7 3+52.03 0 2°46'23" 451277.87 2249754.99

31.20 20.45 ЮВ:21°44'56"
ВУ8 3+83.22 0 2°27'42" 500.00 0.00 0.00 10.74 10.74 21.48 21.48 0.12 0.00 3+72.48 3+72.48 3+93.96 3+93.96 451248.89 2249766.54

30.74 20.00 ЮВ:24°12'37"
ВУ9 4+13.96 0 0°36'51" 451220.85 2249779.15

22.15 15.46 ЮВ:24°49'28"
ВУ10 4+36.11 0 37°1'22" 20.00 0.00 0.00 6.70 6.70 12.92 12.92 1.09 0.47 4+29.42 4+29.42 4+42.34 4+42.34 451200.75 2249788.45

49.44 42.74 ЮЗ:12°11'54"
ВУ11 4+85.08 0 1°45'38" 451152.43 2249778.01

19.71 15.92 ЮЗ:13°57'32"
ВУ12 5+04.79 0 74°17'0" 5.00 0.00 0.00 3.79 3.79 6.48 6.48 1.27 1.09 5+01.00 5+01.00 5+07.48 5+07.48 451133.30 2249773.25

49.28 43.25 ЮВ:60°19'28"
ВУ13 5+52.98 0 34°25'19" 7.25 0.00 0.00 2.25 2.25 4.36 4.36 0.34 0.14 5+50.73 5+50.73 5+55.09 5+55.09 451108.90 2249816.07

226.36 219.24 ЮВ:25°54'9"
ВУ14 7+79.20 0 88°32'35" 5.00 0.00 0.00 4.87 4.87 7.73 7.73 1.98 2.02 7+74.32 7+74.32 7+82.05 7+82.05 450905.29 2249914.95

8.42 3.55 СВ:65°33'16"
КТ 7+85.60 0 0°0'0" 450908.77 2249922.62

Длина 
прямой, м

Румб
Координаты, м

№
Вершина Угол Элементы круговой и переходных кривых, м Границы элементов Расстояние 

между ВУ, м

Кол.уч. № док.

17.12.21

17.12.21

17.12.21

Изм. Лист Подп. Дата

Стадия Лист ЛистовРазработал

Проверил

Н.контр.

Архипова

Гладкова

Шанина

68/20/302140-ППО-ВР4

Ведомость углов поворота, прямых и 
круговых кривых. ПК28-ПК36 (право) 
основного хода автомобильной дороги
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Пикет КМ Лево Право R L1 L2 T1 T2 Kполн Kсохр Б Д НПК НКК ККК КПК Северная Восточная
НТ 0+00.00 0 0°0'0" 451017.48 2249926.88

301.80 296.76 ЮВ:25°15'2"
ВУ1 3+01.80 0 90°25'14" 5.00 0.00 0.00 5.04 5.04 7.89 7.89 2.10 2.18 2+96.76 2+96.76 3+04.65 3+04.65 450744.51 2250055.62

16.07 11.03 ЮЗ:65°10'13"
КТ 3+15.68 0 0°0'0" 450737.77 2250041.03

Длина 
прямой, м

Румб
Координаты, м

№
Вершина Угол Элементы круговой и переходных кривых, м Границы элементов Расстояние 

между ВУ, м

Кол.уч. № док.

17.12.21

17.12.21

17.12.21

Изм. Лист Подп. Дата

Стадия Лист ЛистовРазработал

Проверил

Н.контр.

Архипова

Гладкова

Шанина

68/20/302140-ППО-ВР5

Ведомость углов поворота, прямых и 
круговых кривых. ПК35-ПК38 (лево) 

основного хода автомобильной дороги
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Пикет КМ Лево Право R L1 L2 T1 T2 Kполн Kсохр Б Д НПК НКК ККК КПК Северная Восточная
НТ 0+00.00 0 0°0'0" 449986.74 2253226.75

37.56 28.30 ЮВ:39°12'37"
ВУ1 0+37.56 0 49°39'39" 20.00 0.00 0.00 9.25 9.25 17.33 17.33 2.04 1.17 0+28.30 0+28.30 0+45.64 0+45.64 449957.64 2253250.49

69.44 27.76 ЮВ:88°52'16"
ВУ2 1+05.82 0 1°14'19" 3000.00 0.00 0.00 32.43 32.43 64.85 64.85 0.18 0.00 0+73.39 0+73.39 1+38.25 1+38.25 449956.27 2253319.91

72.08 12.55 СВ:89°53'25"
ВУ3 1+77.90 0 1°24'41" 2200.00 0.00 0.00 27.10 27.10 54.20 54.20 0.17 0.00 1+50.80 1+50.80 2+05.00 2+05.00 449956.41 2253392.00

81.38 12.16 ЮВ:88°41'54"
ВУ4 2+59.28 0 1°36'32" 3000.00 0.00 0.00 42.12 42.12 84.24 84.24 0.30 0.01 2+17.15 2+17.15 3+01.39 3+01.39 449954.56 2253473.35

83.11 26.29 СВ:89°41'34"
ВУ5 3+42.38 0 2°24'22" 700.00 0.00 0.00 14.70 14.70 29.40 29.40 0.15 0.00 3+27.68 3+27.68 3+57.08 3+57.08 449955.01 2253556.46

55.91 6.13 СВ:87°17'12"
ВУ6 3+98.28 0 1°20'23" 3000.00 0.00 0.00 35.07 35.07 70.14 70.14 0.21 0.00 3+63.21 3+63.21 4+33.35 4+33.35 449957.65 2253612.30

237.41 187.32 СВ:88°37'35"
ВУ7 6+35.69 0 0°34'26" 3000.00 0.00 0.00 15.02 15.02 30.05 30.05 0.04 0.00 6+20.67 6+20.67 6+50.72 6+50.72 449963.35 2253849.65

63.42 43.29 СВ:88°3'9"
ВУ8 6+99.11 0 91°10'7" 5.00 0.00 0.00 5.10 5.10 7.96 7.96 2.14 2.25 6+94.01 6+94.01 7+01.96 7+01.96 449965.50 2253913.03

9.75 4.65 ЮВ:0°46'44"
КТ 7+06.61 0 0°0'0" 449955.75 2253913.17

Длина 
прямой, м

Румб
Координаты, м

№
Вершина Угол Элементы круговой и переходных кривых, м Границы элементов Расстояние 

между ВУ, м

Кол.уч. № док.

17.12.21

17.12.21

17.12.21

Изм. Лист Подп. Дата

Стадия Лист ЛистовРазработал

Проверил

Н.контр.

Архипова

Гладкова

Шанина

68/20/302140-ППО-ВР6

Ведомость углов поворота, прямых и 
круговых кривых. ПК74-ПК81 (лево) 

основного хода автомобильной дороги
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Пикет КМ Лево Право R L1 L2 T1 T2 Kполн Kсохр Б Д НПК НКК ККК КПК Северная Восточная
НТ 0+00.00 0 0°0'0" 449926.77 2254537.42

22.72 17.15 ЮВ:19°40'2"
ВУ1 0+22.72 0 31°9'4" 20.00 0.00 0.00 5.57 5.57 10.87 10.87 0.76 0.28 0+17.15 0+17.15 0+28.02 0+28.02 449905.37 2254545.07

91.46 61.53 ЮВ:50°49'6"
ВУ2 1+13.91 0 13°53'11" 200.00 0.00 0.00 24.36 24.36 48.47 48.47 1.48 0.24 0+89.55 0+89.55 1+38.03 1+38.03 449847.59 2254615.97

103.27 73.50 ЮВ:36°55'54"
ВУ3 2+16.94 0 20°28'4" 30.00 0.00 0.00 5.42 5.42 10.72 10.72 0.48 0.12 2+11.53 2+11.53 2+22.24 2+22.24 449765.04 2254678.02

22.81 17.39 ЮВ:57°23'58"
КТ 2+39.64 0 0°0'0" 449752.75 2254697.24

Длина прямой, м Румб
Координаты, м

№
Вершина Угол Элементы круговой и переходных кривых, м Границы элементов

Расстояние между ВУ, м

Кол.уч. № док.

30.12.21

30.12.21

30.12.21

Изм. Лист Подп. Дата

Стадия Лист ЛистовРазработал

Проверил

Н.контр.

Архипова

Гладкова

Шанина

68/20/302140-ППО-ВР7

Ведомость углов поворота, прямых и 
круговых кривых. ПК88 - ПК90 (лево) 

основного хода автомобильной 
дороги

П 1
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ог

ла
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но
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Пикет КМ Лево Право R L1 L2 T1 T2 Kполн Kсохр Б Д НПК НКК ККК КПК Северная Восточная
НТ 0+00.00 0 0°0'0" 449746.95 2254699.93

6.80 4.27 ЮВ:19°58'23"
ВУ1 0+06.80 0 35°8'8" 8.00 0.00 0.00 2.53 2.53 4.91 4.91 0.39 0.16 0+04.27 0+04.27 0+09.17 0+09.17 449740.56 2254702.25

12.76 7.13 ЮЗ:15°9'45"
ВУ2 0+19.40 0 34°25'7" 10.00 0.00 0.00 3.10 3.10 6.01 6.01 0.47 0.19 0+16.31 0+16.31 0+22.31 0+22.31 449728.24 2254698.91

58.87 20.79 ЮВ:19°15'22"
ВУ3 0+78.09 0 8°0'24" 500.00 0.00 0.00 34.99 34.99 69.87 69.87 1.22 0.11 0+43.10 0+43.10 1+12.97 1+12.97 449672.66 2254718.33

239.83 200.12 ЮВ:11°14'59"
ВУ4 3+17.80 0 26°31'50" 20.00 0.00 0.00 4.71 4.71 9.26 9.26 0.55 0.17 3+13.09 3+13.09 3+22.35 3+22.35 449437.44 2254765.12

15.96 7.68 ЮВ:37°46'49"
ВУ5 3+33.59 0 8°9'19" 50.00 0.00 0.00 3.56 3.56 7.12 7.12 0.13 0.01 3+30.03 3+30.03 3+37.14 3+37.14 449424.83 2254774.89

17.53 13.96 ЮВ:29°37'30"
КТ 3+51.11 0 0°0'0" 449409.60 2254783.56

Длина 
прямой, м

Румб
Координаты, м

№
Вершина Угол Элементы круговой и переходных кривых, м Границы элементов Расстояние 

между ВУ, м

Кол.уч. № док.

17.12.21

17.12.21

17.12.21

Изм. Лист Подп. Дата

Стадия Лист ЛистовРазработал

Проверил

Н.контр.

Архипова

Гладкова

Шанина

68/20/302140-ППО-ВР8

Ведомость углов поворота, прямых и 
круговых кривых. ПК90-ПК93 (лево) 

основного хода автомобильной дороги

П 1

С
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но
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од
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Пикет КМ Лево Право R L1 L2 T1 T2 Kполн Kсохр Б Д НПК НКК ККК КПК Северная Восточная
НТ 0+00.00 0 0°0'0" 441757.10 2255682.82

48.61 8.70 ЮЗ:24°1'42"
ВУ1 0+48.61 0 7°36'37" 600.00 0.00 0.00 39.91 39.91 79.69 79.69 1.33 0.12 0+08.70 0+08.70 0+88.40 0+88.40 441712.70 2255663.02

158.21 48.21 ЮЗ:16°25'5"
ВУ2 2+06.71 0 15°57'40" 500.00 0.00 0.00 70.10 70.10 139.29 139.29 4.89 0.91 1+36.61 1+36.61 2+75.90 2+75.90 441560.94 2255618.30

108.56 17.77 ЮЗ:32°22'46"
ВУ3 3+14.36 0 11°48'45" 200.00 0.00 0.00 20.69 20.69 41.23 41.23 1.07 0.15 2+93.67 2+93.67 3+34.90 3+34.90 441469.26 2255560.17

22.44 1.75 ЮЗ:44°11'31"
КТ 3+36.65 0 0°0'0" 441453.17 2255544.53

Длина 
прямой, м

Румб
Координаты, м

№
Вершина Угол Элементы круговой и переходных кривых, м Границы элементов Расстояние 

между ВУ, м

Кол.уч. № док.

17.12.21

17.12.21

17.12.21

Изм. Лист Подп. Дата

Стадия Лист ЛистовРазработал

Проверил

Н.контр.

Архипова

Гладкова

Шанина

68/20/302140-ППО-ВР9

Ведомость углов поворота, прямых и 
круговых кривых. ПК173-ПК176 (лево) 
основного хода автомобильной дороги

П 1
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Пикет КМ Лево Право R L1 L2 T1 T2 Kполн Kсохр Б Д НПК НКК ККК КПК Северная Восточная
НТ 0+00.00 0 0°0'0" 441362.88 2255416.88

418.34 418.34 ЮЗ:38°39'44"
КТ 4+18.34 0 0°0'0" 441036.22 2255155.53

Длина 
прямой, м

Румб
Координаты, м

№
Вершина Угол

Элементы круговой и переходных кривых, 
м

Границы элементов Расстояние 
между ВУ, м

Кол.уч. № док.

17.12.21

17.12.21

17.12.21

Изм. Лист Подп. Дата

Стадия Лист ЛистовРазработал

Проверил

Н.контр.

Архипова

Гладкова

Шанина

68/20/302140-ППО-ВР10

Ведомость углов поворота, прямых и 
круговых кривых.  ПК178-ПК182 (право) 

основного хода автомобильной дороги

П 1
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Пикет КМ Лево Право R L1 L2 T1 T2 Kполн Kсохр Б Д НПК НКК ККК КПК Северная Восточная
НТ 0+00.00 0 0°0'0" 440067.16 2254394.83

16.69 16.69 ЮЗ:42°43'50"
ВУ1 0+16.69 0 2°44'21" 440054.90 2254383.50

16.22 16.22 ЮЗ:39°59'29"
ВУ2 0+32.91 0 0°57'43" 440042.47 2254373.08

39.05 39.05 ЮЗ:39°1'45"
ВУ3 0+71.96 0 0°5'54" 440012.14 2254348.49

81.98 81.98 ЮЗ:39°7'39"
ВУ4 1+53.94 0 0°21'45" 439948.54 2254296.75

53.05 53.05 ЮЗ:39°29'24"
ВУ5 2+07.00 0 0°16'11" 439907.60 2254263.01

33.10 33.10 ЮЗ:39°45'36"
ВУ6 2+40.09 0 0°44'7" 439882.15 2254241.85

41.63 41.63 ЮЗ:40°29'43"
ВУ7 2+81.72 0 0°1'45" 439850.49 2254214.81

55.16 55.16 ЮЗ:40°27'58"
ВУ8 3+36.89 0 0°4'47" 439808.53 2254179.01

37.14 37.14 ЮЗ:40°23'11"
ВУ9 3+74.02 0 12°31'58" 439780.24 2254154.95

16.94 16.94 ЮЗ:52°55'9"
ВУ10 3+90.96 0 11°29'19" 439770.03 2254141.44

6.47 6.47 ЮЗ:41°25'50"
ВУ11 3+97.43 0 7°52'10" 439765.18 2254137.15

2.86 2.86 ЮЗ:33°33'40"
ВУ12 4+00.30 0 3°12'53" 439762.79 2254135.57

2.85 2.85 ЮЗ:36°46'33"
ВУ13 4+03.15 0 25°26'12" 439760.51 2254133.86

16.44 16.44 ЮЗ:62°12'45"
КТ 4+19.59 0 0°0'0" 439752.84 2254119.32

Длина прямой, м Румб
Координаты, м

№
Вершина Угол Элементы круговой и переходных Границы элементов

Расстояние между ВУ, м

Кол.уч. № док.

30.12.21

30.12.21

30.12.21

Изм. Лист Подп. Дата

Стадия Лист ЛистовРазработал

Проверил

Н.контр.

Архипова

Гладкова

Шанина

68/20302140-ППО-ВР11

Ведомость углов поворота, прямых и 
круговых кривых.  ПК194-ПК198 (лево) 
основного хода автомобильной дороги

П 1
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но
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од
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од

л.



Пикет КМ Лево Право R L1 L2 T1 T2 Kполн Kсохр Б Д НПК НКК ККК КПК Северная Восточная
НТ 0+00.00 0 0°0'0" 438493.22 2253094.43

130.43 125.25 ЮЗ:38°4'4"
ВУ1 1+30.43 0 91°59'21" 5.00 0.00 0.00 5.18 5.18 8.03 8.03 2.20 2.33 1+25.25 1+25.25 1+33.28 1+33.28 438390.54 2253014.01

17.02 11.84 СЗ:49°56'34"
КТ 1+45.12 0 0°0'0" 438401.49 2253000.98

Длина 
прямой, м

Румб
Координаты, м

№
Вершина Угол Элементы круговой и переходных кривых, м Границы элементов Расстояние 

между ВУ, м

Кол.уч. № док.

17.12.21

17.12.21

17.12.21

Изм. Лист Подп. Дата

Стадия Лист ЛистовРазработал

Проверил

Н.контр.

Архипова

Гладкова

Шанина

68/20/302140-ППО-ВР12

Ведомость углов поворота, прямых и 
круговых кривых. ПК215-ПК217 (лево) 
основного хода автомобильной дороги

П 1

С
ог

ла
со
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Пикет КМ Лево Право R L1 L2 T1 T2 Kполн Kсохр Б Д НПК НКК ККК КПК Северная Восточная
НТ 0+00.00 0 0°0'0" 437480.72 2252240.06

12.05 5.99 ЮВ:58°37'10"
ВУ1 0+12.05 0 89°23'16" 6.13 0.00 0.00 6.06 6.06 9.56 9.56 2.49 2.56 0+05.99 0+05.99 0+15.55 0+15.55 437474.44 2252250.35

54.40 13.56 ЮЗ:30°46'7"
ВУ2 0+63.88 0 3°59'1" 1000.00 0.00 0.00 34.78 34.78 69.52 69.52 0.60 0.03 0+29.11 0+29.11 0+98.63 0+98.63 437427.70 2252222.52

51.12 11.53 ЮЗ:26°47'6"
ВУ3 1+14.98 0 87°51'54" 5.00 0.00 0.00 4.82 4.82 7.67 7.67 1.94 1.97 1+10.16 1+10.16 1+17.83 1+17.83 437382.06 2252199.48

14.96 10.14 СЗ:65°21'0"
КТ 1+27.97 0 0°0'0" 437388.30 2252185.89

Длина 
прямой, м

Румб
Координаты, м

№
Вершина Угол Элементы круговой и переходных кривых, м Границы элементов Расстояние 

между ВУ, м

Кол.уч. № док.

17.12.21

17.12.21

17.12.21

Изм. Лист Подп. Дата

Стадия Лист ЛистовРазработал

Проверил

Н.контр.

Архипова

Гладкова

Шанина

68/20/302140-ППО-ВР13

Ведомость углов поворота, прямых и 
круговых кривых. ПК228-ПК229 (лево) 
основного хода автомобильной дороги

П 1

С
ог

ла
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ва
но

В
за

м
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нв
. №

П
од
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 и

 д
ат
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 п
од
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Пикет КМ Лево Право R L1 L2 T1 T2 Kполн Kсохр Б Д НПК НКК ККК КПК Северная Восточная
НТ 0+00.00 0 0°0'0" 437563.35 2252261.75

12.70 6.46 СЗ:55°6'1"
ВУ1 0+12.70 0 91°4'21" 6.12 0.00 0.00 6.24 6.24 9.74 9.74 2.62 2.75 0+06.46 0+06.46 0+16.20 0+16.20 437570.62 2252251.33

42.75 36.51 ЮЗ:33°49'38"
ВУ2 0+52.71 0 5°58'52" 437535.11 2252227.54

97.25 96.83 ЮЗ:27°50'46"
ВУ3 1+49.95 0 0°9'31" 300.00 0.00 0.00 0.42 0.42 0.83 0.83 0.00 0.00 1+49.54 1+49.54 1+50.37 1+50.37 437449.12 2252182.11

54.00 41.71 ЮЗ:27°41'16"
ВУ4 2+03.96 0 6°47'37" 200.00 0.00 0.00 11.87 11.87 23.71 23.71 0.35 0.03 1+92.08 1+92.08 2+15.80 2+15.80 437401.30 2252157.02

79.38 59.85 ЮЗ:20°53'38"
ВУ5 2+83.31 0 41°54'6" 20.00 0.00 0.00 7.66 7.66 14.63 14.63 1.42 0.69 2+75.65 2+75.65 2+90.28 2+90.28 437327.14 2252128.71

34.21 24.15 ЮЗ:62°47'44"
ВУ6 3+16.83 0 51°19'48" 5.00 0.00 0.00 2.40 2.40 4.48 4.48 0.55 0.33 3+14.43 3+14.43 3+18.91 3+18.91 437311.50 2252098.28

10.69 8.29 ЮЗ:11°27'56"
КТ 3+27.20 0 0°0'0" 437301.02 2252096.16

Длина 
прямой, м

Румб
Координаты, м

№
Вершина Угол Элементы круговой и переходных кривых, м Границы элементов Расстояние 

между ВУ, м

Кол.уч. № док.

17.12.21

17.12.21

17.12.21

Изм. Лист Подп. Дата

Стадия Лист ЛистовРазработал

Проверил

Н.контр.

Архипова

Гладкова

Шанина

68/20/302140-ППО-ВР14

Ведомость углов поворота, прямых и 
круговых кривых. ПК227-ПК230 (право) 
основного хода автомобильной дороги

П 1

С
ог

ла
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ва
но

В
за
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. №
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од
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Пикет КМ Лево Право R L1 L2 T1 T2 Kполн Kсохр Б Д НПК НКК ККК КПК Северная Восточная
НТ 0+00.00 0 0°0'0" 436288.16 2251949.40

14.93 9.16 СЗ:0°2'3"
ВУ1 0+14.93 0 86°36'4" 6.12 0.00 0.00 5.77 5.77 9.26 9.26 2.29 2.29 0+09.16 0+09.16 0+18.42 0+18.42 436303.09 2251949.39

27.64 15.74 СВ:86°34'1"
ВУ2 0+40.28 0 90°0'0" 6.12 0.00 0.00 6.12 6.12 9.62 9.62 2.54 2.63 0+34.16 0+34.16 0+43.78 0+43.78 436304.74 2251976.98

64.70 55.89 ЮВ:3°25'59"
ВУ3 1+02.35 0 30°1'37" 10.00 0.00 0.00 2.68 2.68 5.24 5.24 0.35 0.12 0+99.67 0+99.67 1+04.91 1+04.91 436240.16 2251980.85

32.82 27.25 ЮЗ:26°35'38"
ВУ4 1+35.05 0 32°14'16" 10.00 0.00 0.00 2.89 2.89 5.63 5.63 0.41 0.15 1+32.16 1+32.16 1+37.78 1+37.78 436210.82 2251966.16

46.61 43.72 ЮВ:5°38'38"
ВУ5 1+81.51 0 0°33'56" 436164.43 2251970.75

220.56 220.56 ЮВ:5°4'43"
ВУ6 4+02.07 0 3°8'22" 435944.73 2251990.27

181.77 153.65 ЮВ:1°56'21"
ВУ7 5+83.84 0 2°40'6" 1207.65 0.00 0.00 28.13 28.13 56.24 56.24 0.33 0.01 5+55.71 5+55.71 6+11.96 6+11.96 435763.07 2251996.42

77.14 49.01 ЮВ:4°36'27"
ВУ8 6+60.97 0 2°11'59" 435686.18 2252002.62

79.01 79.01 ЮВ:2°24'29"
КТ 7+39.97 0 0°0'0" 435607.24 2252005.94

Длина 
прямой, м

Румб
Координаты, м

№
Вершина Угол Элементы круговой и переходных кривых, м Границы элементов Расстояние 

между ВУ, м

Кол.уч. № док.

17.12.21

17.12.21

17.12.21

Изм. Лист Подп. Дата

Стадия Лист ЛистовРазработал

Проверил

Н.контр.

Архипова

Гладкова

Шанина

68/20/302140-ППО-ВР15

Ведомость углов поворота, прямых и 
круговых кривых. ПК240-ПК247 (лево) 
основного хода автомобильной дороги
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Пикет КМ Лево Право R L1 L2 T1 T2 Kполн Kсохр Б Д НПК НКК ККК КПК Северная Восточная
НТ 0+00.00 0 0°0'0" 434985.11 2250858.41

15.86 10.52 СВ:30°57'36"
ВУ1 0+15.86 0 93°48'46" 5.00 0.00 0.00 5.34 5.34 8.19 8.19 2.32 2.50 0+10.52 0+10.52 0+18.71 0+18.71 434998.72 2250866.57

67.34 61.44 СЗ:62°51'10"
ВУ2 0+80.71 0 12°44'16" 5.00 0.00 0.00 0.56 0.56 1.11 1.11 0.03 0.00 0+80.15 0+80.15 0+81.26 0+81.26 435029.44 2250806.64

50.44 49.16 СЗ:75°35'26"
ВУ3 1+31.14 0 16°20'2" 5.00 0.00 0.00 0.72 0.72 1.43 1.43 0.05 0.01 1+30.42 1+30.42 1+31.85 1+31.85 435042.00 2250757.79

53.13 47.38 СЗ:59°15'24"
ВУ4 1+84.26 0 90°24'11" 5.00 0.00 0.00 5.04 5.04 7.89 7.89 2.10 2.18 1+79.23 1+79.23 1+87.11 1+87.11 435069.16 2250712.13

8.82 3.79 ЮЗ:30°20'25"
КТ 1+90.90 0 0°0'0" 435061.54 2250707.67

Длина 
прямой, м

Румб
Координаты, м

№
Вершина Угол Элементы круговой и переходных кривых, м Границы элементов Расстояние 

между ВУ, м

Кол.уч. № док.

17.12.21

17.12.21

17.12.21

Изм. Лист Подп. Дата

Стадия Лист ЛистовРазработал

Проверил

Н.контр.

Архипова

Гладкова

Шанина

68/20/302140-ППО-ВР16

Ведомость углов поворота, прямых и 
круговых кривых. ПК264-ПК265 (право) 
основного хода автомобильной дороги

П 1
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68/20/302140-ППО-ВР17 
Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата 

Разработал Варавва 10.09.21 

Ведомость устройства 
автобусных остановок 

Стадия Лист Листов 

Проверил Коровьяков 10.09.21 П - 1

Н. контр. Шанина 10.09.
21 

КМ ПК 
Сторона 
от оси 

Площадка ожидания 
 (наличие) 

Карман 
(наличие) 

ПСП 
(наличие) 

Название оста-
новок 

93+537 1+46.00 Слева да нет да Ул.Центральная 

93+747 3+50.00 Справа да нет да Ул.Центральная 

94+617 12+20.00 Слева да нет да ДРСУ 

94+677 12+80.00 Справа да нет да ДРСУ 

96+993 
35+93.00 Справа да да да деревня Ири-

новка 

97+192 
37+97.86 Слева да нет да деревня Ири-

новка 
100+485 70+80.00 Справа да нет да пос.Ваганово 

100+565 71+60.00 Слева да нет да пос.Ваганово 

109+078 
156+83.76 

(соотв. 
9b+03.20 

Слева да нет да деревня  
Ганнибаловка 

109+204 
158+10.00 

(соотв. 
10а+32.68) 

Справа да нет да деревня  
Ганнибаловка 

110+816 174+10.00 Слева да нет да 
пос. Тихая Ла-

дога 

110+866 174+60.00 Справа да нет да 
пос. Тихая Ла-

дога 
111+760 183+60.00 Справа да нет да СНТ№1 

111+954 185+53.94 Слева да нет да СНТ№1 

112+686 193+00.00 Справа да нет да Рынок 

112+706 193+20.00 Слева да нет да Рынок 

113+322 199+20.00 Справа да нет да Кладбище 

113+372 199+70.00 Слева да нет да Кладбище 

114+046 206+51.00 Слева да да нет Садоводство-2 

114+095 207+00.00 Справа да нет да Садоводство-2 

114+975 215+80.00 Слева да нет да Садоводство-1 

115+038 216+40.00 Справа да нет да Садоводство-1 

116+100 226+99.91 Справа да да да Дорога в Дунай 

116+180 227+79.91 Слева да нет да Дорога в Дунай 

117+763 243+70.00 Слева да нет да Резвых-1 

117+823 244+30.00 Справа да нет да Резвых-1 

118+676 252+80.00 Слева да нет да Резвых 

118+906 255+10.00 Справа да нет да Резвых 

119+502 261+10.00 Слева да нет да Черная речка 

119+743 263+51.00 Справа да нет да Черная речка 



от ПК до ПК от ПК до ПК

93 01+55 02+24 80 2.25
пешеходная дорожка от 

автобусной остановки к съезду 
и к пешеходному переходу

93 01+88 01+90 2.2 2.25
пешеходный переход от 
автобусной остановки к 

пешеходной дорожке

93 01+88 01+90 2 2.25
пешеходный переход от 
автобусной остановки к 

пешеходной дорожке

93 01+53 02+25 16 2.25
пешеходная дорожка от 
автобусной остановки 

93 01+82 06+30 93 2.25
пешеходная дорожка вдоль 

проезжей части

94 06+72 12+50 118 2.25
пешеходная дорожка вдоль 

проезжей части

94 12+30 14+31 213 2.25
тротуар вдоль проезжей части 

от автобусной остановки до 
съезда

94 12+52 14+71 220 2.25
тротуар вдоль проезжей части 

до съезда

96 28+42 35+85 786 2.25
пешеходная дорожка от съезда 
к пешеходному переходу и к 

автобусной остановке

96 34+90 37+92 316 2.25
пешеходная дорожка от съезда 
к пешеходному переходу и к 

автобусной остановке

96 35+29 35+32 4 2.25
пешеходный переход от 
автобусной остановки к 

пешеходной дорожке

96 35+29 35+32 4 2.25
пешеходный переход от 
автобусной остановки к 

пешеходной дорожке

99 67+72 71+50 376.3 3
тротуар вдоль проезжей части 

от съезда до автобусной 
остановки

Местоположение

Длина, м
Ширина, 

м
Примечание

КМ
слева от оси справа от оси

Кол.уч. № док.

05.2021

05.2021

05.2021

Изм. Лист Подп. Дата

Стадия Лист ЛистовРазработал

Проверил

Н.контр.

Архипова

Коровьяков

Шанина

68/20/302140-ППО-ВР18

Ведомость устройства тротуаров и 
пешеходных дорожек

П 1 5
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од
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 и
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Не удается отобразить связанный рисунок. Возможно, этот  файл был перемещен, переименован или удален. Убедитесь, что ссылка указывает  на правильный файл и верное размещение.



от ПК до ПК от ПК до ПК

99 68+17 69+00 22 3 тротуар вдоль проезжей части

100 69+01 72+23 325 3 тротуар вдоль проезжей части

100 72+70 74+72 346 3
тротуар вдоль проезжей части 

от автобусной остановки до 
съезда

101 74+83 81+66 706 2.25
пешеходная дорожка вдоль 

проезжей части

102 81+68 87+73 646 3 тротуар вдоль проезжей части

102 87+84 88+21 60 2.25 тротуар вдоль проезжей части

102 87+84 90+00 240 2.25
пешеходная дорожка вдоль 

проезжей части

102 90+10 93+50 353 2.25
пешеходная дорожка вдоль 

проезжей части

108 156+94 157+48 54 3
тротуар вдоль проезжей части 

от автобусной остановки до 
съезда

108 157+79 158+00 15 2,25-3,0 тротуар вдоль проезжей части

108 158+20 160+68 236 2,25-3,1 тротуар вдоль проезжей части

108 157+55 158+54 96 3
тротуар вдоль проезжей части 

от съезда к съезду

108 158+59 158+95 32 3
тротуар вдоль проезжей части 

от съезда к съезду

108 159+00 159+41 39 3
тротуар вдоль проезжей части 

от съезда к съезду

109 161+07 164+25 341 3
тротуар вдоль проезжей части 

от съезда к съезду

109 164+27 166+48 247.2 3
тротуар вдоль проезжей части 

от съезда к съезду

109 166+54 172+77 654 2,25-3,0
тротуар вдоль проезжей части 

от съезда к съезду

110 172+88 176+20 335 2.25
пешеходная дорожка к 

остановке, пешеходному 
переходу и к съезду

110 10 2.25
пешеходный переход от 
автобусной остановки к 

пешеходной дорожке

110 13 2.25
пешеходный переход от 

пешеходной дорожки

110 174+70 177+53 302 2.25
тротуар вдоль проезжей части 

от автобусной остановки до 
съезда

Ширина, 
м

Примечание

КМ
слева от оси справа от оси

Длина, м

174+17

174+49

Местоположение

Изм. Лист Подп. Подп.

Лист

Кол.уч. № док.
68/20/302140-ППО-ВР18
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от ПК до ПК от ПК до ПК

110 177+66 181+87 420 2.25
пешеходная дорожка вдоль 

проезжей части

110 181+92 189+74 760 3
тротуар вдоль проезжей части 

от съезда к съезду

111 184+58 184+63 9 2.25
тротуар вдоль проезжей части 

к съезду

111 184+69 185+44 92 3
тротуар от съезда до 

автобусной остановки

111 185+64 186+92 135 3
тротуар от автобусной 
остановки до съезда

111 189+81 191+69 179 1,5-2,25
тротуар вдоль проезжей части 

от съезда до съезда

111 187+01 193+10 635 3
тротуар вдоль проезжей части 

от съезда к съезду

191+74 192+90 116.3 3
тротуар вдоль проезжей части 

от съезда до автобусной 
остановки

193+10 193+50 239 2.25
тротуар вдоль проезжей части 

от автобусной остановки до 
съезда

112 193+30 193+95 68 3,00-3,30
тротуар вдоль проезжей части 

от автобусной остановки до 
съезда

193+50 195+32 365 2.25
тротуар вдоль проезжей части 

от съезда до съезда

112 194+13 196+44 273.5 2.25
пешеходная дорожка к 

пешеходным переходам и к 
съезду

112 195+39 196+04 67.3 2.25
тротуар вдоль проезжей части 

от съезда до пешеходного 
перехода

112 196+50 196+65 14.5 2.25
пешеходная дорожка от съезда 

к ж/д переезду

112 196+79 198+69 189.6 2.25
пешеходная дорожка от ж/д 

переезда до съезда

112 198+33 199+60 145 3
тротуар вдоль проезжей части 

от съезда к автобусной 
остановке

113 199+80 206+41 652 2,25-3,0
тротуар вдоль проезжей части 

от съезда до автобусной 
остановки

112 198+50 199+10 56 3
тротуар вдоль проезжей части 

от съезда до автобусной 
остановки

112 199+30 200+83 150 3
тротуар вдоль проезжей части 

от съезда до съезда

Длина, м
Ширина, 

м
Примечание

КМ
слева от оси справа от оси

Местоположение

Изм. Лист Подп. Подп.

Лист

Кол.уч. № док.
68/20/302140-ППО-ВР18
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от ПК до ПК от ПК до ПК

113 200+91 201+30 36.5 3
тротуар вдоль проезжей части 

от съезда до съезда

113 201+36 201+83 46.3 1.5
тротуар вдоль проезжей части 

от съезда до съезда

113 201+94 205+75 380.3 1.5
тротуар вдоль проезжей части 

от съезда до съезда

113 205+83 206+90 106 3
тротуар вдоль проезжей части 

от съезда до автобусной 
остановки

113 206+61 208+47 195.2 2,25-3,0
тротуар вдоль проезжей части 

от автобусной остановки до 
съезда

113 207+10 208+89 178 3
тротуар вдоль проезжей части 

от автобусной остановки до 
съезда

114 214+59 215+90 125 2.25
пешеходная дорожка к 

автобусной остановке и к 
пешеходному переходу

115 215+90 216+35 45 2.25
тротуар вдоль проезжей части 

от автобусной остановки

114 216+08 216+30 22 3
тротуар вдоль проезжей части 
от пешеходного перехода до 

автобусной остановки

115 227+05 230+05 327 2.25

пешеходная дорожка от 
автобусной остановки к 

пешеходному переходу и к 
съезду

115 227+85 228+90 151.7 2.25
пешеходная дорожка от 
автобусной остановки к 
пешеходному переходу

115 16 2.25
пешеходный переход от 

пешеходной дорожки

117 240+13 240+50 73 2.25
пешеходная дорожка от 

памятника к съезду

117 240+55 247+12 669.3 2.25
пешеходная дорожка от съезда 

к автобусной остановке и к 
съезду

117 19 2.25
пешеходный переход от 
автобусной остановки к 

пешеходной дорожке

117 243+80 244+00 20 3
тротуар вдоль проезжей части 

от автобусной остановки до 
пешеходного перехода

Ширина, 
м

Примечание

КМ
слева от оси справа от оси

Длина, м

228+95

243+80

Местоположение

Изм. Лист Подп. Подп.

Лист

Кол.уч. № док.
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от ПК до ПК от ПК до ПК

117 244+00 244+18 18 3
тротуар вдоль проезжей части 
от пешеходного перехода до 

автобусной остановки

118 247+23 248+00 85 2.25
тротуар вдоль проезжей части 

от съезда к съезду

118 248+00 249+55 148 2.25
тротуар вдоль проезжей части 

от съезда к съезду

118 249+60 251+32 170 2,25-3,0
тротуар вдоль проезжей части 

от съезда к съезду

118 251+36 252+70 134.6 3
тротуар вдоль проезжей части 

от съезда к автобусной 
остановке

118 252+90 253+49 58 3
тротуарвдоль проезжей части 
от автобусной остановки до 

съезда

118 253+30 254+00 73 3
тротуар вдоль проезжей части 

от автобусной остановки до 
пешеходного перехода

118 253+57 254+03 42 3
тротуар вдоль проезжей части 

от съезда к съезду

118 254+12 255+29 115.5 3
тротуар вдоль проезжей части 

от съезда к съезду

118 255+34 255+88 55 3
тротуар вдоль проезжей части 

от съезда к съезду

118 255+93 256+87 95.5 3
тротуар вдоль проезжей части 

от съезда к съезду

118 256+92 258+08 116.2 3
тротуар вдоль проезжей части 

от съезда к съезду

119 258+26 261+00 273 3
тротуар вдоль проезжей части 

от съезда к автобусной 
остановке

119 261+20 262+27 105 3
тротуар вдоль проезжей части 

от съезда к съезду

119 262+34 264+26 191.2 3
тротуар вдоль проезжей части 

от съезда к ДОТу

119 263+32 263+41 9 2.25
тротуар вдоль проезжей части 
от пешеходного перехода до 

автобусной остановки

119 263+56 265+00 193 2.25
пешеходная дорожка вдоль 

проезжей части

слева от оси справа от оси

Местоположение

Длина, м
Ширина, 

м
Примечание

КМ

Изм. Лист Подп. Подп.

Лист

Кол.уч. № док.
68/20/302140-ППО-ВР18
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