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* Levantar el botén gradualmente, independizando la caida dinamica de estos sonidos respecto a la dindmica general.
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!Levantar la tecla, o botén, suavemente..., como en el compas 30.
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Coda

r Disminuyendo poco a poco la sonoridad (presion del fuelle) hasta la 22 mitad del compds 95'.
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Aparicién (aleatoria) del ruido del mecanismo. Desaparicion gradual del sonido musical.
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"Hacer desaparecer el sonido de la mano derecha gradualmente, mediante la articulacién (acortando los sonidos -la
apertura de las valvulas-: poco a poco molto staccato...), produciendo un efecto de independencia dinamica respecto a
la mano izquierda.

2Ruido del mecanismo

? Controlando el ruido del mecanismo...

*Ver nota (1) de la pagina 12.

> Fuelle parado.

®Ruido del mecanismo en la pulsacion: < y ruido (mas intenso...) del mecanismo en el cese de la pulsacién (plop del cie-
rre de las valvulas): % .
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! Articular, progresivamente, cada vez mas staccato, de forma que los dos sonidos de ataque-cese (ruido producido al
hundir la tecla, o botén: <, y ruido producido al soltar ésta: ¥, se vayan percibiendo gradualmente como un solo sonido:

ligero plop del cierre de las valvulas: &
2 Percutir, suavemente, con los dedos planos..., sin apenas hundir las teclas: ligero plop del cierre de las valvulas.

¥ Movimiento de los dedos, sin producir ningtn tipo de ruido del mecanismo.
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Orientaciones interpretativas

e Las distintas caracteristicas timbricas, dinamicas, articulatorias y espaciales (topograficas) que, co-
mo posibilidades interpretativas ofrecen cada uno de los distintos manuales (MI, MIl y MII)' de lo
que podria denominarse acordeén integral’, han sido tomadas como elementos estructurales (com-
positivos) en el planteamiento del presente estudio.

* Desde el punto de vista (punto de oido...) de su integracién en un solo enunciado lineal, tales ele-
mentos se hallan dispuestos con el objeto de producir una percepcién auditiva de textura melodi-
ca, en la que los componentes timbricos, dindmicos y articulatorios se presentan espacializados
entre ambas manos (manuales) (MI-MIIl ©) @ o MI-MII li)é ): temas A (compases 1y siguientes) y

A’ (c. 71 y siguientes).

* Desde la perspectiva de su funcion disgregadora, tales elementos han sido tratados de manera que
se perciban separadamente, independizando la funcién de los mismos: MI melédica (a su vez dis-
gregada por la articulacién entre los dedos 4-5y 1) y MIl con B. S. ritmicos y A. S. arménicos, a su

vez, independizados timbricamente: B.S. y AS : tema D (c. 38 y siguientes).
La estructura temporal estd basada en la distribucion de dos elementos: uno tomado de la funcion

loco

integradora-disgregadora de los distintos registros de cada manual (€, €y ) y otro, segun la

densidad de las diversas texturas:

- lineal: A (c. 1 y siguientes) y A’ (c. 71 y siguientes)

- homofonia a dos partes: B (c. 13 y siguientes) y B’ (c. 56 y siguientes)

- homofonia a tres partes: C (c. 30 y siguientes , intercalado con el mo-
tivo del c. 31), D (c. 38 y siguientes) y F (c. 88 y siguientes)

- armonica: E (c. 83 y siguientes)

" Asumiendo su parentesco instrumental con el 6rgano, como instrumento de viento polifénico de similares caracteristi-
cas, los distintos sistemas mecanicos (produccién y articulacién sonora) del acordeén (teclas y botones) vienen siendo
definidos, mediante el empleo de una terminologia organistica, como MI (manual uno) para el mecanismo de teclado o
botones de la mano derecha y, MIl (manual dos) o MIII (manual tres), respectivamente, para los sistemas S. B.y b. b. re-
lativos a la mano izquierda. Aunque discutibles, tales denominaciones, al referirse a sus caracteristicas musicales, y no
técnicas, resultan practicas para la escritura conjunta de los diversos sistemas, de ahi su utilizacion en el presente
estudio y su recomendacién como terminologia simplificadora, integradora y no excluyente...

2 A falta de otro calificativo, este término haria referencia a la modalidad MIII-II, disposicion que permite agrupar en un
solo instrumento los diversos mecanismos (S. B. y b.b.) de la mano izquierda, ya sea de forma simultanea (sistema de ba-
jos afadidos -8 0 9 hileras-) o alternada (sistemas convertor de bajos convertibles -acordes convertibles...-). Tal instru-
mento podria considerarse como representativo de una concepcion integradora de su trayectoria historica, en contrapo-
sicion (o complementada...) con aquellas, mas radicales, propuestas por los sistemas free bass, basses chromatiques y
similares.
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e Un Unico motivo cadencial separa (o une...) las distintas texturas y temas, intentando dar cohesién
a las partes: compases 10-12, 25-29, 54-55, 68-70 y 79-82.

e El Largo final, de caracter libre (c. 83 y siguientes), tiene como finalidad el contrarrestar la inercia
ritmica creada, aligerando y diluyendo tanto ritmo, como densidad arménica.

* La Coda, de interpretacion optativa, representa una post-imagen auditiva donde se plantea, a modo
de pequeno ejercicio, una simplificacién de la cuestion fondo-forma (en su sentido de ruido-soni-
do) desde la perspectiva de la técnica instrumental: aceptacion del ruido como componente estéti-
co del sonido, el control del ruido como base del control del sonido, la integracién de ambos ele-
mentos como una Unica entidad sonora, la comprension auditiva de la caracteristica del
enmascaramiento sonido-ruido o ruido-sonido, etc.

e Las indicaciones de registracion, fuelle, Tempo, sistema técnico (S. B. o b. b.) etc. son orientativas

y, por lo tanto opcionales, pudiendo ser modificadas por el intérprete segln las caracteristicas so-
noras y técnicas de su instrumento, siempre en funcion de los objetivos propuestos en el estudio.
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