ALLE FAHRZEUGE SIND UBER HANDBUCHER AUF VERTRAGSBILD A34788/43
LOCREF 96/41C2 ZU SICHERN ERSICHTLICH

FAHRZEUGSPEZIFIKATION
MITTLERE REICHWEITE

ABGASVORSCHRIFTEN
ERFULLT BIS
VERORDNUNGSSTUFE 763/88

UMVELTSCHMUTZVORSCHRIFTEN
ALLE FAHRZEUGE ENTSPRECHEN

\ VERORDNUNG 751 SERIE 2
VOM 1/10/86

e L SCHALLPEGEL

— . DIE ZULASSIGEN SCHALLPEGEL
ENTSPRECHEN DEN
STADTVERORDNUNGEN, AUSSER
BEIM INTERSTELLARAUMSCHIFF.

o

/'/meﬁou DART SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
o | HOCHSTGESCHWINDIGKEIT 4950 DIE LUFTKISSEN-FAHRZEUGE
‘ NUTZLAST 179UM DURFEN 550 NICHT

SPRINTCAR \ LEISTUNGSEINHEITEN, TYP 2321114/78 x 5 STUCK UBERSCHREITEN.
HOCHSTGESCHWINDIGKEIT 3775 LESTUNGSSTUFE 453882/878 SERIE 44323122/88
NUTZLAST 150 UM .
LEISTUNGSEINHEITEN, TYP 2329288/77 x 4 STUCK
LEISTUNGSSTUFE 54989/99 SERIE 547728/8

HOVERCAR

HOCHSTGESCHWINDIGKEIT 825

NUTZLAST 30 UM -
LEISTUNGSEINHEITEN, TYP 12228700/88 x 2 STUCK |
LEISTUNGSSTUFE 231882/7 SERIE 342

LUFTKISSENWARTUNG IM ABSTAND VON /44 :

ZEICHNUNGS 3//3772432 GEZEICHNET vo;’.c_ o~
MASSSTAB:

HEXAPOD CONCORD Il s/s¢ GEPRUFT VON:

HOCHSTGESCHWINDIGKEIT 1637 HOCHSTGESCHWINDIGKEIT 7400 SICHERHEITSKLASSE: ;o

NUTZLAST 30 UM NUTZLAST 247 UM DATUA:

LEISTUNGSEINHEITEN, TYP 5534/44 x 1 STUCK LEISTUNGSEINHEITEN, SCHUBKRAFTTYP 53/55 x 6 KLASSIFIZIERUNG: 42/ . 15/3/55

LEISTUNGSSTUFE 324188/6 LEISTUNGSSTUFE, Tragerraketen 33921/77 ¢

KREISELWARTUNG IM ABSTAND VON 553/55
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