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INSTALLATIONSKARTE FUR DEN
;. AMIGA

Erstellen Sie Sicherungskopien Ihrer
Spieledisketten!

Bevor Sie fortfahren, empfehlen wir Ihnen unbedingt, Sicherungskopien
Ihrer Spieledisketten zu erstellen. Informationen zum Kopieren von
Disketten finden Sie in IThrem Amiga Handbuch.

Hinweis: Sie sollten die Kopien unbedingt so umbenennen,
daB sie den gleichen Namen wie die Originaldisketten haben.
Nachdem Sie z.B. Diskette 1 kopiert haben, sollten Sie die
Kopie von “Kopie von Diskette 1” auf “Diskette 1” umbenen-
nen. Das gleiche gilt fiir die weiteren Disketten.

Systemvoraussetzungen fiir den Amiga
Um Waxworks spielen zu kénnen, bendétigen Sie folgendes:
Einen Amiga 500, 600, 1000, 2000, 2500 oder.3000

1 MB Arbeitsspeicher, wenn Sie von der Diskette aus spielen, oder
1,5 MB Arbeitsspeicher, wenn Sie von der Festplatte aus spielen.

®  Wenn Sie das Spiel von der Festplatte aus laden, benotigen Sie 740
KB freien Arbeitsspeicher, nachdem die Workbench geladen ist.

L4 Eine leere, formatierte Diskette, zum Speichern der Spiele (wenn
Sie von der Diskette aus spielen).

Installation von der Festplatte aus

Um Waxworks von der Festplatte aus zu installieren, gehen Sie wie folgt vor:

Hinweis: Stellen Sie sicher, daR 8 MB freier Speicherplatz zur
Vcrfugung steht.




Geben Sie CLI oder SHELL ein.
Legen Sie die Waxworks Diskette 1 in dfg: ein.

Geben Sie cd dfg: ein und betitigen Sie die Eingabetaste. ) :
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Geben Sie HDINSTALL DHXx: ein (wobei X fiir die Festplatte steht, d.h.
dhg:, dh1l: usw.) und betiitigen die Eingabetaste.

5 Legen Sie die folgenden Disketten in das Laufwerk ein, wenn Sie dazu
aufgefordert werden.

6 Um das Spiel von der Workbench aus zu spielen, doppelklicken Sie auf
das Waxworks-Verzeichnis und dann auf das Waxworks-Symbol.

7 Um das Spiel von CLI oder Shell aus zu starten, wechseln Sie in das
Waxworks-Unterverzeichnis, geben RUNIT ein und betitigen die
Eingabetaste.

Spielen von Diskette aus

1 Schalten Siedhren Computer aus, und legen Sie die Waxworks Diskette
1 in dfg: ein (in das Diskettenlaufwerk).

2 Schalten Sie den Computer ein. Das Programm wird daraufhin
automatisch geladen.

3 Legen Sie die jeweiligen Disketten in dfg: ein, wenn Sie dazu
aufgefordert werden.

Hinweis: Stellen Sie sicher, daf§ Sie die richtigen Disketten in
der angegebenen Reihenfolge einlegen.




